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s ing. Josefem Gajdou, vedoucim od- 
boru dlouhodobeho rozvoje oboru 
elektroniky VHJ Tesla, o perspektivach 
cs. elektroniky. 


XIV. sjezd KSC zduraznil nutnost roz¬ 
voje nfckolika oblasti ndrodniho hos- 
podafstvi a z nich na jednom z pfed- 
nich mist byla jmenovdna elektronika. 
Jak se s timto ukolem vypofddal 
odbor a jak se usnesem s}ezdu proje- 
vuje v perspektivnich pldnech VHJ 
Tesla? 

XIV. sjezd vyzvedl nutnost prednost- 
niho rozvoje nekterych prumyslovych 
odvetvi a oboru, mezi nimi i elektro¬ 
niky. Asij90 % celkove elektronicky vy- 
roby v CSSR zajigtuje v dan£ etape 
rozvoje elektroniky VHJ Tesla. Elek¬ 
tronika je mezi rozvoj ovymi obory ni- 
rodniho hospodarstvi, ktery urcil XIV. 
sjezd a smernice k rozvoji nirodniho 
hospodirstvi v paty petiletce, nejen 
proto, aby elektronicky prumysl mohl 
lepe zajisfovat potreby'napr. spojovych 
sluzeb, tj. tzv. uzivatelsky oblasti kla- 
sick£ elektroniky, ale i proto, ze elek¬ 
tronika v sirsim vyznamu slova musi 
svym rozvojem v nastivajici etape ve- 
deckotechnicky revoluce sehrat i u nas 
rozhodujici ulohu pri technick^ inovaci 
a modernizaci jinych prumyslovych 
oboru, predevihm strojirenskych. Ko- 
necne musi rozvoj elektroniky pHspivat 
postupne i ke strukturalnim zmenam 
naseho strojirenstvi, aby celi jeho struk- 
tura byla vyhodnejsi z hlediska mate- 
rialovych zdroju republiky a z hlediska 
uplatneni kvalifikovan^ prace. Je treba 
si tak^ uvSdomit, ze je pro nasi republi- 
ku velmi vyhodn6 prodavat predevsim 
zivou i zpredmetn£nou pr kci relativne 
znacn£ urovn^, tj. ty vyrobky, jejichz 
cena neroste napr. s v&hou, ale s rustem 
vkladan^ prace vysli kvality. 

To vsechno jsou zrejme motivy, kter^ 
vedly ridici organy k tomu, ze elektro¬ 
nika byla vybrana jako jedno - jak my 
rikame - z rozvojovych odvetvi pru- 
myslu. Z usnesem XIV. sjezdu strany 
o rozvoji nirodniho hospodarstvi vycba- 
zeji potom smernice k rozvoji ndrodniho 
hospodarstvi a konkretizace t£chto smer- 
nic, pokud jde o elektroniku, byla vy- 
jadrena urcenim tzv. nosnych rozvojo¬ 
vych programu. V cel6m strojirenstvi je 
jich 65 a jsou mezi nimi i nekter£ obory 
elektroniky. V elektronice jako celku 
dojde k urcitym strukturalnim zmenam, 
kter£ budou vice ci m&ie vyraznd podle 
toho, o kter£ oblasti elektroniky pujde. 
N^ktere obory elektroniky se budou roz- 
vijet nadprumernym tempem, jin6 po- 
maleji s prihlddnutim k podminkdm, do 
nichz v republice vchazime, i k nutnosti 
mezinarodni spoluprace a mezindrodni 
del by price. Pro nekterd obory jsou totiz 
dany predpoklady rozvoje jiz jejich tra- 
dicemi, zatimco pro jin^ jsou zrejm^ 
lep§i podminky z hlediska jejich spo- 
lefienskd efektivnosti v jinych zemich 
RVHP. 



Kter^ jsou hlavnf rozvojov^ programy 
v elektronice? 

Je to pfedevsim program pro obor 
modernich telekomunikacnich syst^- 
mu (spojovacich i prenosovych zari¬ 
zeni), oznacovan^ A 20. Dale je to nos- 
ny program A 18a - elektronicky m£- 
rici pristroje, a nosny program A 17 
- slaboprouda polovodicovi technika 
a mikroelektronika. Posledne jmeno- 
van^mu nosnymu programu venuje-i 
me nejvetsi pozornost, nebo^ na jeho 
uspesnym splneni zavisi do jist6 miry 
i ostatni programy a cely rozvoj elektro¬ 
niky, Prvne jmenovany rozvojovy pro¬ 
gram zajistuji podniky Tesla Karlin, 
Tesla Strasnice a Tesla Lipt. Hradok, 
druhy .program predevsim Tesla Brno 
a treti Tesla Roznov a Tesla Lanskroun 
se svymi pobocnymi zivody. Predpo- 
klida se napriklad, ze objem vyroby 
v ramci rozvojovyho programu A 17 
se mi zv£tsit behem petiletky vice nez 
petkrat. 

V ramci VHJ Tesla mime vsak i dalsi 
rozvojovi programy, na nichz se podi- 
leji i jiny podniky; napr. program A 20, 
nosny rozvojovy program vypocetni 
techniky tfeti gene race, na nemz spolu- 
pracujeme s n. p. ZPA, a rozvojovy nos- 
ny program A 3, cislicove rizeny obra- 
beci stroje, na nemz spolupracujeme 
s podniky strojirensky technologie v n. p. 
ZPA. U vypocetni techniky se Tesla 
orientuje na Hdici pocitace. 

Jak se rozvoj elektroniky projevi ve 
spotfebni elektronice? 

I kdyz rozvojovy programy nezahrnu- 
ji primo spotrebni elektroniku, neni 
opomenut ani jeji rozvoj. Pro rozvoj 
spotrebni elektroniky plati jednak ukoly 
XIV. sjezdu o rozvoji spotrebniho zbozi, 
jednak vlidni smernice z r. 1970 o roz¬ 
voji spotrebniho zbozi. Je samozrejmy, 
ze rozvoj spotfebni elektroniky musi. 
probihat v souladu s potrebami nirod- 
niho hospodirstvi a v souladu s pot?e- 
bami trhu, vyvolanymi zvysovanim zi- 
votni urovne. 

V oblasti spotirebni elektroniky si 
klademe predevsim dva cile: zlepsovini 
kvality a pfechod na novy typy spotreb- 
niho zbozi s vy^i funkcni a uzitnou 
hodnotou. Prikladem muze byt napr. 
price Tesly Bratislava na prijimaci do 
auta, ktery mi v soucasne dobe stfedni 
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a dlouh£ vlny, zatimco druha verze 
bude jiz mit v§echny vlnov£ rozsahy, 
tcdy KV, SV, DV a VKV. Pfljimac 
je resen moderne po koncepcni i tech- 
nick6 strance, je maly, vykonny a ma 
i vkusn£ vnejsi usporadani. 

Pokud jsme « prijimatu - je dlouho- 
letou bolesti tEto oblasti spotfebni 
elektroniky, 2e nevyprodukovala i pfes 
diouboletou a uspEsnou tradici 4&dny 
pEijimaE nejvyssi, dokonce ani stfedni 
jakostni tfidy. M&ie spotEebitel o£e- 
k£vat v budoucnu 1 v t£to oblasti vy- 
roby nEjakE zmEny? 

Perspektivni plany pocitaji s tim, ze 
se bude postupnS prechdzet .od vyroby 
prijimacu nizsich jakostnich trid k pri- 
jimacum jakostne lepsim a samozrejme 
tak£ umerne kvalitativni t?id£ drazSim. 
Predpoklad4 se, Se by se zajem spotre- 
bitelu o prijimace nizSich jakostnich 
trid uspokojoval dovozem z tech zemi 
RVHP, kter£ se o export takovych pfi- 
jimacu k nam uchizeji. 

Po prvni vlaStovce, kterou byl tuner 
z Tesly Pardubice, prijde moznd z Tesly 
Bratislava jiz v z&veru prvniho pololeti 
Ietosniho roku na trh celotranzistorovy 
jakostni prijimac podobn^ho provedeni, 
avsak se vsemi vlnovymi rozsahy, a po¬ 
stupne se objevi dalsi. To je mimo jin6 
i dukaz nov^ho trendu ve vyrobe v t£to 
oblasti elektroniky. 

Jak& je situace v ostatnich oblastech 
spotfebni elektroniky? 

Pokud jde o televizory, stoji pred 
nami nfekolik hlavnich ukolu, z nichz 
nejblizsi je zlepseni kvality a povrchov^ 
upravy. DalSim, velmi dulezitym uko- 
lem je zajistit vyrobu barevnych tele- 
vizoru. V tdto petiletce je v * pldnu 
vyroba asi 45 000 barevnych televiz- 
nich prijimaCu; prvni kusy (asi 200) 
z oyerovaci s6rie byly jiz vyrobeny a 
proch&zeji v soucasn^ dob£ ruznymi 
zkou§kami. Televizory jsou konstruovd- 
ny pro prijem podle obou nejrozsire- 
nejsich evropskych norem. Pokud jde 
o tranzistorov£ televizory, je vypracovan 
projekt postupne tranzistorizace cer- 
nobilych i barevnych prijimacu. Prvni 
etapa tohoto projektu se jiz realizovala, 
dalsi etapa zacne asi zacatkem druh^ho 
pololeti Ietosniho roku vyrobou nov£ho 
typu televizoru, u nehoz jsou dalsi ob- 
vody s elektronkami nahrazeny tran- 
zistory. 

U gramofonu je zajimav£, Se jejich 
odbyt se velmi vyraznS zveduje - pre- 
devsim rostou pozadavky na export. 

V t6to oblasti jsme vazdni omezenymi 
kapacitami, presto vsak jsou i v t6to 
vyrobe pripravovany znacn£ technickd 
inovace a bude se postupne prech&zet 
na vyrobu kvalitativne vy&sich typu 
pristroju. 

Stejne je tomu i u magnetofonu. 

V budoucnu se budou vyrdbet dokona- 
lejsi pristroje s lepsimi technickymi 
vlastnostmi, kter6 budou vychazet jedr 
nak ze zavedend a osved£en6 typov6 
fady, jednak budou vhodne tuto z&- 
kladni radu pristroju doplnovat. 

Vyhled v jednotlivych oborech spo- 
trebni elektroniky a jejich perspektivni 
pliny. maji na starosti pracovni skupi- 
ny odborniku, kter6 zpracovivaji tech- 
nickou i ekonomickou problematiku, 
spojenou s perspektivou osmdesatych 
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let. Snad by v£s mohlo zajimat, ze mezi 
temito skupinami je i skupina, ktera 
ma na starosti radioamat^rskou proble¬ 
matiku. 

Kaid^m dnem se stMe vice a vice hU$i 
o slovo elektronika v oborech, v nichi 
jeji vyuiiti neni, alespoh u n£s, dosud 
b£zn6. Z tfichto oborii nds zajimaji 
pfedevsim ty, ktere jsou predmCtem 
zdjmu i sirokych vrstev spotrebitelii. 
Muiete ndm fici n£co o perspektivdeh 
tfcchto dilCich oborii elektroniky? 

Snad bych se mel zminit pfedevSim 
o vyuziti elektroniky v autech. Spolupra- 
cujeme v tomto smeru s Cs. automobi- 
lovymi zdvody. V sou£asn6 dobfe se vy- 
pracovav^ zasadni prognostickd studie, 
jaka.bude treba vyvojove pripravit a vy- 
rdbet elektronicka zafizeni, aby se mo- 
hla modernimi prostredky rozvijet bez- 
pecnost, plynulost a spolehlivost auto- 
mobilov^ho provozu co nejekonomi£t£ji 
a nejdokonaleji. Nejde pochopitelnS 
o dnes jiS beSn£ znam^ elektronicka cy- 
klovace blikacti, elektronicka zapalovini 
apod., ale pfedevsim o ty probMmy, kte- 
r^ se jinak neS elektronikou resit nedaji - 
napr. elektronicka rizeni cel^ho rezimu 
chodu motoru, aby byl provoz hospo- 
darny, aby pri cinnosti motoru vznikalo 
co nejm^ne gkodliv^ch exhalaci, dile 
protismykov6 zarizeni, elektronicky ri- 
zena automaticka prevodovka a jina 
zarizeni, nesouvisici pHmo s provozem 
auta, jako je napf., zarizeni k prim&nu 
napojeni na verejnou telekomunikacni 
sif z jedouciho auta atd. 

Po£itd se tak£ s mezindrodni spolu- 
* praci, pfcdevSim v rdmei RVHP? 

Rozvoj jak^hokoli prumyslov^ho od- 
vetvi je dnes bez mezinarodni spoluprace 
turner nemozny. Mezinarodni socialis- 
ticka spoluprace se proto musi neustale 
rozsifovat a tak6 se rozSihije. Pro ne- 
kter^ obory elektroniky se dokonce se- 
stavuji progndzy rozvoje z mezinarod- 
niho hlediska v ramci RVHP; jsou to 
vybran£ programy tzv. integrace v elek- 
tronice. 

Chtfcl byste na zdv$r vzkdzat nfico 5te- 
ndrdm AR? 

R&d vyuzivdm t^to prilezitosti k to¬ 
mu, abych upozornil nejSirsi okruh z£- 
jemcvi o elektroniku i ty, kteri v elek- 
tronice ji2 dlouha 16ta pracuji, na pre- 
vratn^ zmeny, kter^ v soucasn£ elek- 
tronice nastavaji. Jak je dnes jiz zrej- 
m^, dochdzi v elektronice po ^rach 
elektronkove a tranzistorov^ k ^fe in- 
tegrovanych obvodu, a to predev§im 
^islicovych; Cislicovd technika je tech- 
nika zcela novA, vyzaduje jiny zpusob 
mysleni, mnohem vetsi soubor zaklad- 
nich a odbomych znalosti, jinou tech- 
nologii atd. To v§echno klade velk^ 
narok na popularizaci soucasn^ elek¬ 
troniky, na uroveii vyucovani, zpusob 
pr^ce, vybaveni pristroji apod. Vd§ 
Casopis by mohl prave v tomto sm£ru 
vykonat » a vlastne jiz vykonal velmi 
mnoho zasluzn^ prace. Je treba, aby 
se ve vasem 6asopise stale casteji pro- 
pagovaly principy - a nejen principy - 
cislicov^ techniky tak, aby pronikla do 
povedomi co nej§irsiho okruhu lidi, 
pfedevsim mladych, kteri budou 
v pristich letech pracovat na rozvoji 
elektroniky, jednoho z nejdulezitejsich 
odvetvi narodniho hospoddrstvi. Vasi 
ctendri by pak meli tyto clanky studo- 
vat a pripravoyat se tim na odpovedn^ 
ukoly, kter^ nds vsechny v budouenosti 
cekaji. 

Rozmlouval L. Kalousek 


8. prosince 1971 zem?e1 v Hoskvfi ve 

v£ku 68 let jeden z nejznamfijKch radio- 

amat6ru svfita .doktor geografickych v6d 



Ernst TeodoroviS 


Krenkel, RAEM 


Od mlidl byla jeho snem liivetem 
Arktida. Jiz v rece 1924 pracoval na 
polarnl stanici na MatoEkinu, pozdEji 
zakl4da observatoE na Zemi FrantiSka 
Josefa a Severn! Zemi. Pracuje jako ra- 
dista v mezinarodni expedici k sever- 
mmu p6lu na palub£ vzducholodi M Graf 
Zeppelin**. U telegrafnlho kliEe ledo- 
borce f ,Sibirjakov“ pom6hi prozkoumat 
Severomorskou cestu, nesmirnfi vyhod- 
nou pro spojenl zapadni Eisti SSSR 
s vychodnfm Vladivostokem. V roce 
1934 pracuje jako 36foperat6r na lodi 
ndeljuskin*', kterou sev?ely a pos!6ze 
rozdrtily ledy. K z6chran£ lodi i cel6 
posadky udfilal Ernst TeodoroviE vSe- * 
chno, co byto v lidskych silach. NejdfWe 
nSkolik dnf vynaSel z lodi na kru uhll, 
aby se odlehEeni lo<f mohla uvolnit ze 
zajetf ledu. Kdyz ui nebylo vyhnutl, 
vynosil na kru ruxni radiotechnicki 
zaHzeni, z nichi se mu podaEilo sestavit 
vysllaci stanici. Po mnoha obtlzlch se 
mu podaEilo navazat spojenl a informo- 
vat o zoufal6 situaci lodi i pos&dky. 
Zachrannou akei sledoval s napEtfm 
cely sv6t. ZuEastnili se ji sov^tStf letci 
a lod6, s nimii udr2oval spojenl a na- 
vad£l je na kru. Lotf se zachr6nit nepo- 
daEilo - potopila se, Bylo vSak zachri- 
nfino nfekolik set lidi posidky.Hrdinnym 
letetim a E. T. Krenkelovi byly udSleny 
prvnf tituly Hrdina Sov£tsk6ho svazu; 
jemu byla je$t& na v£cnou pamEE pEi- 
dElena amatErski volaci znacka RAEM - ■ 
volaci znacka lodi „£eljuskin“. V letech 
1937-38 byl opEt na severnfm p6lu svy- 
pravou Papaninci, aby s driftujlcim 
Golfskym proudem provEEil smEr jeho 
toku pro instituci SeveromoEskE cesty 
a hydrometeorologicky institut, kde 
pozdEji pracoval jako vedouci. Na tEto 
cestE stanice „Severnf p6l“ se projevil 
i jako spisovatel a jeho kniha „My, ctyEi 
soudruzi Papaninci**, byla preloiena do 
nEkolika jazyku. Pracoval poctivE ai do 
sve smrti. Byl mnoho let poslancem 
Nejvyssiho sovEtu SSSR, pEedsedou Fe- 
derace radiosportu a Elenem redakEnl 
rady sovfitskEho Easopisu Radio, jeho 
druhou iivotnf l&skou byla filatelie. Po- 
dilel se i na tvorbE sovEtskych znamek, 
pEedevsfm i oblasti Arktidy. Byl rovnEE 
pEedsedou Svazu filatelistti SSSR. Z ti- 
tulu svych funkei se zucastnil mnoha 
konferencl a mexinarodnich jednini. 
Nasi radioamatEEi se s nim nEkolikrat 
setkali jako s vedouefm sovEtskych 
druistev v rychlotelegrafii, vfeeboji a 
honu na li§ku. VSude byl vitdn nejen 
jako vyborny a za vSech okolnosti vtip- 
ny spoleEnik, kter^ vybornE ovlidat 
nEkolik svEtovych jazykE, ale tak£ jako 
vyborny telegrafista, pEedeviHm vSak 
jako skromny ElovEk a dobry pEitel. Na 
setkanf se mnou si zajel autem 240 km. 

Bohuiel utichla volaci znaEka RAEM, 
iivot skonEil dobry ElovEk a s nim se do 
hrobu uklddi kus ruskE i svEtovE histo- 
rie. 

Cest jeho pamitce. -asf 




Radioamatcrsky sport a Wanna prlprava 

Zdkladni dokument o Jednotnem systemu branne vychovy obyvatelstvapfinaHjiz pojednorodni 
existenci sve ovoce. Svaz pro spolupraci s armddou via Hroke pole pusobnosti a timer neomezenou 
moznost zabezpedit jeho realizaci v celem komplexu otganizovane zdjmovi cinnostu 


V kazd£m odbornem useku nasi or¬ 
gan izace bylo usneseni PUV KSC o Jed- 
notn£m systemu brannd vychovy oby- 
vatelstva rozpracovano do konkrdtni po- 
doby se zamerenim na diferencovan£ 
zkvalitn£ni brann6 pripravy. 

Diferenciace v radioamatdrsk^ £in- 
nosti se tyka pfedev^im zacinajici mld- 
deze; je treba skloubit prdci s mlade^i 
s brannou vychovou a vytvorit podmiri- 
ky ndvaznosti od mistnich k mistrov- 
skym soutezim. 

V t6to souvislosti bylo treba diferen- 
covat i obsahovou ndro£nost, kterd je 
zakonitfe ovlivnena moznosti psychick^ 
i fyzickd zateze na mlad6 lidi tak, aby 
pozadavky byly sice ndro£n6, aby v§ak 
pfitom nepfesaliovaly hranice moznosti 
a dm neutlumovaly zdravou ctizado- 
stivost. 

V brannd pfiprave chceme usilovat 
nejen o utinnd zpestfeni ideov6 vf- 
chovnd a programov^ ndpln£, ale pre- 
devsim dosahnout toho, aby veSkera 
radioamat£rskd 6innost jednak pfind- 
sela nalr spole£nosti uzitek, jednak aby 
poskytla nejsirSi moznosti zajmov6 £in- 
nosti v siln6, jednotn6 organizaci. 

Nechceme a nepovazovali bychom za 
uzitednd vytvafet silnd organizafcni celky 
v tech mistech, kde jsou dobr£ predpo- 
klady pro existenci takovych zdkladnich 
organizacnich cldnkiu, kterd se speciali- 
zuji na urditd odbornosti a dosahuji 
v nich dobrych vysledku. Naproti tomu 
by vsak nebylo ucelnd nechat „2ivorit“ 
takovd celky, kde aktivne pracuji dva 
nebo tri operatdfi a krome nich je 
evidovano nekolik jednotlivcu, kteri 
plni jen jedinou ze zakladnich povin- 
nosti clena Svazarmu, tj. zaplati clenskd 
prispevky. 

Dobrym prikladem jsou radioamatdri 
z Jablonce, ktefi po zrald uvaze slou- 
cili nekterd radiokluby v jeden celek, 
ktery ma nyni 205 clenu. V takovdm 


kolektivu se dd udelat mnoho prdce, 
kterd si prdvem zaslouzi ocendni. 

Vedouci myslenkou JSBVO je vy- 
chovny aspekt; jde o to, ziskat pfede- 
vsim na§i mladez pro spolednd cile; 
probudit v ni opravdovy zajem o ra- 
dioamaterskou cinnost a prostrednic- 
tvim zdjmovd odbornd dinnosti pestovat 
jeji osobni vlastnosd a schopnosti i od- 
hodlani k obrand vlasti. 

Nase radioamatdrskd cinnost je pro- 
. gramovdna tak, Ze umoznuje vystupno- 
vat udinnost politickdho vlivu. Narocnost 
jednotlivych disciplin spocivd nejen 
v pozadavcich na fyzickou zdatnost, 
ale tak£ na mordlni vlastnosti sportovce, 

Kdo znd napr. podminky honu na 
liSku nebo radioamat6rskdho viceboje, 
dojde k zdvSru, ze tyto discipliny Ize 
pestovat jen za predpokladu systema- 
tickd individualni priprayy. Na sportov- 
cich, kteri si zvolili radioamat^rsk^ vl- 
ceboj RTO, se vyzaduje znalost prdce 
s mapou a buzolou, zakresleni azimutu 
podle mapy, urCovani vzddlenosti, bfeh 
v ter&iu podle azimutu (tj. bez oznaCeni 
trati) na vzdalenost az 6 km, zdolavani 
prevySeni terdnu do 200 m, pohyb v ne- 
znam^m ter^nu se zatezi (radiostanice), 
navazovdni radiov^ho spojeni v polnich 
podminkdch a prijem rychlotelegrafie 
se zdpisem rukou. V dobe mezicasu sou- 
tezi ucastnici i ve strelbe ze vzduchovky 
a v hodu granatem na vzdalenost. 

Na sportovcich, kteri se rozhodli pro 
hon na lisku, se vyzaduje znalost prdce 
s mapou, prdce s buzolou, zakreslovani 
kontrolnich bodu pri zamefoydni bez 
yyhledavani ukrytu tzv. liSky apod., 
beh volnym, zalesnenym i zastavenym 
ter^nem bez ohledu na vodni i jind pre- 
kdzky. Na trati dlouhd od 4 do 10 km 
musi zavodnik vyhledat 3 az 5 dumyslrie 
ukrytych vysilacich stanic, tzv. lisek. 
Celkova priprava vyzaduje krome fy- 
zick6 zdatnosti i velmi dobr^ znalosti 


z radiotechniky, zejmdna o §ifeni elek- 
tromagnetickych vln. 

Je jiste spravn^, ze prdv6 tyto brannd 
discipliny si ziskdvaji popularitu v ra- 
ddch mladeze. 

Brannd prvky vSak obsahuji i ostatni 
radioamat6rskd discipliny, napr. cin¬ 
nost na velmi kratkych vlndch. 

Kazdorocnfe zacatkem cervencej je 
pofddan tzv. Polni den. Tohoto za- 
vodu se pravideln£ ucastni kolem 2 800 
az 3 000 soutezicich, kteri se mnohdy 
za velmi tezkych prirodnich podminek 
snazi o navdzdni nejvfetsiho poctu a nej- 
del§ich spojeni na velmi kratkych vl¬ 
ndch. K tomu je. treba umet Hdit a 
ovladat motorovd vozidlo v tezkdm, 
zpravidla homat^m terdnu, zdoldvat 
vysky s tezkym blremenem, stavet spe- 
cidlni otocn£ ant^ny, stavet stanov^ zd- 
kladny, pripravovat stravu v polnich 
podminkdch, obsluhovat radiovou sta- 
nici atd. 

Z uvedenych pHkladd je jasn£, Ze nasi 
radioamat^rskou odbornost nelze po- 
vazovat za samoucelnou, ale ze prdve 
ona poskytuje mnoho moznosti ke sph 
n£ni v^ech ukolu, kter6 Jednotny system 
brannd vychovy obyvatelstva cel^ nasi 
spole£nosti ulozil. 

Franttfek Jelek, OK1AAJ , 
tajemnik Svazu radioamaterd 
Svazarmu CSR 



Elektronicka hra£ka 

Me?i£ mezniho kmitoctu tran- 
zistoru 

Elektronkovy osciloskop 


Nova, prodejna Tesla 
v Hradci Kralove 

Zacatkem unora byla v -Hradci Krdlov£ otevrena nova 
prodejna vyrobku spotrebni elektroniky a soucdstek pro radio- 
amatery. Obchodni podnik TESLA vybudovanim tdto 
prodejny v Dukelskd tride £, 663 rozsiruje svfij vzorovy prodej 
vyrobku spotrebni elektroniky. 



Zdstupkyne mistskeho ndrodniho vyboru - useku obchodu - Blahoslava 
RoubUkovd, otevxra pfestrihnutim pdsky novou prodejnu TESLA 


Vyrobky zakoupen£ v prodejne bude v pripade potreby pro¬ 
dejna i opravovat. Podobne jako ve vssech ostatnich znacko- 
vych prodejnach TESLA se zde zdkaznikum nezavazne pred- 
vadeji vyrobky a dostane se jim odbom^ rady techniku - spe- 
cialistu, 

Ve srovnani s prodejnou v Pardubicich je hradecka prodejna 
mensi, ma vsak prostorny sklad s vytahem. 



Pohled. do prodejni mistnosti 





V^sAava ,,£lektronickc merit;! pfistroje 19 W 4< 

v Praze 

Ve dnech 27. a£ 31. bfezna t. r. se konala v Praze prvni mezindrodni specializovand vystava 
• elektronickych mericich pfistroju. V dfivejsich letech citilo velmi mnoho firem ze zahranici , 
ktere tradidne vyva£eji elektronicke mefici pfistroje do CSSR , nutnost pofddat pres swu ucast na 
brn£nskem veletrhu name jeste jednotlive vystavy sve produkce v obdobi , kdy se u nds sestavuji 
investicniplany. Cs. reklamniagentura Rapid ve spoluprdci s PZP Kovo sjednotil tyto roztfistene 
vystavy a vytvofil novou specializovanou vystavu. Podle prvnich dojmu Ize tvrdit , £e to bylo nutne 
proto , aby se odpovedni pracovnki z vyroby a vyzkumu mohli veas sezndmit s nejnovejsimi 
pfistroji . Vystava phspivd k tomu , aby investori ji£ nekupovali tfeba z neznalosti novinek 
„technicke muzeum “. 


Vystavy se ucastnilo kromfe Tesly 
Brno a Tesly Strasnice vice nez 20 
zahranicnich v^robcu, Nasledujici fad- 
ky poskytnou malou pfehlidku nejzaji- 
mavejsich exponatu. 

Ze siroke nabidky firmy Bell & Ho¬ 
well (USA) vyjimame predevSim spe- 
cialni* magnetofony pro mefici ucely. 
Typ VR 3200 md 4 az 7 kanalu, FM je 
0 az 10 kHz, odstup surau 44 dB pri 30'7s. 
Typ VR 3360 pracuje se 7 az 14 kandly. 
FM je 0 az 20 kHz, odstup Sumu 45 dB. 
Skoda/ ze firma Bell & Howell nevy- 
stavovala s v6 §pi£kov6 magnetofony. 
Tyto magnetofony (napr. VR 3360) 
jsou vsak jeste embargovany. 

Firma Bradley Electronics (Velka 
Britdnie) ma pozoruhodn^ kalibratory 
osciloskopu. Typ 192 overuje napeti 
vertikalniho zesilovacSe osciloskopu od 
10 pV do 20 V/dilek. Doba ndbehu 
obd&nikovdho impulsu je 5 p$. Kali- 
brace casu obsahuje rozsah od 100 
ns/dilek do 500 ns/dilek. Pristroj stoji 
470,— liber. Dalsim zajimavym kalibra- 
torem byl typ 171 B, urceny pro ovefo- 
vani mnoharozsahovych mericich pri- 
stroju. Overuje stejnosmern£ a stfidav^ 
rozsahy (1 mV az 1 100 V, 1 pA az 10 A) 
a odpor od 1 D do 10 MO. Stoji 1 200,— 
liber. 

Danskd firma Briiel & Kjaer ma 
velkd tradice zejmena v elektroakustice 
a v mefeni neelektrickych veli£in. Nej- 
novejsim pristrojem pro ovladani elek- 
trodynamickych vibratoru je polovodi- 
covy automaticky ovladaci generator 
1.026. Automaticke rozmitdni kmitoctu 
sinusov^ho signdlu nebo uzkopdsmov^ho 
sumu pokryva rozsah od 1 Hz do 
10 kHz. Pristroj ma presny citac kmi- 
to£tu, automaticke ladeni v libovolnem, 
predem stanoven^m pasmu kmitocto- 
veho rozsahu a automaticky regulator 
vystupniho signdlu pro udrzovani kon- 
stantniho zrychleni, rychlosti, vychylky 
nebo gradientu zrychleni chveni. 

' Francouzska firma Comef zastupuje 
znam£ vyrobce Alcatel, GRG, (tento 
podnik patri nyni do koncernu Schlum- 
berger), Ferisol a Intertechnique. Vy¬ 
stavovala Sirokou paletu mericich gene¬ 
ratoru, osciloskopy vcetn6 vzorkovacich 
osciloskopu do 3,5 GHz, citace do 
12 GHz, elektronicke voltmetry, zapiso- 
vace, ruzn6 pfistroje pro analyzy a pro 
zpracov&ni informaci. 

Firma Elpro z Vidn£ vyvazi do CSSR 
vyrobky americkych fire'm John Fluke 
(kvalitni elektronicke voltmetry, ze¬ 
jmena cislicove), Wavetek (pomerne 
levne, ale spolehlive funkeni generatory 
a meri^e r dze), operacni zesilovace 
firmy Teledyne Philbrick, magneticke 
pdskove pameti firmy Saba Electronic, 
specialni ventily a pfislusenstvi pro 
epitaxni obvody firem Nupro, Whitey,, 
Swagelok, Cajon a automaticke soustavy 
na zkouseni modulovych desticek od 
firmy TAC. 
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Dalsi videnski firma — Gotelec - - 
zastupuje predevsim tyto americke 
firmy: General Radio Company (jejiz 
merice impedance jsou u nds dobre 
znam6), Quan Tech a Victoreen In¬ 
struments, ktera patri k velmi kvalitnim 
vyrobcum mericu zareni. Z vyrobku 
firmy General Radio Company upoutal 
cislicovy meric impedance s automa- 
tickym vyvazovanim a od firmy Quan 
Tech analyzator sumu tranzistoru (spek- 
trdlni hustota sumu 3 nV a2 3 mV. 
Pfistroj mbfi take tranzistory rizene 
polem). 

Jedna z nejpfednej§ich svetovych 
firem, americkd firma Hewlett-Packard 
vystavovala souradnicove zapisovace, 
cislicove voltmetry, funkeni a impulsove 
generatory, citace a osciloskopy. Hew¬ 
lett-Packard jedna nyni o zfizeni 
servisni sluzby v CSSR, coz jeste vice 
prispeje k oblibe jejich kvalitnich pri- 
stroju. Pokud jde o vyrobni program 
teto firmy, stoji za zvlastni zminku gene¬ 
rator 1930 A, ktery je zasuvkovou jed- 
notkou pro soustavu generatoru 1900. 
Pfistroj je urcen k feseni probl6mfi pfi 
zkouseni cislicovych pfenosovych sou- 
stav. Umoznuje vytvaret vice nez 70 000 
ruznych, zddnlive nahodnych dvoj- 
kovych sledu s deikou od 7 do 1 048 575 
bitu. Pfidame-li k zafizeni citac, lze 
spolehlive merit cetnost vyskytu chyb. 
Dalsi aplikace generatoru 1930 A je 
v kddovani a dekbdovdni dat v pripa- 
dech, kdy je nutn6 utajeni. 

Nejvaznejsim konkurentem americkd 
firmy na vyrobu pocitacu IBM je ame- 
ricka firma Honeywell. V* Praze vysta¬ 
vovala velmi zajimav^ zapisujici oscilo- 
grafy Visicorder, jejichz ceny se pohy- 
buji od 35 000 do 123 000 rakouskych 
silinkfi. Vystaven6 oscilografy mely 7, 
14 a 28 kanalu. 

Bohatym vyberem expondtu pfekva- 
pil macfarsky podnik zahranicniho ob- 
chodu Metrimpex. Jeho exponaty byly 
z velkd casti proddny. Zvlaste navstev- 
nici z fad pracovniku telekomunikaci 
a servisnich sluzeb si pfisli na sv6. 
Z pfistroju pro servis barevn^ televizc 
bych chtel uv^st Transitest Secam 
TR - 0856/s na opravy v dilne nebo 
v byte zakaznika (zafizeni se sklada 
z elektronkov^ho voltmetru, generatoru 
zkusebnxho obrazee a zvukoveho gene- 
rdtoru), komplexni generdtor TR - 0873 
(sklada se z generatoru synchronnich 
impulsu, osciloskopu a generatoru zku- 
sebniho obrazee a barevnych pruhfi) 
a komplexni generdtor TR - 0884. No- 
vym generdtorem impulsu je typ TR - 
0360, ktery vytvafi ruzn£ digitalni 
a programovateln^ sledy impulsu s velmi 
presnou stfidou (dva vystupy davaji 
impuby v rozsazich od 100 ns az .do 
100 s). Generdtor je urcen k mereni. 
v televizni, pocitaci a radiolokacni 
technice. Na bmensk^m veletrhu 1971 
ziskal tento generdtor impulsu zlatou 
medaili. 

Holandska firma Philips vystavovala 
krome ruznych elektronickych volt- 


metru (napr. stejnosmferndho mikro- 
voltmetru a pikoamp6rmetru PM 2436, 
ktery mefi take odpory do 5 TD) gene- 
ratory pro televizi (napf. kombinovany 
generdtor barevnych a cernobilych 
zkusebnich obrazeu PM 5544, ktery md 
moznost utvorit uprostfed obrazee kon- 
vergeneni kfiz). 

Na stdnku mnichovskd firmy Rohde 
& Schwarz vzbudily zaslouzenou po- 
zornost rozmitany generdtor SWOB III 
(do 1 GHz) s ruznymi zdsuvkovymi 
jednotkami, YT zapisovace ZSG 1 
a ZSG 2, citac FET 3 s rozsahem do 
1 000 MHz, pfenosny mefic urovne zvu- 
kovych impulsu EGT (20 az 160 dB) 
a posledni typ zkousece linedrnich inte- 
grovanych obvodu Semitest IV ILP. 

Mezinarodni konccrn Schlumberger 
mazavody v NSR (pod jm6nem Schlum¬ 
berger), ve Francii (Rochar a CRC), 
v Anglii (Solartron) avUSA (Weston). 
Na prazsk6 vystave upoutaly kromfe znd- 
mych osciloskopu a cislicovych voltme¬ 
tru mefici ustfedny DTU se lOOkanaly 
a s ddlnopisem (stoji 3 350 liber) a Com¬ 
pact 33, rovn£z se 100 kandly a s vystu- 
pem na elektronicky psaci stroj nebo na 
perforator dern£ pasky (stoji 4 000 liber). 

Velky zdpadonemecky koncem Sie¬ 
mens vyrabi elektronicke mefici pfi¬ 
stroje pro telekomunikaci v Mnichove 
a osciloskopy veetne oscilografu s kapa- 
linovym paprskem typu Oscillomink 
a jine pfistroje v Karlsruhe. Take 
rakouska firma Norma, ktera ma vazbu 
k firme Siemens, vystavovala v jejim 
stanku. Navstevnici vystavy se zajimali 
predevsim o kvalitni mefici soupravy 
pro ruzne druhy mefeni v telekomuni¬ 
kaci, napf. o typ K 1023 - pracoviste 
pro mefeni urovne nosnych kmitoc¬ 
tu (10 kHz az 25 MHz), kterd stoji 
39 000 DM. Velky technicky a ekono- 
micky vyznam md automat na zkouseni 
kabelu MO 9001 s pocitacem, ktery ma 
pamef 2 000 slov. Mefi odpory od 0 do. 
3 000 O, odporov£ rozdily od 0 do 9,99 
provozni kapacity od 0 do 200 nF pfi 
800 Hz, dale vazby a svody. Cena to- 
hoto vysoce produktivniho zafizeni je 
191 592 DM. 

- Americkd firma Tektronix pfedvedla 
z osciloskopu novd sdrie 7000 typ 7514. 
Je to bistabilni pametovy osciloskop, 
schopny pojmout kterdkoli ze ctyf za- 
suvkovych jednotek. Jeho sirka pasma 
je 0 az 90 MHz! Nastrddany signal lze 
zobrazit s pfimo snimanym signalem 
spole^ne. Amplitudu a kmitocet zobra- 
zen^ho signalu lze cist pfimo. Tektronix 
vyrabel tak6 pocitac Wpn 909 - 03 
s moznosti programovani. Jeho mate- 
matickd klavesnice umoznuje vypocty 
bez pouzivdni zvldstniho vstupniho 
jazyka. Rovnice lze feSit tim, ze se uloha 
naklicuje pfesne tak, jak je napsana. Po¬ 
dle poslednich zprav zastavil Tektronix 
v^yrobu pocitacu. 

Nas nejvetsi vyrobce elektronickych 
meficich pfistroju Tesla Brno vystavovai 
- siroky sortiment ze sveho programu: 
osvedeeny univerzalni voltmetr BM 
388 E (20 Hz az 1,5 GHz), mikrovolt- 
metr-pikoampdrmetr BM 483 (od 50 pV 
do 10 V, od 5 pA do 10 mA), vynikajici 
Q-metr BM 4096 (&: 10 az 1 200), polo- 
automaticky univerzalni mustek BM 484 
(mefeni C, G, L a R na kmitoctu 
1 592 Hz), pfimoukazujici mustek RLC 
BM 509 (mefi R, L a C na 1 000 Hz) ; 
univerzalni citac BM 465 do 50 MHz a 
osciloskopy BM 430 do 30 MHz, BM 
463 do 15 MHz a BM 510 do 1,5 MHz. 

Tesla Strasnice je specializovdna na 
vyrobu meficich pfistroju pro teleko- 
munikace. Na vystave ukazala jen neko- 



lik pfistroju. Byl to tranzistorovy m£fi£ 
urovn£ 12 XN 045 (-9 a*+ 3,2 Np pH 
kmitoctech 20 Hz a Z 1,5 MHz), po- 
zoruhodna stfedofrekvendni souprava 
12 XZ 059 (od 0 do 650 kHz, +2 ai 
—7 Np), ovtedaci panel 12 XP 226 (od 
0 do 650 kHz, pouziva univerzilnl mo- 
dulovou konstrukci Tesla) a utlumov^ 
£lanek 12 XU 067 (od 0 do 14,99 Np 
po 0,01 Np). 

Analyzator spektra TR - 4100 japon- 
sk 6 firmy Takeda Riken Industry mi 
£islicovou indikaci urovn£ a sou£asn£ 
kmito£tu. Mefi od 100 kHz do 1250 MHz. 

Wan del u. Goltermann je zipado- 
nfemecka firma z oboru telekomunikaci. 
Z exponitft uvidime napf. generator 
sumu RG-1 (bily sum od 0 do 108 kHz, 
pripadne od 16 Hz do 22 kHz, ruzov^ 
Sum od 16 Hz do 22 kHz, sum simulujici 
hovor podle CCITT, vystupni uroven 
od —20 do +3 dB), pracovi5t£ RK-5 
na mereni Sumov£ho zkresleni (m£H 
odstup Sumu, sumovy vykon a odstup 
sumovdho vykonu v rel£ovych a nosn^ch 
syst£mech. Rozsah 6 kHz az 30, popf. 
60 MHz),. pracoviSt£ PS-6/SPM-6 na 
selektivni mereni urovne (6 kHz a2 
18,6 MHz, —98 az 4-1 dB) a m£fici 
ustfednu Andimat-3 (univerz&lni £i- 
slicov£ automatick£ zarizeni na m£- 
feni, zdznam a vyhodnocovini elektric- 
kych a neelektrickvch veli£in). 

Zenit, ceskoslovensky zastupitelsk^ 
podnik, reprezentuje u nas anglick^ 
podnik Blandford Electronic System, 
'dile Wang, Dana a B. & F. Instru¬ 
ments (vsechny z USA), jakoz i SE 
Laboratories z Anglie. Z presnych Cisli- 
covych voltmetrti firmy Dana nis 
upoutal typ 5800 s integrovanymi 
obvody; ma citlivost 0,1 pV 5 a pfesnost 
0,003 %. Je to multimetr, kter^ m£H 
nejen stejnosmemi a stridavi nap£ti, 
ale tak£ odpory a pomery. Od fumy 
Wang jsme videli stolni po£ita£e s alfa- 
numerickym vystupem.' Po£ita£e lze 
rozsirovat az do 4 096 registrOi. Misto 
magnetick^ch karet se dodavajl k po£l- 
ta£um magnetofonov£ pisky. 

Zaverem lze rici, ze vystava pHnesla 
mnoho podnetu. InvestoH jistfi ocenili 
moznost „ohmatat si“ nejmodem£j3! 
pristroje a ziskat nejcerstvejSl cenov£ 
a jin£ udaje pro dovozni rizeni. Na3i 
odbornici by uvitali, kdyby se takov£ 
uzce specializovan£ vystavy mohly opa- 
kovat i v pristich letech. (Nekter£ z ex- 
ponitu vystavy jsou na 3. stranfi obilky.) 

Ing. E. Terrier 

* $ $ 


Tri nov£, sklem pasivovan£ tyristory 
pro zatizeni proudem do 8 A (pH teplotS 
pouzdra 80 °G) v plastick£m. pouzdru 
TO-220AB, uvadi firma RCA pod ozna- 
£enim 40867, 40868 a 40869. Pfedni 
i zivern6 spickov£ napeti tyristoru je 
max. 100, 200 a 400 V. Prvky jsou 
odoln£ proti proudovym impulsfim a£ 
85 A (pulvlna stfidaveho proudu 
50 Hz) a az 200 A (pfilvlna stridaveho 
proudu 400 Hz),. Kriticki napfcfovd 
strmost je prfim. 300 V/izs u typh 
40867, 40868 a *200 V/jxs u 40869. Prvky 
maji nepatme ztraty pfi spinani a maty 
ubytek napeti pH velk^ch proudech. 
Maly tepelny odpor (max. 2,2 °G/W) 
mezi prechodem a pouzdrem dovoluje 
provoz i pfi vyssich teplotich okoli a po- 
uziti tyristoru s malou chladici plochou 
v obvodech s plosnymi spoji. 

Podle podklada RCA 


Hezindrodnl rozhlasovd vptava v Zdp. Berlin^ 

Ka£dj> Htvrty rok se kond v Z&P* Berline tradilni rozhlasovd vystava . Vroce 1967 byla ve 
znammi zahdjeni pravidelneho vysildnt barevne televize , lonskd - v poradi 28. vystava - byla 
poprvi vystavou mezindrodnu Na plole 88 000 m 2 ve 23 haldch a 4 pavildnech vystavovalo 
262 firenty z toko 118 ze zakranUL Z^toupeno bylo 22 zemi , mezi nimi i SSSR, Polsko , 
Madarsko a Jugosldvie . Vystavou prollo time? 600 000 navstevnikd . 


Na vystav£ se podileli i radioamat£fi. 
v^e sv^m stinku neukazovali jen mo¬ 
dern! a y£konn£ vysila£e a prijimaCe, 
ale take zivy provoz u stanic. V cin- 
nosti byla po cely den jedna stanice 
s vykonem 500 W pro pisma 40 a 80 m,. 
pro DX-provoz stanice o vykonu 1 kW 
na pismech 10, 15 a. 20 m. Na VKV 
“pracoval vysila£ v pasmu 2 m a pro 
bl!zk£ provoz stanice na 70 cm. Krom£ 
toho byla v £innosti stanice v pasmu 

10 m; radioamatefi, kteri prijiideli na 
vystavu, mohli jejim prostrednictvim 
jii behem cesty navazovat kontakt se 
stinkem. U vys!la£fi byla v provozu 
i sv£telni mapa, podle niz si mohl 
kaid^ niv§t£vnik udelat pfedstavu 
o vzdilenosti spojeni. V £innosti byl 
i bezdritovy amatersky dalnopis. 

Zajimavost! vys tavy byl i provoz 
dvou amatirskych televiznich stanic. 
Nekolik pofadu t£chto stanic bylo za- 
fazeno i do b£2neho televizniho vys!- 
lin! a m£lo velky uspech. Stinek do- 
plnovala vystavka nejzajimavejsich 
QSL-l!stku z celeho sv£ta, velke mnoi- 
stv! technicke literatury a kratkd filmo- 
vi pfedstaven! ze zivota radioamateru. 
NivStevnik tak m£l moznost nahl£d- 
nout do taju tohoto zaj!mav£ho konic- 
ka, jemui se dnes vSnuje vice nez pul 
milidnu radioamaterh z celdho sveta. 

Ve stdnku radioamateru bylo za- 
stoupeno i nekolik firem, kterd dodd- 
vaji hotovd zarizeni pro radioamatdry 
nebo jednotlive dily jako casti stavebnic. 
Zndmd firma Fuba vystavovala radu 
ant£n Yagi pro pdsmo 2 m: £tyrprvko- 
vou se ziskem 7 dB, sedmiprvkovou se 
ziskem 9 dB, desetiprvkovou se ziskem 

11 dB, patrovd soustavy se ziskem 13,5 
ai 16,5 dB. Pro pdsmo 70 cm to byly 
op£t ant£ny Yagi (11 dB) az po slo- 
ii te soustavy se ziskem 20 dB. Z krat- 
kovlnnych ant£n nabizela firma pruto- 
vou antdnu s v^m£nnymi civkami pro 
doladeni do pdsem 10 ai 80 m. 

pi Zajimave byly i nSkterd stavebnicovd 
prvky firmy Semcoset, napf. vf tuner 
pro KV (citlivost 1 pV/10 dB, potlaceni 
zrcadel 50 dB, vystup 3 MHz/60 D, sta- 
bilita oscildtoru 3.10" 5 /°C, tranzistory 
3 X BF115), mezifrekvencni dil 3 MHz 
s pfevodem na 465 kHz, demodulator 
SSB (s pfepinatelnou 5irkou pdsma 
0,5 kHz, 2,1 kHz a 3,5 kHz, zesileni 
43 dB, 6 tranzistoru, dv£ diody). Pro 
pdsmo 2 m byla vystavena fada nej- 
ruznejSich konvertoru s be^nymi kfe- 
mikov^mi tranzistory i tranzistory FET. 
Konvertor s kfemikov^mi tranzistory 
144 az 146/28 az 30 MHz ma napf. 
Sumovd £islo 1,8 a zesileni 25 dB. Spi£- 
kov^ konvertor s tranzistory FET md 
sumove £islo <2, zesileni >30 dB, 
potla£eni zrcadel >100 dB, selektivitu 
-6 dB (3 MHz),. -40 dB (9 MHz). 
Je osazen peti tranzistory FET, dv£ma 
kfemikovymi tranzistory pro UKV a 
krystalem 38,6667 MHz. K tomu patfily 
je§t£ ruzne mezifrekvenkdni dily, kter£ 
lze pouiit i jako samostatne pfijimace 
v pasmu 10m pro AM i SSB.; Citlivost 
se pohybovala mezi 0,5 az 0,3 pV/10 dB. 
U dilh s tranzistory FET bylo potlaceni 
zrcadel 70 dB. 

Hlavnim gldgrem vystavy mel byt 
zdznam televizniho obrazu na kazetov£ 


magnetofonove pasky a gramofonovd 
deska se zdznamem barevneho televiz¬ 
niho obrazu. NdvStevnik vsak melVelk^ 
stesti, vid£l-li zafizeni v provozu. 

Prvni domdci Video-Recorder byl 
pfedveden v roce 1969 na vystave ve 
Stuttgartu. System VCR (Video-Ca- 
sette-Recording) zvolila jiz vetSina 
prednich evropsk^ch firem, takze kaze- 
ty bude moznd snadno zam£novat. 
Sifka pdsku u kazet je 12,5 mm, tlouitf- 
ka stejnd jako u zndmych kazet zvu- 
kovych. Propojeni takovdho nahrava- 
ciho pristroje s televizorem v§ak neni 
jednoduch6 a vyzaduje zvldstni upravu 
televizniho pfijimace. 

Z oblasti spotfebni elektroniky domi- 
novaly kazetov6 magnetofony a mal£ 
radioprijimace s £islicovymi hodinami, 
vsechno s integrovanymi obvody. Kva- 
lita a vykon techto pfistroju byly obdi- 
vuhodn£. Rada kazetovych magneto- 
fonu mela oznaCeni Hi-Fi-stereo a vy- 
hovovala norm£ DIN 45 500. Zdsluhu 
na tom maji pfedevSim nov£ druhy 
kazet, kter£ maji misto tradicniho kys- 
licniku* zeleza aktivni magnetickou 
vrstvu z chromdioxidu. Vyvoj kazeto¬ 
vych pfistrojfi bude zfejme dile pokra- 
dovat; jsou vyhodn£ z hlediska snadn£ 
obsluhy, sirok£ moinosti pouiiti i pfe- 
hravani jiz nahranych zakouperiych 
kazet 

Pro ndv§t£vniky byla vystava na- 
hl£dnutim do prodejni sezdny 1972, pro 
zapadon6meck^ prumysl v§ak ne priliS 
ruzov6 vzhledem k neprizniv£mu vyvoji 
cen. 

Jwomir Folk 


i 


Ctenari 


■ 

r 


Stavim si zesilovai 
(mf) pro pfijimai na 
VKV podle AR 3/70. 
Je mo£n£ misto tran- 
zistord 156NU70 po- 
u±it kfemikovi tran¬ 
zistory? Jak£ jsou 
nutn£ zra&ny? Jak^ 
is. tranzistor je pro 
nahradu nejv^hod- 
nijSi? (P. Kouba, Ra- 
deSovice.) 


Tranzistory 156NU70 lze v uvedenim zapojeni 
nahradit kfemikovymi tranzistory, napf. typu 
KF124 nebo KF125, popf. KF524, KF525; je mo Z- 
n6 pouiit i tranzistory typu KF508. ZmSny budou 
nutn6 pravdSpodobnS v obvodech pro nastaveni 
pracovniho bodu tranzistorfl, popf. bade nutni 
podle pouiitych tranzistorii zmSnit i poiet vazeb- 
nich z4vitd atd 


Kde tze kouplt tranzistory KF520 a 
KF521 a kolik stojl; jak se oba tyto 
tranzistory od sebe li&i? (O. ClhdCek, 
Hostfcradice). 

Tranzistor KF520 je bS2nS k dostani v kaidt 
specializovan^ prodejni radiotechnickiho mate- 
riSlu. Tranzistor KF521 neni dosud b62n5 na trhu. 
Ceny obou tranzistorii byly uvedeny v minulych 
dislech AR. Tranzistor KF521 mS pfedevSim vfitSi 
strmost nei KF520. Ostatni rozdily jsou uvedeny 
v kaidem katalogu n. p. Tesla Roinov a v knize Cs. 
polovodiiovi soudistky, kterou jsme recenzovali 
v AR 2/72. 

Prosim o sdMeni kmitoCtA, na nichz 
vysilajl zahranidni televlznf vysUa£e, 
a to I kmitodtd IV. a V. TV pdsma. 
(J. Pondelifiek, Zlonlce, Z. Kratochvil, 
Nymburk, R. Lenart, Havlfov a dalsi.) 

Prvni program v NDR vysilaji tyto vysilade vdt- 
5iho vykonu (jmeno vysilade, iislo kanalu, vykon, 
polarizace - horizontMni neoznadena, vcrtikilni V); 
Berlin 5, 100/20 kW; Inselsberg 5, 100/20 kW; 
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Radioklub mladych — OKI OF A 

Zjskawt mlddez. pro Utmost ve Svazarmu je jednfm z nejdileiitljiick ukoli kalde Zfi- 
Velmi aktivne si v tomto smeiu vede jedna ze zakladnkh organized v PHbrami , v nil pracuje 
aktivista OV Svazarmu Jaroslav Matoulek. Je ijeho zdsluhou, le se Pribram maze pochlubit 
kolektivem mladych, ktery md volacx znaZku OKIOFA. 


Brocken 6, 100/20 kW; Karl-Marx-Stadt 8, 
100/20 kW; Marlow 8, 100/20 kW; Leipzig 9, 
100/20 kW, V; Dresden 10,100/20 kW, V; Schwe¬ 
rin 11, 100/20 kW. Druhy program NDR vysilaji: 
Leipzig, 22. kanAl, vykon neznAmy, Berlin 27, 
Schwerin 29, Dresden 29, Dequede 31. 

M&tfarskA vysilaAe: Budapest 1, 30/10 kW; To- 
kai 4, 20/5 kW; Szentes 11, 20/5 kW; Kabhegy 12, 
20/4 kW. BarevnA vysllA jen Budapest, kanAl 24, 
vykon 4/1,25 kW. 

Polska vysilaAe: prvni program - Bydgoscz 1, 
100/20 kW; Zielona Gora 3, 200/40 kW; Lodi 7, 
100/20 kW; Katowice 8, 265/50 kW; Poznan 9, 
150/40 kW; Krakow 10, 200/40 kW; Wroclaw 
12, 150/30 kW. Druhy program - Krakow 2, 
1/0,2 kW; Katowice 6,1/0,2 kWj Lodi 10,1/0,2 kW. 

RakouskA vysilaAe: prvni program - Jauerling 2, 
60/12 kWj Kahlenberg (Videfi) 5, 60/12 kW; 
Lichtenberg (Linec) 6, 100/20 kW; Schockl (Graz) 
7, 100/20 kW; Gaisberg 8, 100/20 kW. Druhy pro¬ 
gram - Jauerling 21, 800/160. kW; Schockl 23, 
800/160 kW; Kahlenberg 24, 400/80 kW; Gaisberg 
32, 800/160 kW; Lichtenberg 43, 800/160 kW. 
Tfeti program vysilaji jen Mugel 41, 200/40 kWj 
Kahlenberg 34, 40/8 kW. 

Prvni program Bayrischer Rundfunk: Ochsen- 
kopf 4, 100 kW, V; DiUberg 6, 100 kW; Brotjackl- 
riegel 7, 100 kW; Hoher Bogen 55, 200 kWj.treti 
program - Amberg 43, 500 kW; Hof 57, 500 kW; 
Coburg 41, 250 kW; Regensburg 42, 370 kW; 
Miinchen 56, 500 kW; Deggendorf 40, 430 kW. 
Zweites Deutsche Femsehen vysilA na techto ka- 
n&lech: Regensburg 21, 500/50 kW;. Hof 23, 
300/30 kW; Hoher Bogen 28, 330/33 kW; Deggen¬ 
dorf 33, 500/50 kW; Amberg 37, 500/50 kW; 
Mtinchen 35, 500/50 kW. 

Televiznl vysilaAe v SSSR: Lvov 1, Kyjev 1, 
Kyjev 3 vykony vysilaAti se bohuiel zjistit nepoda- 
filo. 

Tyto udaje zachycuji stav k polovine roku 1971. 
Cisla feanAlO odpovidaji tA normA, kterA se v tA £i 
onA zemi pbuiiva, tj. v Rakousku a NSR CCIR 
(CCIR-G), u ostatnich OIRT (CCIR-K). 


K dotazu na AlAnek typu 5105 nAm sdAlil jeden 
z naSich ctenAru, ie ide o burelovy AlAnek 1,5 V do 
pfistrojfi pro nedostychave, ktery lze koupit za 
4,— KAs v prodejnA potreb pro nedoslychavA 
v Praze na KarlovA nAmesti (proti NovomestskA 
radnici). 

* * * 

2AdA nas AtenAf M. Hokr z Lomu, zda bychom 
mu mohli poradit, kde by sehnal izolovanA vodiAe 
rOzn^ch prtimAni a preApAn. Prosime o radu na§e 
AtenAfe, nebot podobnych dotazft dostavAme velmi 
mnoho. 

* * * 

CtenAf R. Jesensky n£s upozomil na chybu v na- 
kresu ploSnAho spoje pro nf zesilovaA G4W (AR 
1/71): v nAkresu plosnych spojfi je tfeba doplnit 
spoi mezi R, a C„ C,. 

* * * 

J. Jeiek, autor clanku SynchronizAtor z AR 9/71, 
upozornuje na chyby v obr. 4 na str. 343: spoj pd 
kontaktu A9, B4 a kladnAho p61u C102 ma byt pfi- 
pojen k dolnhnu vyvodu sifovAho transformatoru 
(na obrAzku nesprAvnA pripojen do MB18). Svorka 
sifovAho privodu vpravo dole mA byt oznacena 9, 
nikoli 12. MAfici bod na emitoru T s mA cislo 29. 
SprAvnA oznaAeni odporu na obr. 8 je R l0 i. 


Upozomil nAs i autor AlAnku TyristorovA regu- 
lace rychlosti otAAeni z AR 7/71, str. 265, ie do textu 
pod obr. 5 nepatfi udaj 42 V/120 W. Krome toho 
nAm sdelil, ie zapojeni z obr. 5 lze doplnit k dosa- 
zeni lepSi regulace elektrolytickym kondenzAtorem 
100 p.F/10 V, zapojenym kladntfm pAIem na beiec 
regulaAniho potenciometru a zapornym mezi dolni 
v^vod potenciometru a anodu diody D x . DAle lze 
zapojit paralelni AlAnek RC (10 p.F/10 V a 1 000 ft) 
mezi katodu a ridici elektrodu tyristoru. 


Jak to vlastn6 vsechno zacalo? 
Nejprve existoval krouzek mladych 
radiotechniku pri kolektivce OK1KPB. 
Po nekolik let dfelali pravidelne nabor 
mladych zdjemcii o radiotechniku ve 
§kolach. Jaroslav Matou§ek a dalSi pre- 
davali mladym s v6 zkusenosti, u£ili je 
morseovku, zaklady radiotechniky, z4- 
klady provozu atd. Ti, kteH meli 
skute£ny zdjem, vydrzeli a jsou z nich 
dnes operat^ri, koncesiondfi, zavodnici 
v honu na lisku atd. Cesta k uspechum 
nebyla snadnd; dnes vgak md kolektivka 
svoji vlastni mistnost pro provoz, vlastni 
zarizeni, 15 operat^ru, 6tyH koncesio- 
ndre a tak6 jednoho Siena reprezentaS- 
niho dru^stva RTO, jimz je OL1ALO. 
„Hybnou pakou“ vyeviku a cinnosti je 
vi dy ten, kdo md zkuJenosti a dokdze je 
pfeddvat jinym tak zajimavou formou, 
aby upoutal pozornost i tehdy, kdy jsou 
vyevik nebo vyuka nezdzivnS a jedno- 


Na tuto uddlost se v Kompasu jiz 
dlouho piipravovali a rozhodli se pri 
tSto prile^itosti natocit kratky dokumen- 
tarni film, ktery by struene seznamoval 
i s historii a zpusobem prace tohoto 
radioklubu. Chteli zdfiraznit i ulohu, 
kterou v jejich uzitecnS cinnosti hraje 
podpora MV Svazarmu v Bme, jmeno- 
vite jeho pfedsedy s. Havelky. A aby 
nezustali ve s v6 snaze trvale jedini, 
chteji se pokusit projednat s Cesko- 
slovenskou televizi promitnuti tohoto 
filmu v nekter^ z popularne technic- 
kych relaci, aby dali podnet vsem, kteri 
radi pracuji s detmi. 

Tisicim ucastnikem kursu radioklu¬ 
bu Kompas je dvandctilet^ Petr Vitula, 
zdk ZDS v Brne. Pro£ se prihldsil do 
kursu? Jak sam fekl v rozhovoru, ktery 
je soucasti filmu - „chtel si udelat tran- 
zistordeek 4 *. Ten to motiv md vetsina 
deti, kterd se do kursu prihlasuji. 
A kursy jsou tak zamereny; kazd^, kdo 
je pilny a snazivy, ziskd tolik znalosti, 


tvdrn^. Muzem na sv6m miste je 
v tomto pripade nestarnouci J. Matou- 
§ek, ktery se krome vyeviku branch pine 
venuje i budoucim radioamat^rum a uci 
je v§emu, co potfebuji znat. Je az s po,- 
divem, s jakym eldnem dokdze i presto, 
ie je nemocen, venovat ji2 po mnoho 
let vsechen svuj volny cas prav^ t6m, na 
nichX zdvisi budouenost jednoho z nej- 
zajimav^jSich a sou^asne nejobtizn6jsich 
sportu a koni6ku - radioamat^rstvi. 

Jejich cinnost (z niz jsou zabery na 
4. str. obdlky) by mohla bft je§t6 bo- 
hat§i, kdyBy byl dostatek materidlu 
k vyeviku. Snad by nebylo nesnadn£, 
aby se pfi rozdelovani materidlu pama- 
tovalo pfedevgim na takov^to radio- 
kluby, kde je kaidd sou6dstka a kazd^ 
zafizem vyuzito skutecne stoprocentn^ - 
v ka2d£m pfipad^ by si to za s v6 nad§eni 
zaslouSily. 

-ou~ 


ze je schopen si jednoduchy pHjimac 
postavit. 

Na natdeeni filmu se sesli v§ichni 
stdli clenov^ radioklubu Kompas. Ne- 
chybel ani prvni u£astnik kursu, nyni 
svobodnik Michal Pacek. Rezis6rem 
byl jeden z nejaktivnejsich clenu vybo- 
ru, Vladimir Hort. Sestavil ndvrh sc6- 
nare a mel na starosti cel£ organizadni 
zajisteni uspesn^ho prubehu natdeeni. 
Natdcelo se i s profesionalni ^klapkou* 4 , 
obsluhovanou nadsenfc temi nejmlad- 
§imi. Zabery z natdeeni v Kompasu 
prinasime na 2. str. obdlky. 

Redakce Amat^rskdho radia blaho- 
pfeje radioklubu Kompas k tomuto ju- 
bileu, k tomu, ze naucili jiz 1 000 d£ti 
zdkladum radiotechniky a snazi se 
i naddle s nimi udrzet kontakt. PFejeme 
jim, aby stejne uspesne pokracovali a 
abychom se mohli prijet podivat i na 
oslavu . 10 000. adepta radiotechniky, 
pfijat&io do kursu. 

-a my 


Jut)ileum \ Kompasu 

S radioklubem KOMPAS » 8. £0 Svazarmu v Bmi - jste se jiz nekolikrdt na strankach 
AR setkali. Je to snadjedind organizace v repub lice, kterd se zabyvd vychovou mlddeie skolntho 
veku v tak velkem rozsahu. Z n ^ e univerzdlni stavebnici na patentky, ndpln jejich 

kursu a zpusob naboru i formy jejich zajtmave prace s ditmu Vprosinci minuleho roku oslavili 
v Kompasu jubileum -prijali do kursu tisidho pHhldseneho ucastniha. 


Siiiiem cen radiotechnickych soucastek 


RadioamatAra, ktery se zabyvA stavbou magneto- 
fonA a rozhlasovych pfijimaAu a chtel by si dopiso- 
vat, hledA A. A. Gorban, ul. Kirova 9, byt 4, Jaro- 
slavskaja oblast, mAsto Tutajev - 2, SSSR. 

* * * 

Vystupni udaje samocinn^ho pocitace 
lze zobrazit na stinitku specialni. nove 
vyvinutd obrazovky L-4251 firmy Litton 
a pak fotograficky primo snimat na 
mikrofilm. Elektronovy paprsek obra¬ 
zovky ma v prumeru jen 2,5 (xm a lze 
jej vychylovat az o 26° (jin6 podobnd 
obrazovky maji vychylovaci uhel 40°). 
To ddvd velmi dobrou linearitu zdzna- 
mu a pomdhd podstatne zvy§it rychlost 
psani. Sz 
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r ; Pfinaslme dalsi cdst ceniku radio- 
technickych sou^astek, kter^ byly zlev- 
neny od 1. ledna 1972. 


ReproduktorovA soustavy 


ARS731 

Dfevena dyhovand 
25 1 

4 Q, 5/10 VA 



570,— 

ARS732 

Drevena dyhovand 
251 

4 ft, 10/15 VA 


670,- 

ARS739 

Dfevend dyhovand 

25 1 

100 V, 10 VA 


760,- 

ARS710 

Dfevend dyhovand 

5 1, . 


4 ft, 5/10 VA 

405,- 

ARS716 

Dfevend pota^ena ‘ 


- kozenkou 5 1, 



4 ft, 5 VA 

355,- 


ARS711 

Drevena dyhovana 

5 1, 

4 ft, 5/10 VA 

390,- 

ARS736 

Dfevena dyhovand 

25 1, 

4 ft, 5/10 VA 

570,- 

ARS738 

Dfevend dyhovana 
25 1, 

100 V, 5 VA 

670,- 

ARS737 

Dfevena dyhovand 
25 1, 

4 ft, 10/15 VA 

670,- 

ARS722 

Dfevend dyhovana 
12 1, 

4 ft, 5/10 VA 

455,- 

ARS744 

Dfevend dyhovand 
35 1, 

4 ft, 10/25 VA 

980,- 



ARS704 Dfevdna dyhovand 

200 1 , 

lsn/ioo v, 

30/50 VA 

dub, jasan, mahagon 2 360,— 
paldao 2 420,— 


ARS815 

Drevend dyhovand 

5 1, 



4 0, 10/15 VA 

520,- 

ARS725 

Dfevdnd dyhovand 

12 1, 



4 n, 5/10 VA 

455,- 

ARS810 

Dfevdnd dyhovand 



35 1, 

4 D, 8/12 VA 



385,- 

ARS81I 

Drevdna dyhovand 

3 1, 



8 n; 8/12 va 

385,- 

RK60 

Drevend dyhovand 

60 1, 

4 0, 15 VA 1 


* 

700,- 

Mikrofony elektrodynamick^ 


AMD101 

115,- AMD270 

600,— 

AMD 102 

73,- AMD602 

175,— 

AMD 103 

69,- AMD603 

140,— 

AMD 105- 

120,- AMD606 

200,- 

AMD 106 

125,- AMD621 

140,- 

AMD 108 

69,- AMD626 

260,- 

AMD 152 

155,- AMD627 

290,- 

AMD200 

260,- AMD902 

69,- 

AMD202 

220,- AMC462 3 250,- 

AMD210 

260,- 

PrisluSenstvi 


AYM102 

Stolni mikrof, stojan 



lakovany 

23 ,- 


AYM103 

Stolni stojan s upevn. 



zdvitem 3/8* 

23,- 

AYM105 

Stolni odkldd. stojan 



z plast. hmoty 

11,- 

AYM202 

Vysouvaci stojan se 
skldpecimi nozkami 



335,- 

AYM303 

Milurof. objimka 


vykyvnd 

84,- 

AYM351 

Mikrof. objimka 



stereo 

77,— 

AYR050 

Prodl. shura 
k reproduktorovym 
soustavdm: 



ddlka 3 m 

19,50 

AYR 100 

ddlka 5 m 

23,- 

AYR200 * 

ddlka 10 m 

30,- 

AYR250 

ddlka 20 m . 

64,- 


Elektrodynamlckfi sluchdtka 

ARF200 Stereofonni 2 X 75 Q, 
bez ndusniku, 

§nura 2 m 150,— 

ARF210 Stereofonni sluchdtka 
2 X 75 O, s nausniky 
AYF210, snura 2 m 166,- 
ARF201 Stereofonni 2 X 75 Q, 
bez nausniku, 

§nura 5 m ' 175,— 

ARF250 Monaurdlni 
sluchdtka 
s magnetickym 
mikrofonem 270, — 

ARF260 Monaurdlni 
sluchdtka 
sgradientnim 

mikrofonem 285,— 

AYF210 Sluchdtkovd 

nduSniky potazend 
plast. hmotou 27,— 
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Zapojenie napajacieho zdroja 

Pre tranzistory, ako je vseobecne zna- 
me, je potrebnd jednosmernd* napatie, 
ktord mozno odoberat! z batdrii (do je 
znacne nehospoddrne), alebo z roznych- 
napdjacich zdrojov. Jeden takyto zdroj 
som si postavil i ja. Pozadoval som od 
neho v^stupnd napatie 3; 4,5; 6 a 9 V 
a vystupny prud aspon 500 mA. 

Zakladom celeho zapojenia je trans- 
formdtor s vystupnym napatim 2 X 
X 6,3 V. Toto napatie sa cfalej filtruje 
kondenzdtorom po usmerneni styrmi 
diodami KY701. Dalsia cast’ zapojenia 
je zrejmd z obr. 1. Azda by bolo po¬ 
trebnd zmienif sa o celkovej funkcii 
zapojenia. Prepinacom Pri zapdjame 
okruh 220 V a zaroven prepiname dva 
sekundame okruhy^: prvy 3 a 4,5 V 
a druhy 6 a 9 V. jDalSie rozdelenie na- 
pati sa robi prepinacom Pr%. Nevyhodou 
celeho zapojenia je to, ze nie je istend 
proti pretazeniu. Tohoto mozeme do- 
cielif iiarovkou 12 V/25 W. Pri pre- 


tazeni zdroja sazdrovka rozsvieti. Sd- 
casfou zdroja je voltmeter s rozsahom 
0 az 12 V a ampdrmeter 0 az 1 000 mA. 
V tomto pripade teda staci pohfad na 
ampdrmeter a vieme, dije zdroj prefa- 
zeny alebo nie. Myslim, ze nie je po¬ 
trebnd podotykaf, ze tranzistor je po¬ 
trebnd chladitL 

Kdo chce, moze do okruhu 220 V dat’ 
poistku, alebo i tlejivku na signalizaciu 
zapnutia zdroja. 

Iste je kazdemu jasnd, ze moze po- 
uzi'f i transformdtor s men§im napatim, 
dim moze dosiahnuf i napatie 1,5 V 
apod. ESte treba povedat’, ze odpor Rz 
je kus odporovej spirdly zo zehlidky. 

B: Stelcl 

ZlepSent kontroly cinnosti brzdovych 
svetel 

Navrhuji maid zlepSeni „KontroIy 
cinnosti brzdovych svetel behem jizdy“ 
podle pnspevku Petra Kurky v AR 1 /72. 

Kontrola neni prili§ prakticka, pro- 
toze pri brzdeni vetsinou nemdme das 
se divat, blikla-li kontrolni Sarovka jed- 
nou nebo dvakrat. Pro lepsi kontrolu 
dinnosti brzdovych svetel zapojime do 
obvodu jeste dve diody (obr. 1). 



Obr . 1. Zapojenie 
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U vozidel s vice brzdov^mi svdtly 
musime pou^it jeSte oddelovaci diody 
(obr. 2). ; 

Zapojeni pracuje na stejndm princi- 
pu jako zapojeni z dlanku Petra Kurkyj 
kontrolni zarovka vsak blikne jen pH 
uvolndni brzdovdho peddlu. Souddstky 
lze pouzit podobnd jako v AR 1/72. 

Zdenek Homych 


Nahrada rucky meridla 

. Amatdrska vyroba rucek*k mdfidlum 
neni snadna; vytahnout tenkou a rovnou 
rucku z nahfdtd sklendnd trubicky vy- 
zaduje znadnou zrucnost a sklenend 
rudka je pritom velmi kfehka. Mdlokdo 
v§ak vi, dokonald rudky lze velmi 
snadno a levne zhotovit z traviny, kterd 
se jmenuje „lipnice <t . Za vlhka se dd 
snadno §tipat ziletkou po ddlce, takze 
lze ziskat rudku Velmi tenkou, pruznou 
a pfitom lehkou. Nepatmd vdha takd 
umoznuje prodlouzit rudku a2 dvojnd- 
sobnetim se zvdtsi i stupnice a mefeni 
je presnejsi. 

Travinu vybereme co nejtenci. Dobre 
proschlou rudku uhladime jemn^rn smir- 
kovym papirem a natreme dernym nitro- 
lakem, cimz ji takd impregnujeme proti 
vlhku. Laku nand§ime co nejtenci vrstvu, 
abychom nezvetsovali hmotu rudky. 

Rudku z lipnice prilepime po opatr- 
ndm odstfizeni kovovd rucky kapkou 
nitrolaku. Nez nitrolak zaschne, mu¬ 
sime samozfejmd rudku podlozit tak, aby 
byla ve sprdvnd poloze. 

Valentin Stetkaf 


Svareni plastickych hmot 

Nemame-li po ruce vhodnd lepidlo 
na lepeni polystyrdnu, organickdho skla 
a jinych plastickych hmot, muzeme 
jednotlivd dily, urcend = napr. ke zhoto- 
veni skHhky, , ,s var it* * sroubovdkem 
ohfdtym asi ha 300 az 400 °C. Na misto 
svaru, jimz bfva vdtsinou pravy uhel, 
prilozime maly prouzek plastickd hmo- 
ty a zatlacime ohrdtym Sroubovdkem. 
Prouzek roztaje a spoji obe cdsti. Aby se 
spojovand casti nezbortily, je vhodne 
je podlozit hladkym plechem. Po- 
dobnd md^erne zatavovat i nezddouci 
otvory v inkurantnich skfinkdch apod. 
Timto zpusobem vsak nemuzeme spo- 
jovat bakelit a jen velmi tdiko polyvinyl- 
chlorid a dird organickd sklo. ‘ V. P. 



typicie zm6^ televizora Tesla 


Vf dil Jasmin 

Je v podstatfe shodny s tunerem popi- 
sovan^m v 6 . 1/72 (pro televizory Mi¬ 
riam, Marcela). Odlisuje se v mechanice 
dolacfovdni oscilatoru, kterd ma u to- 
hoto typu tuhy a nerovnomemy chod. 
Zavady jsou obdobn 6 jako u tuneru pro 
Miriam. Projevuje se zde ve zvy§en 6 
miFe vysazovani oscildtoru a sm& 5 ova£e, 
kterd byvd zpusobeno vdtSinou zoxido- 
vanymi a unavenymi pruzinami pFepi- 
nafie. Typickou zavadou tohoto tuneru 
je vysazovdni smdsovade, zejmdna na 
kandlech III. TV pasma, kdy se pFe- 
rusuje Rio a L 109 (obr. 1 ). Civka 
£109 je zhotovena z odporovdho drdtu, 
ktery je velmi krehky a rad se lame 
prdve v mistd, kde je spojen s konden- 
zdtorem C15 (3,3 nF). Oprava je snad- 
na bez rozebirani tuneru. Drdt je 
moznd pripdjet na strane souddstek pFi- 
mo ke kondenzdtoru C15. V pFipade 
potfeby muzeme doladit oscildtor ten- 
kym sroubovdkem ze strany ladiciho 
mechanismu (C 2 i). 

PreruSen^ odpor Ri (3,3 kO) se jevi 
jako - brum v obraze (obr. 2) . Tento 
brum je velmi dasto zpusoben i svodem 
na desce plosnych spoju tuneru u elek- 
tronky PCC 88 (mezi bodem 7 a 4 nebo 
5). Desku je nutno omyt tetrachlorem. 
^ Vf dil Lilie je typu KP21 a plati o nem 
vsechoo, co bylo napsdno v d. 3/72, 


OMF Jasmin - Lille 

Velmi slab£ slfrn&l - pH odpnjen£ ant£» 
n& rast r bez &umu» 

Pfed jakymkoli zdsahem do OMF 
pFezkouSime obe Fizend elektronky E z 
a Ea (EFI83). V pfivodnim osazeni 
byvaji velmi dasto i obd vadnd. Zkon- 
trolujeme napeti na g 2 E 3 a E 4 . Byvaji 
vadnd (svod) kondenzdtory Cioa 
(3,3 nF) a Cioe (1,5 nF). Castou zdva- 
dou u tdchto pFijimadu je preruSeny 
(shofelf) odpor Rio ? (470 O), zkrat E z 
(EF183) nebo dasteji svod kondenzatoru 
C154 (10 pF), Ciss (6 pF). Pri svodu 
tdchto kondenzatoru vzdy hoFi odpory 
/?i 53 (1 kO) a /?i52 (8,2 kO) v krytu 
OMF 2 (F2). PFi namereni kladndho 
napdti na gi E 4 byva vadnf (svod) 
kondenzator C 150 (100 pF), 

Nejde sign&l — rastr bez fiumu, 

PFeruSena tlumivka DL\ v OMF 4 
(F5), vyjimedne pFerusend dioda D z . 

Slgndl Je slabtf (a4 negatlvni obraz), 
n£kdy s brumem (obr. 3 % 

- Nejcasteji student spoj na tlumivce 
DL 102 (Spatne odistdny vyvod). 

Obraz Je pokroucen^, m6n& kontrast- 
ni, se Smouhami (obr. 4). 

Ztrdta kapacity kondenzdtoru C 110 
(2 pF). Pozor na spravnd nastaveni 
AVG! 

Obraz Je pHliS t V rd£, cbybl sedd. 

Projevuje se zviastd pfi regulaci kon- 
trastu. PFi zmenSovani je obraz t£meF 
normalni, pFidavanim uby^vd seda a 
obraz se jevi jako kdyz „stFibFi“ ob'ra- 
zovka. PFeruseny jeden z odporu /2 i 25 , 
7 ?i 20 ( 6,8 kQ) v anod 6 obrazovdho ze- 
silovace. 


Obraz zahlcen, na rastru bili body 
. (obr. 5). (Pfi odpojen£ ant£n£ rastr se 
sumem.) 

■ ■Na anodS triody PGL84 neni zapornd 
napfeti, stridav 6 napeti je vetsi, napeti 
na gi a k jsou v poradku. Svod konden¬ 
zdtoru C 4 i 4 (560 pF). Predpokladem je 
pFezkouseni Eo (PGL84). 



Obr . 3 . Obr , 6. 



Obr • 4 . 

Obraz Je siinS zaSumM^ (obr. 6). 

Neni zdporn^ napeti AVG na gi E z 
a Ea (EF183). Preruseny odpor 72 i 2 4 
(2,2 MO). Zdpornd napeti na gx Ex 
(PCC 88 ) je pFi t 6 to zdvade v 6 t§i. 

Napeti na gi £3 a je menSi, ne- 
pracuje zpozdeni AVG pro tuner; pFe- 
rusen^ odpor Rio 4 (4,7 MO). 


Obr . 7. 


Brum v obraze, pH proIad£ni oscild- 
toru se mini. * 

Ztrata kapacity kondenzdtoru Cus 

(2 (xF). . 

Silny brum v obraze s deformaci 
(obr. 7). 

Ztrata kapacity filtracniho kondenzd¬ 
toru C 418 (50 pF - 1 - 50 pF). 






























BUMrtnUcM .. 
4 Ustlcrm Ui 



Ing. Hynek Adamec a kol. 

K nejstarHm a souSasne nejlastejHm mBenltri path mefeni casu, at ji£ absolutniko nebo 
lasovych intervals. Pro blzny livotjsou nepostradatelne mefice absolutniko casu - hoditiy . Dosud 
nejrozHfenejH mefice jsou nejcasieji mechanicke; vyuzivaji doby kmitu hmoty (kyvu kyvadla 
nebo kmitajiciho setrvatniku - nepokoje). 

Vyuliti elektroniky pH konstrukci hodin umolnilo zvetsit pfesnost mereni , kterd dosahuje pH 
pou£iti atomovych oscilatord pfesnosti lasovych nomialu 10 ~ 10 . Vzhledem ke znatne-obvodovi 
sloiitosti a tim i znatnym rozmSrum se vlak elektronika neprosadila pH konstrukci bezrvych 
u£itkovfch hodin , u nichz nemohla soutlzit s jednoduchymi, propracovanymi a levnymi mecha- 
nickymi konstrukcemu Rozvoj mikroelektroniky\ jmenovite vyroba integrovanych obvodu ji£ 
prakticky vyfelila problem rozmeru a umoznuje sestrojit stolni hodiny pfijatelne velikostu 



telny celymi cisly (nutnd k ziskdni mi- 
nutov^ch impulsu). 

Ndmi pou^it^ generator mel pracovni 
kmitoCet 16 kHz. Schema zapojeni 
vcetnC omezovace je na obr. 2. 

Oscildtor je osazen dvema kfemiko-- 
vfmi tranzistory K.C508; kmitocet 
oscildtoru, je rizen krystalem. JemnC 
snizeni kmitoCtu umoznuje konden- 
zatorovy trimr C3. Vystupni efek- 
tivni napetl oscildtoru (50 mV) se ze- 
siluje ve stupni se spinacim kfemiko- 



Technicke udaje 

PopisovanC hodiny vznikly jako jedna 
z mozn^ch aplikaci Cislicov^ch integro¬ 
vanych obvodu fady TTL (vyrobce 
n. p. Tesla Roznov). Na hodiny nebyly 
jinak kladeny zadnC zvldgtni pozadavky. 
Pro Sirsi vyuziti byly doplheny casovym 
spinacem, ktery v nastavenCm Case za- 
pne nebo vypne zapojeny spotrebiC (pec, 
lednicku). K mefeni casu (popf. kmi- 
toCtu) byly ddle vyvedeny na panel 
impulsy o intervalech 0,001 s, 0,01 s, 
0,1 s a 1 s. Casovy udaj je zobrazovdn 
na CtyrmistnCm CislicovCm displeji. Nej- 
mensi zobrazovanou jednotkou je tedy 
minuta. 

Blokovd schema hodin 

Zvoleny princip mefeni Casu je zcela 
jednoduchy a svym zpusobem obdobou 
mechanickych principu - podobne Citd 
pfesnd CasovC intervaly. BlokovC schema 
elektronickych hodinje na obr. I. 

Jako generator impulsu muze praco- 
vat obecne jakykoli zdroj periodickych 
kmitu; od nCho se pak odvozuji poza- 
dovand' impulsy.' S vyhodou se casto vy- 
udivd kmitoCtu napdjeci site, Cimz se 


zjednodusi generdtor impulsu; nizk^ 
kmitocet 50 Hz dovoluje vsak predevsim 
stavbu jednoduchd deliCky. Pfi kon¬ 
strukci hodin byla presto dana prednost 
samostatndmu oscildtoru, protoze nase ; 
sit* nevyhovuje svou kmitoctovou stabi- 
litou (10 -2 az 10~ 8 ). Signal oscildtoru je 
v deliCce kmitoctove vydelen a t na jed- 
nominutovd impulsy, kter^ jsou zave- 
deny do citace. Zde se jednotliv£ impul¬ 
sy scitaji. Byl-li Citac spu§t6n synchronnd 
s casern, pak jeho okamzit6 naplneni od- 
povida m^fen^mu dasu. Stav citace se 
v dalisich stupnich dekdduje a opticky 
zobrazuje. Aby bylo moznd hodiny syn- 
chronizovat se skutecn^m Casern, jsou 
vybaveny pomocnymi nastavovacimi 
obvody (nulovani, stop, nastaveni).: 
Vestaveny Casov^ spinac je rizen impul- ; 
sy z citace. Po dosazeni nastavenCho 
casu spind vystupni relC a sv^mi kon- 
takty ovladd pripojenC zarizeni. 

Generdtor impulsu 

Generdtor impulsu je zdkladnim blo- 
kem hodin a Jeho vlastnosti urcuji jejich 
pfesnost a stabilitu. Z dostupnych a 
snadno realizovatelnych pfesn^ch gene- 
rdtoru nejlCpe vyhovuji oscildtory fizend 
krystalem. Jejich pracovni kmitoCet 
mu2e byt volen az do 10 MHz. Vyhod- 
nejsi je volit niz§i kmitocty, protoze dC- 
licka pak vychdzi mCnC rozmemd; opti- 
malni kmitoCet oscilatoru by byl asi 
10 az 100. kHz. Kmitocet oscildtoru ne- 
musi b^t celC Cislo, musi v5ak byt deli- 
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Obr. 3. Vstupni a vystupni pr&beh Schmitto- 
va obvodu 


vym tranzistorem KSY81, ktery sou- 
CasnC pfizpusobuje malou vstupni impe- 
danci tvarovaciho obvodu vystupni 
impedanci oscildtoru. TvarovaC (ome- 
zovac) je zapojen jako Schmittuv obvod, 
vytvoreny z dvojice systCmu expanderu 
MH7460 (MYA111). Je doplnCn dv6- 
ma vnejsimi odpory: kolektorovym' 
(3,3 kH) v^stupniho tranzistoru a va- 
zebnim (56 H) v propojenych emitorecb 
obou systCmu. PfekiapCci uroveii takto 
zapojenCho obvodu je asi 0,7 V a jeho 
funkce je na obr. 3. '. 

Vystup z tvarovaCe je v^stupem'ce- 
lCho generdtoru impulsu. Na aal§i stu¬ 
ped (delicku) je zapojen pfes blokovaci 
hradlo. Ten to obvod je jen nastavovaci 
a pfi cinnosti hodin se neuplatnuje (po- 
psdn bude s nastavovacimi obvody). ‘ 

Takto zapojeny 1 generdtor impulsu 
pracoval diky velkd stabilite oscildtoru 
s pfesnosti 3 . 10~ 6 . 

Delicka impulsu 

Ukolem deliCky je upravit vstupni 
kmitoCet impulsd pfivdden^ch z gene¬ 
rdtoru tak, aby na v^stupu byly impulsy, 
jejichz tylovC hrany maji interval 1 min. 
Sirka impulsu neni podstatna, nebof 
ndsledujici CitaC reaguje jen na sestupnd 
hrany. 

Je-li kmitoCet oscildtoru/o — 16 kHz, 
pak je k ziskdni minutov^ch impulsu 
nutnd. delit jej Cislem a = 6O/0 = 
= 9,6 . 10 5 . Primd deleni tak velkym 
Cislem neni redlnd, proto se kmitocet 
deli vetSim poctem obvodu, delicich 
menSimi cisly. Minimalni poCet obvodu 
nutny k dCleni nejsnaze obdrzime, roz- 
lozime-li cislo a na prvofiinitele: 

a =^9,6.105 = 2.2.2.2.2.5.5. 

'. 2 . 2 . 5 . 5 . 2 . 2 . 3 : 

V konstrukci byl pouzit jederi z nejno- 
vejsich integrovanych obvodu n. p. 
Tesla Roznov, dekadick^CitaC MH7490. 
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Obr. A. Celkove schema delicky 


MH7472(fyp J-K) sfavova tabufka 



Obr. 5. Dilitka 1: 2 
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Obr. 6. Vnitrni struktura, patice i pravdivostni tabulka a tabulka reZirnd obvodu MH7490 
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Obr. 7. Delilha 1: 5 
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Obr. 8 . Delitka 1:3 

0,001 s. N&sledujici obvody JO 4 , /O 5 , 
iOt a IO 7 jsou dekadick 6 £ita£e MH749Q, 
vyuzit^ jako delicky 1 : 10. Vnitfni 
struktura 10 je na obr. 6 , vdetnS pravdi¬ 
vostni tabulky. Ze £tyr klopn^ch obvo¬ 
du, kter£ obvod obsahuje, pracuje prvni 
(A) jako samostatna delitka 1 :2, zb^- 
vajici tfi (B, C, D) jako delitka 1 : 5. 
Vyuzity mohou byt zcela samostatnS; 
chceme-li delitku 1 : 10 , fadi se s 6 riov 6 
(spoji se v^vody 12 a 1 ). - 

Funkce jednotlivych obvodn je pfe- 
hledne popsina pravdivostni tabulkou. 
Z ni je tak 6 zrejm 6 , ie impulsy na vf- 
stupu D rnaji desetkrat niHi kmitoiet 
nez vstupni impulsy. Nastavovaci svorky. 
2, 3, 6 a 7 jsou uzemnfcny. 

Pokud nejsou k dispozici Sitace 
MH7490, mftzeme nahradit ka£d^ sa- 
mostatnou deliikou 1 : 2 (obr. 5) a d£- 
li£kou 1 : 5 (obr. 7). 

N&sledujici dva obvody 10 s a IO 9 
jsou podle obr. 8 zapojeny jako d&licka 
1 : 3. *Osazeny jsou obvody MH7472. 
Funkci popisuje opet tabulka. 

Posledni obvod IO 10 je jednoduchA d£- 
licka 1:2, osazenA obvodem MH7472 
(obr. 5)'. 

ftazeni jednotlivych deli^ek nebylo 
nahodil^; delicky byly sestaveny tak, 
aby byly ziskdny pozadovan^ v^stupni 
impulsy 1 min,, 1 s, 0,1 s, 0,01 s a 0,001 s. 

Cita£ 

Pri konstrukci citace je tfeba br&t 
zfetel na dvan&ctkovy system pH po 6 i- 
tani £asu. ZnamenA to, ze v§ech 1 440 
minutovych impulsCi jednoho dne se 
rozdeli do prvnich dvou HtaSii, kter£ 
souhrnne Sitaji do 60, a do druh 6 dvoji- 


' Celkove schema delicky je na obr. 4. 
Prvni dva integrovand obvody /0 2 
a 10 3 jsou shodn? osazeny klopnym ob¬ 
vodem typu D (MH7474). Jednotliv£ 
syst^my pracuji jako delicky 1 : 2. Je- 
jich zAkladni zapojeni je na obr. 5. 

Obvodu MH7474 byla dana pred- 
nost, nebotf v jednom pouzdfe jsou dva 
syst^my klopn^ho obvodu. Zde neni na 
zAvadu, ze obvod klopi s nab 6 znou 
hranou hodinov^ho impulsu - na fazi 
ddlen^ho impulsu nezdlezi. Za I0 3 
jsou jii k dispozici imptilsy o intervalu 
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Obr. 9. Blokove schema kornove tasti hedin 


desitky 

hodin 


digitronj 


prenos. 

imputs 


dekoder 

MH7W 




choc 3 


nutovanipo 
24 hod. (autpmJ\ 









MH74Q0 


3xMH7U72 
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Obr. 11. Dekadickji 
titac z klopnych ob- 
vodfi, MH7472 
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Obr . 12. Sestkovy tttac ajeho tabulka stain 2 



Obr. 13. Citac desitek hodin s nulovaeim 
kradlem 

(zleva lOiQy IOn a 1/4 10m) 


ce, Citajici spoleCne do 24. Blokove je 
koncovi Cast hodin znazomena na 
obr. 9. 

Nulovaci obvod vynuluje posledni 
dva Citace po 24 hodindch. Nulovaci 
impuls je kontrolne zaveden i do prv- 
nich dvou CitaCu minut. Vsechny po- 
uzit£ citace citaji v kodu BCD 1248. 
CelkovC schema citace je na obr. 10. 

Prvni stupen (Citajici jednotky minut) 
je dekadicky. Tuto funkci vykonavd je- 
diny integrovany obvod - dekadicky 
CitaC /On (MH7490). Stavy jeho jed- 
notlivych vystupu, popisujici stavy jed- 
nodivych klopnych obvodu, byly uve- 
deny na obr. 6. Nahradit jej je moznC 
jednoduch^m synchronnim citacem po- 
dle obr. 11 (Ctyrmi samostatnymi obvo- 
dy MH7472). 

Naplnenim citace vznikd na vystupu 
prenosovy impuls, najehoz tylovou hra- 
nu reaguje ndsledujici Citac desitek mi¬ 
nut. Citini do 60 minut respektuje 
Sestkovy Citac. Velmi jednoduSe je mot- 
n£ ten to CitaC vytvofit z dCliCky 1 : 12 
(SN.7492), kteri vsak v rade Tesla zatim 
nemi ekvivalent. Byl tedy sestaven ze 


tH samostatnych obvodfi MH7472 podle 
obr. 12 . 

Navazujici stupen citd jednotky ho¬ 
din, tj. impulsy po 60 minutdch, kdy 
vytvari predch&zejici citac pfenosov^ 
impuls. Je opCt dekadicky (10 15 ) a je 
proveden zcela shodnC jako CitaC jedno- 
tek minut. 

CitaC desitek hodin (obr. 13) je nej- 
jednodusSi. V principu zde staCi CitaC 
trojkovy, jednoduSSi je vsak Citac Ctyf- 
kovy, ktery jsme take pouzili (10 ib, 
/O 17 ). Na modulu CitaCe v tomto pri- 
pade nez&visi, nebof nikdy nedojde 
k jeho naplneni. 

K samoCinnCmu nulovdni se pouziva 
samostatny obvod 10 22 z hradla MH7400 
(pri dosa^eni 24 hod.). Cinnost obvodu 
je jednoznaCne urCena vystupnimi sig- 
ndly C 3 (CitaCe jednotek hodin) a B 4 
(CitaCe desitek hodin, obr. 10). V^stupni 
signal hradla je pak rozveden do nulo- 
vacich vstupu v§ech klopnych obvodu 
MH7472. Nulovani dekadickCho CitaCe 
je odlisnC (/On, 10 15 ). Podle tabulky 
rezimu (obr.. 6) je vicfet, ze na vstupy 
2 a 3 (pri uzemnenych 6 a 7) je nutnC 
pri nulovani pnvCst soucasne uroven 
logickC jedniCky. Podminka je splnCna 
propojenim jednoho nastavovaciho vstu- 
pu citaCO MH7490 (svorka 2) s vystu- 
pem C 3 CitaCe jednotek hodin a druhCho 
vstupu (svorka 3) a Ba Citace desitek ho¬ 
din (obr. 10). Soucin obou signal fi obsta- 
rkvk CitaC MH7490. PH ruCnim nulo- 
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Obr. 16, Kompletni hradlovaci obvod 
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Obr. 18. Napdjeci cast hodin 


vdni tyto rezimy nastavi me stisknutim 
tladitka M nulovdni“. 

' Dekoder a displej 

Informace ulozena v ditaci je na vy- 
stupech v k6du BCD 1248. Tento kdd je 
pfeveden dekoddrem na k<5d jeden z.de- 
siti, ktery je nutny k ovldddni digitronu. 
Dekoder je osazen opet jednim z nej- 
novejsich obvodu tuzemskd v^roby 
MH7441. Pfevod kddu postupuje podle 
obr. 14. 

Tento jednoucelovy* obvod nesmirnd 
zjednodusuje ovl&daci obvody digitronu, 
nebof obsahuje krome dekoddru i v£- 
stupni spinace k pHmdmu ovlddani di¬ 
gitronu. Celd zapojeni se pak redukuje' 
na propojeni odpovidajicich vystupu 
dekoddru a cSislic digitronu. Je treba po- 
znamenat, ze volnd vstupy dekoddru 
(pokud neprosvetlujeme vsechny cislice) 
musime uzemnit, jinak lirozi tomuto 
obvodu po§kozeni. 

Nahrada obvodu MH7441 by byla 
slozitejJsi. Dekoddr pro jednotiivd disla 
ize sestrojit podobne jako u dasovdho 
spinade, ke spindni digitronu musi byt 
doplndn koncovym stupndm z tranzisto- 
ru KF504. 


Nastavovact obvody 

Uvdst hodiny do synchronismu s 6a- 
sem znamend nastavit na displeji oka- 
m2it^ 6as. Nejrychleji lze okamzity das 
nastavit paralelnim vkladanim infor¬ 
mace do 6ita6e. Tento zpusob je v§ak 
mnohem sloHtdjsi nez nami pouzitd sd- 
riovd vkldddni informace. Pri tomto 
zp&sobu zavedeme na vstup citace zrych- 
Iend impulsy (0,2 s) a temi (po predchd- 
zejicim vynulovani) naplnime citad na 
pozadovany stav. 

Pfepinad signdlu pro vstup citade je 
elektronicky; md pet hradel NAND 
(obrl 15). 

Prvni dve hradla (7a 2) jsou zapo- 
jena jako klopny obvod R - S. Obvod 
pfekldpi vizdy pri uzemneni jednoho 
z vystupu klopndho obvodu pres tla- 
6itko ,,nastaveni". Hradla 1 a 2 blokuji 
nebo v odblokuji svymi vystupy hradla 
3 a. 4> pfes ndz jsou stf idave propou§tdny 
minutovd nebo nastavovaci impulsy. 
Signdly z obou hradel 3 a 4 jsou (pro 6 j- 
tad) sloudeny v hradle 5. 

Geld toto zapojeni odstranuje dusled- 
ky nedokonalosti mechanickych kon- 
taktfi v okamziku sepnuti (pfechodovd 
odpory, zakmitnuti kontaktft), nebof 
kontakty vytvoH pH zmend svdho stavu 
sdrii impulsu, na niz logika TTL sta6i 
je§td reagovat. Tak by se zavdddly do 
systdmu neiddouci impulsy. 

Zastaveni hodin a vydkani na zadany 
6as je umozndno tladitkem „stop“. Hrad- 
lovaci obvod (obr. 16) je vlozen mezi 
generdtor impulsu a ddlidku, mezi ni- 
miz pferuSuje (pri stisknuti tladitka 
„stop“) sled impulsu. Z podobnych dfi- 
vodu jako u nastavovacich obvodu je 
obvod fesen klopn^m obvodem R-S. 
Takd funkce obvodu je podobnd 
(impulsy z generdtoru prochdzeji jen 
tehdy, je-li na vystupu hradla 1 uroven 
logickd jednidky), 

Postup pri nastavovdni hodin s te- 
mito obvody pak vypada takto: 

1. Pokud je to nutnd, vynuluji se hodiny 
tla6itkem „nulovdni“ (je-li okamfcit^ 
dasov^ udaj menSi nez udaj hodin). 

2. Na 6iselniku se nastavi 6as vzhledem 
k okamzitdmu 6asu o jednu minutu 
ni2§i (stisknuto tladitko „nastaveni“). 

3. Uvolnl se tla6itko „nastaveni" a ne- 
chd se dobdhnout zapodatd minuta 
(zasynchronizuje se d61i6ka). 

4. V okamziku zmeny 6islic se hodiny 
zastavi tladitkem ,,stop <{ . 


5. Hodiny se spusti v odpovidajicim 

6ase - uvolnl se tladitko „stop“. 

Casovy spina6 

iJplnd schdma 6asov6ho spina6e je na 
obr. 17. Zapojeni se skladd z dekoddru 
(pro kazdy stupen 6itace), kterd pfevd- 
deji k6d BCD 1248 (podobne jako de- 
kod6ry digitronu) na kdd jeden z desiti. 
Vystupy jednotlivych hradel jsou za- 
vedeny na prepina6e Ph az Pf 4 , jimii 
se voli pozadovany cas sepnuti. Jsou-li 
splneny podminky nastaveni na pfepi- 
nacich, odblokuji se baze tranzistoru 
a reld v kolektorech sepnou. Pfes kon¬ 
takty rel6 se pak ovlddaji vnejSi obvody. 
Tranzistory jsou premosteny samodrz- 
n^mi kontakty reI6, kterd udrzi re!6 
sepnuta i po odezn6ni dal§iho minuto- 
vdho impulsu. Reid se odbavi ru6nd, 
tla6itky. 

Napajecf zdroj 

Hodiny jsou doplneny samostatn^m 
napajecim zdrojem (obr, 18), ktery za- 
jisfuje potfebnd napeti pro ^echny 
obvody. 

Nejvetsi ndroky na zdroj kladou inte- 
grovand obvody, kterd potrebuji podle 
aoporuceni vyrobce napdti 5 V f 0,25 V 
a maly vnitrni odpor zdroje, aby nerea- 
govaly na pfipadnd napefovd Spidky, 
zpusobend proudovyroi impulsy pfi 
pfekldpeni obvodu. Zdroj 5 V (Ls) je 
proto elektronicky stabilizovan a dobfe 
filtrovdn. 

Usmcrnovade za sekundarnimi vinu- 
timi L 2 a Li doddvaji napeti 20 V pro 
reld dasovdho spinade a 180 V pro anody 
digitronu, 

Zaver 

Popsand hodiny jsou principidlnd 
jednoduchd a jejich oziveni nemuze pfi 
pozomd a pedlivd montizi a dobrych 
integrovanych obvodech ddlat zddnd 
tdzkosti. Jedinym probldmem by mohly ~ 
byt studend spoje pfi nepeclivdm pajeni. 
Obvody byly pajeny primo do plosnych 
spoju. Pouzivat ds. objimky DIL nedo- 
porudujeme pro jejich malou spolehli- 
vost. Mechanicka konstrukce je zfejmd 
z obr. 19 a 20. 

Nastaveni a sefizeni hodin spodivd 
jen v nastaveni kmitodtu oscildtoru. 
Pfesny kmitocet oscilitoru se nejrychleji 
nastavi pomoci ditace (napf. Tesla 
BM 445E). 



Obr. 19 . Pokled na hodiny zboku Obr . 20. Rozmisteni hlavnich soundsti hodin. na Iasi j 
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Vyhodnocovaci zarizenl 

Karel Bolech 

Po zhotoveni lasoveho spinaCe pro otadeni terdu jsem uvazoval } jak vyhodnotit zdsah co nej- 
jednoduleji a s minimalnimi naklady. Vedel jsem , £e vyhodnocovacl zafizeni by to popsdno a uve- 
fejneno v dldnku )y Stfelba bez naboju lt v AR 9/70 a ve Strelecke revui v cldnku }i Svetelnapistole “ 
v listopadu 1970. Mel jsem v umyslu toto zafizeni zdokonalit tak y aby vyhodnocovalo devitku a 
desitku. Takove zafizeni by vsak bylo ndrocne na mechanickou praci y vyzadovalo by dm vyhodno- 
covaci obvody a naklady by se zvetsily neumerne'k dosaienemu vysledku. Proto jsem od vyhodno- 
eent devitky upustiL 


Problemy pfi navrhu vyhodnocova- patici prevlecenu pryzovou pruchodku. 
ciho zanzeni nejsou s elektrickou Casti, Toto rdjeni jsem volil proto, ze zarovk£p 
ale se zafizenim optick^m (projektor), musi mit vlakno v ose trubky, aby se 
nebof pri primitivnim (pokud se tykA promital pokud mozno bod (jinak opti- 
optiky) vybaveni amatCrovy dilny a ka promitA carku). Protoze potrebujeme 


jej pritahuje k hlavni zbranC. Pod nim. 
v zArezu je dil 2, ktery zapada ozubem 
do dilu 1. Dil 1 ma v preCnivajicich 
stranAch zAvit pro srouby M4, jimiz se 
prichyti k dilu 2 . Dily 1 a 2 zajist’uji ho- 
rizontalni posuv. Asi ve dvou tretinAch 
je dil projektoru 3, upevneny trmenern 
k telu hlavnC. Sroubek M4 v dolni CAsti 
dilu 3 zajisfuje vertikalni posuv. Pfi zho- 
tpvovAni musime dat pozor, aby tfme- 
nem, pripevnujicim dil-3, nebyla za- 
kryta miridla. 

Dal§im ukolem je vyre&t prevod ze 
spoustC na prepinac, ktery odpoji zdroj 
napeti od kondenzatoru a pripoji na- 
bity kondenzator na zarovku. Kon¬ 
st rukce zbrani jsou ruznC a nezbyvA, 
nez se podrobnC seznamit se spoustecim 
mechanismem a najit vhodnC mlsto, 
odkud lze prevCst pohyb spouste na 
prepinac. Pripojeni musi byt opet lehce 
demontovatelnC a musi mit spolehlivy 
chod. Pfepinaci kontakty relC jsem za- 
vrbl pro jejich prilis velkC rozmery a po- 
mernC velky zdvih. K pfepinAni jsem 


omezenCm vyberu Cocek, bez moznosti 
pouziti zrcadla nebo paraboly nemame 
jistotu, ze zhotovime. projektor, ktery 
bude soustrecTovat paprsek do bodu 
o malCm prumeru na vzdAlenost ale- 
spon 5 m. Navic se pfi stavbC setkAme 
i s problCmem svetelnCho zdroje, pro¬ 
toze z obyCejnC zArovky do kapesni svi- 
tilny nAm optika nepromitne bod, ale 
carku, tj. vlAkno SArovky. Po ruznych 
zkouskAch se mi podarilo zhotovit pro¬ 
jektor prumCmC jakosti, kter^ vsak pro 
dany uCel vyhovuje. 



Obr. L Dily pro upevniniprojektoru k pistoli 


Optika vyhodnocovaciho zanzeni 

Nejprve si obstarAme Cocky o 0 
20 mm nebo mens!. Zkou^ime pfed roz- 
svicenou zarovkou posunovat co£ku 
tak, az na vzdAlenost 5 m dostaneme na 
st6ne co nejostfejSi obraz vlAkna zArov¬ 
ky. VzdAlenost mezi zArovkou a do£kou 
zmSfime, pfipo^teme k ni hloubku iilo- 
zeni 6odky, prumer banky iarovky a 
hloubku, do nii bude zasahovat zasle- 
povaci (zadni) vicko. Pak si obstarAme 


vlakno v ose trubky, neni vyhodn^ po- 
uzit objimku. Nevyhodou je, ze se vy- 
vody musi pAjet pfimo na patici zA¬ 
rovky a stAvA se, ze se brzy pfelAmou. 

Jako zdroj svetla pouzijeme Zarovku 
do akumulAtorov^ svitilny 2,2 V/0,1 A 



Obr , 2. Schema blikaciho zaUzeni' 


a musime pocitat s jeji £astou vymenou, 
nebot? zArovka vydrzi asi 200 az 300 
„v^stfelu“. Pro dosazeni co nejmensiho 
priim^ru bodu paprsku vlozime dovnitr 
projektoru na zadni cAst 6ocky clonku 
z 6ernAho papiru s dirou o 0 5 az 8 mm 
uprostred. 

yelmi dobfe by se k nasemu ucelu 
hodily cocky z projektoru „Polar“ (sve- 
telnost 1,6/25 mm), ktere prodavali 
v Astrooptice v Jindrissk^ ul. Tento 
objektiv je slozen ze dvou lepenych co- 
6ek (1 spojka a 1 rozptylka) o 0 20 mm 
a z cocek o 0 asi 10 mm. Po opatm&n 
rozebrAni cocky vyndAme a pouzijeme 
jen Cocky o 0 20 mm. MAme-li k dispo- 
zici soustruh, muzeme pouzit i tubus, 
slozeny ze dvou do sebe zasroubovan^ch 
trubek, takze vznikne trubka dvojnA- 
sobnA dClky. Na jednC strane je jiz zavit 
pro puvodni,cocku o 0 20 mm; na 
opacnC strane upevnime zarovku a zAvit 
uprostfed trubky (jimA jsou trubky spo- 
jeny) slouzi k posuvu jednoho dilu 
trubky a tim k zaostfovAni svetelnCho 
bodu. 

Projektor upevnime pod hlaven zbra- 
n£ pfipravkem z duralu o tl. 10 mm 
(obr. 1). Muzeme pouzit i jin^ lehky 
material (Novodur nebo odlitek z Den- 
tacrylu). Na obr. 1 nejsou uvedeny roz¬ 
mery, obrazek slouii jen jako voditko. 
Pfipravek si musi upravit kazdy indi- 
viduAlne podle konstrukce zbranC a ve- 
likosti projektoru. 

Na usti hlavnC je nasunut dil 1 , ktery 
ma v horni cAsti zAfez hluboky 5 mm 
a siroky tak, aby §el tCsne nasunout na 
boky mu§ky (aby nemel boCni vykyv). 
Proti vysunuti je zajiStCn cervikem, kter^ 


pouzil miniaturni mikrospinaC (pfepi- 
naC) o rozmerech 20 X 14 X 6,5 mm, 
ktery jsem vestavel do makety zAsobni- 
ku. Tento mikrospinac je sice drahy 
(Kcs 35,—), ma vsak nespornC vyhody. 
Pfevod spouste jsem zajistil z ozubu tAh- 
la spouste pfes Cervik a pruzinu z fosfor- 
bronzoveho plechu na mikrospinac. 
Cervik se zaSroubuje az po zasunuti ma¬ 
kety zAsobniku dirou v boku pazby. Ze 
dna makety zAsobniku jsou vyvedeny 
tfi draty, kterC vedou do ovladaci skrin- 
ky (napajeci napeti a vyvod kondenzA- 
toru). Blikaci zanzeni s kondenzAtorem 
a odporem (obr. 2) je v ovlAdaci skriiice 
(kromC prepinace a £arovky). Napajeni 
pro pfepinac a zArovku je vyvedeno do 
konektoru na panelu ovlAdaci skfinky. 

| . | Uprava krabice s teriem 

Pfi stavbe zafizeni k vyhodnoceni 
stfedovCho zAsahu musime upravit 
i terC. Krabici s tercem musime zakryt 
tak, aby dovnitr na cocku nepronikalo 
primA svetlo. Bocni strany krabice za- 
kryjeme plechem do v^sky 2 az 3 cm od 
zakladny, pokud jsme. to neudelali jii 
pfi zhotovovAni krabice. Diry na predni 
CAsti krabice po obou stranAch figury za- 
kryjeme pasky plechu tak, aby na kaAd£ 
stranC mezi pAskem plechu a figurou by- 
la mezera 0,2 az 0,5 mm. V terCi ve 
stfedu figury vyfizneme lupenkovou 
ilkou ,,desitku*\ Na zadni stranC kra- 
ice (za stfedem desitky) vyfizneme diru 
o 0 68 mm. Z krabiCky od kAvy Extra 
special odfizneme obe dna, oCistimc 
horni CAst od laku a tim ziskime trubku, 
kterou pozdCji zasuneme do vyfiznutC 


trubku tCto dCIky. Musime mit na zfe- 
teli, ze celC zafizeni musi byt co nej- 
lehCi, aby zbytecnC nezvetsovalo vAhu 
zbrane a tim neztczovalo mifeni. Aby- 
chom i po sestaveni mohli mCnit velikost 
svCtelnCho bodu podle vzdalenosti, vy- 
pilujeme v zadni CAsti trubky podClnou 
drAzku Sifky asi 8 mm a dClky 20 mm, 
do nit zasuneme zArovku, kterA mA pfes 

1 






Obr. 4. Umistmifotoodporu 



Obr. 5. Schema vyhodnocovaciho zarizeni 


diry. Na jeden konec trubky pripAjime 
tri pAsky plechu (po obvodu s roztedi 
120°). Mezi tyto pAsky zasuneme cocku 
o 0 60 mm (vypouklou stranou dovnitr 
trubky) a ohnutim pripAjenych pAsku ji 
zajistime proti vypadnuti. Cocku o 0 
60 mm maji v Astrooptice v JindrisskA 
ul. za K 6 s 7, — '. Trubku s co£kou zasu¬ 
neme do vyriznut£ diry tak hluboko, 
aby mezi cockou a hranou figury v po- 
loze „zavreno“ byla vzdalenost asi 
5 mm. Nyni trubku pripajime kolmo 
k zadni st£ne skrine a vyztuzime ji pri- 
pAjenim tri trojuhelnicku na trubku 
a zadni stenu. 

Dale, vyrizneme z pertinaxu dve ko¬ 
lecka o 0 67 mm (obr. 4), ktera spo- 
jime distancnimi sloupky dlouhymi 8 az 
10 mm. Po obvode opilujeme kole£ka 
tak, aby sla lehce zasouvat do trubky; 
uprostred predniho kolecka vyrizneme 
diru, do niz upevnime fotoodpor, v zad- 
nim vyvrtame dv£ diry o 0 1,2 mm pro 
vyvody fotoodporu. Timto koleckem 
nastavujeme vzdalenost od cocky tak, 
aby fotoodpor byl v jeji ohniskov£ vzdA- 
lenosti. Fotoodpor je kulaty typ, ktery 
se prodAval v bazaru v Myslikove ul. 
za K 6 s 5,— . Celou trubku nastrikame 
£emym matovym lakem (i vnitrek); 
kolecka pro fotoodpor strikat nemusime, 
pokud jsou zhotovena z pertinaxu. Mu- 
sime dat pozor, aby fotoodpor nebyl 
osv£tlen zezadu. 

Elektrick^ zapojeni vyhodnocovaciho 
zarizeni je stejn£ jako v clanku ,,Strelba 
bez^ nAbojiV 4 (AR 9/70), jen nekter 6 
soucastky jsou pozm^neny (obr. 5). Vy¬ 
hodnocovaci zarizeni je na desticce 
s plognymi spoji (obr. 6 ). Desticka je 
upevn£na v lev<fm hornzm rohu skrin£ 
distanCnimi sloupky d£lky 25 mm. 

V mistech, kde vyusfuje hfidel odporo- 
v£ho trimru 0,1 MO, je do boku skfin 6 
vyvrtAna dira pro nastavovani citlivosti. 
Vyhodnocovaci zarovka % (obr. 5) je 
tzv. telefonni typ na 12 V/0,05 A a je 
upevnSna v levAm homim rohu zatem- 
novaciho pasku. 

Po t£chto upravach pffpojime zarov- 
ku ke kontaktum rel 6 . Nakonec pfipo- 
jime fotoodpor. Neni vgak vhodn 6 za- 
pojit fotoodpor primo.na desti£ku vy¬ 
hodnocovaciho zafizeni, protoze zarov¬ 
ka, kterA se rozsviti pri zAsahu, pri sil- 
nej§im okolnim osvetleni jiz nezhasne. 

V tom pfipade musime opravit nasta- 
veni citlivosti. Proto je l£pe upravit za- 
Hzeni tak, ze fotoodpor pripojime pres 
voln^ kontakt re\6 E (viz AR 3/72). 
Je-li tedy ter£ uzavren, je rozpojen kon¬ 


takt £ 9 — £10 a zArovka vzdy zhasne. Pri 
otoceni terce do polohy „otevreno“ se 
tento kontakt spoji. Zapojeni fotoodporu 
pres_kontakt rel 6 take vylouci ty zasahy, > 3 
kter 6 by mohly zasahnout terc v oka- \ 
mziku, kdy je ji& v pohybu. SprAvne je j 
vyhodnocovaci zarizeni nastaveno tehdy, j 
jestlize po zAsahu stfedu terce zarovka ; 
blikne a sama zhasne. Pak muzeme pod- ; 
le d&ky svitu zArovky rozeznat, kdy \ 
jsme zasahli cistou desitku a kdy byl j 
zAsah na rozhrani mezi devitkou a de- j 
sitkou. ZasAhneme-li rozhrani devitky 
a desitky, zarovka blikne kratce. 

Pripojenim vyhodnocovaciho zari- 
zeni se zvetsi odber prouduze zdroje asi 
o 120 mA (rel 6 50 mA, zarovka 50 mA ; 
a proud tekouci tranzistory). Pfipocte- 
me-li tento odber k odberu ovlAdaci 
skrinky, zjistime, ze jsme se dostali ne- 
bezpecne blizko k maximalne povolen^ 
hranici odberu ze zdroje. Mohlo by se 
stat, ze by se pri prekroceni tohoto prou- 
du znicil tranzistor ve zdroji. Proto na 
vystupu zdroje vymenime tranzistor 
KF506 za tranzistor KU601, ktery mA 
maximAlni proud emitoru 2,5 A a ko- 
lektorovou ztratu 10 W. Tranzistor 
upevnime na distancni sloupky dAlky 
12 az 15 mm a jeho vyvody propojime 
drdty s prislusnymi vyvody v desce 
ploSnych spoju. Tranzistor nemusi mit 
’ chlazeni a mista na desticce je dostatek. 

Nakonec zhotovime sedmizilovy kabel 
k propojeni ovladaci skrinky s tercem. 
Asi se nam totiz nepodari takovy kabel 
sehnat, Propojovaci kabel musi.byt do- i 
statecne dlouhy, protoze musime po£i- 
tat s tim, ze nepovede vzdy nejkratsi - 
cestou k terdi. Presto, ze vzdAlenost terce 
a ovladaci skrinky je 5 m. zhotovime 
kabel d&ky 8 az 10 m. 
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Obr . 6. Desticka s plosnymi spoji vyhodno¬ 
covaciho zaUzeni (Smaragd FI 6) 
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Stavba synch rode tektoru 

Pfedem je treba uvdst, zhotoveni 
a predevSim sprdvn^ nastaveni synchro- 
detektoru pfedpokladA jiz urcit^ tech- 
nickd zkusenosti a znalosti. Dale je ne- 
zbytn 6 mit moznost nastavit zarizeni 
pomoci pristroju (signalni gen er A tor 
pracujici v rozsahu 7 az 14 MHz a stej- 
nosmerny elektronicky voltmetr, nejlcpe 
s nulou uprostred stupnice). 

Gely synchrodetektor (i s omezova- 
cim stupnem) je sestaven na desce 
s plosnymi spoji o rozm£rech 75 X 
X 47*,5 mm. S ohledem na pfedpokla- 
dan£ vestaveni detektoru do sestavy roz- 
hlasovdho prijimace (poprl tuneru) je 
nezbytnd stinit obvod synchronizova- 
n^ho oscilAtoru v^etne nAsledujiciho 
diskriminatoru. Vykres stiniciho krytu 
je na obr. 3. Kryt zhotovime z hliniko- 
v^ho, meden^ho ci mosazn^ho plechu 
o tlouSt’ce asi 0,3 mm. Mosazn£ ci me- 
denA kryty nesmeji byt napr. niklovany, 
ponevadz feromagnetick^ materialy 
zna^ne zmenSuji jakost laden^ch ob¬ 
vodu. 

Zapojeni synchrodetektoru s tran¬ 
zistory je oproti elektronkovA verzi m£n£ 
narocnA na teplotni kompenzaci. Pfesto 


je v§ak vhodn<£ pouzit do lad^nych ob¬ 
vodu keramick^ kondenzAtory s mirnfe 
zApomym teplotnim soudinitelem. Nej- 
vhodnej§i jsou kondenzAtory vyroben^ 
z hrhoty Stabilit K47N, oznaCen 6 tma- 
veSedou teckou. 
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Obr . 3. Stinid kryt oscildtoru a diskrimi- 
natoru 
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Obr. 4 . Zapojetti pro pdrovani diod 


Pro dobrou funkci diskriminatoru je 
tfeba pouzit parovan6 diody (prede- 
v§ira v propustnAm smeru). Pokud nese- 
zeneme. diody pdrovani jiz vyrobcem, 
vybereme diody podle zapojeni na 
obr. 4. V ideAlnim pfipad6 by mela pri 
mefeni na osciloskopu vzniknout pfimka 
sesklonem 45° (pri stejn6m zesileni ver- 
tikAIniho a horizontAlniho zesilovafie 
osciloskopu). Pri mefeni se soustfedime 
na oblast ohybu charakteristiky, Po- 
stupnou v^mSnou diod se snazime do- 
sAhnout shodnosti charakteristik obou 
diod. 

Vyvrtanou spojovou desku s plo§nymi 
spoji osadime sou£Astkami podle obr. 5- 
Vyvody sou£Astek dodrzujeme pro za- 
mezeni parazitnicb- vazeb co nejkratH. 

Po dukladn£ kontrole osazen6 desky 
s plosnymi spoji nasadime oba stinici 
kryty a pfipAjime je k zemnicimu spoji. 
Vstupnl a vystupni pajeci body desky 
muzeme opatfit vhodn^mi pAjecimi 
£pi£kami. 

Nastaveni synchrodetektoru 

K. napAjeni synchrodetektoru potre- 
bujeme nap£ti asi 10 V s uzemnenym 
kladnym p61em. Pozor proto na pripad- 
n£ zapojovAni do prijima£e, kde je na 
zemi pfipojen zapomy p61 napajeciho 
zdroje. 

K zaji3t6ni vyhovujici kmito£tov£ 
stability pomocn6ho oscilatoru se ne- 
obejdeme bez stabilizace napajeciho 
napeti. K tomuto udelu muieme po- 
u&t napf. Zenerovu diodu KZ723, pn- 
padnfe 5NZ70. Pri dostatednd filtraci 
napAjeciho nap£ti muzeme vypustit 
filtra&u £len R\.C\. V tom pfipadl pak 
zmenSime napAjeci napeti asi na 8,6 V. 

Synchrodetektor pfipojime pfes mili- 
amp£rmetr k napajecimu zdroji. Pokud 
je zapojeni v poradku, bude se odebi- 
rany proud pohybovat v rozmezi 4 aS 
6 mA. Stej nosmernym elektronkovym 
voltmetrem, nebo jinym voltmetrem 
s vnitfnim odporem v$t5im nez 50 kCl/V 
(Avomet II), prekontrolujeme klidov^ 
pracovni napeti obou tranzistoru. Na- 
sledujici udaje jsou mereny proti zemi 
(4~) a jsou to prumem6 udaje: 

emitor T\ 1,35 V, 
bAze Ti 0,8 V, 
emitor T a 7,25 V. 

Pokud je vse v pofAdku, pfipojime na 
vystup synchrodetektoru stejnosmgrny 
yoltmetr, pokud mozno s nulou upro- 
stf ed stupnice. 

JAdro dvky Li zaSroubujeme zhruba 
do poloviny vinuti. Pfi ladeni civky Lz 
vyjdeme z polohy turner vysroubova- 
n6ho jAdra. Za souCasn&io sledovAni 
vystupniho voltmetru opatrne zasrou- 
bovAvAme jAdro Lz. Napeti se bude po- 
zvolna zv£t$ovat, az dosAhne maxima, 
kter£si -zapamatujeme.. Pfi dalsim za-: 
sroubovAni jAdra se po£ne napeti zmen- 
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sovat, projde nulou a za£ne se zvetSovat 
do zAporn^ch hodnot az k druh&nu 
maxi mu. 

Je nutn6, aby napet’ov^ byla obe ma¬ 
xima priblizne shodnA (s toleranci nej- 
v^se 10 %). Pokud tomu tak neni,,mo- 
hou by't pficinou spatne pArovan^ diody. 
Nevyjdou-li obe maxima na cely rozsah 
posuvu jAdra Lz, pootodme ponekud 
jAdrem civky a ov€fime si znovu, zda 
dostaneme obe maxima. Postup nekoli- 
krat opakujeme a nakonec nastavime 
jAdrem Lz vystupni napeti na nulu. 

Tim jsme zkontrolovali sprAvnou 
funkci diskriminAtoru. Nyni nastavime 
sprAvny kmitocet pomocn^ho oscilAtoru. 

Na vs tup synchrodetektoru pfipojime 
nemodulovany vf generAtor s rozsahem 
alespon 7 aA 14 MHz s v^stupriim na- 
p£tim nejm^ne 400 mV. Cim bude mit 
generAtor pfesnejd ladeni v okoli kmi- 
to£tu 10,7 MHz, tim bude snaz§i a pfes- 
nejsi cel6 nastaveni. 

. Signalni generator nastavime na nej- 
vetd vystupni napeti. Nyni budeme 
opatrne prelacfovat generator v rozsahu 
od 8 MHz do 12 MHz. V tomto roz¬ 
sahu by melo vystupni napeti synchro¬ 
detektoru projit dvakrat nulou. Pozna- 
mename si oba odpovidajici) kmitofcty. 

Bude-li pom£r vyssiho kmitoctu k niA- 
§imu priblizne 5 : 4, je vyssi kmitoiet 
pAtA harmonicka oscilatoru. Muze se 
tak^ stat, ze tento pomer nebude 5 : 4, 
ale 6 : 5. Pak je hledanA pata harmo- 
nickA kinitoctem nizsim. 

Pfi sprAvn^m nastaveni kmitodu os- 
cilAtoru,-tj. na 2,14 MHz, bude jeho 
pat A harmonicka prAve na kmitoctu 
10,7 MHz. Proto nyni postupne dola- 
cTujeme jAdro L a tak, aby pAta harmo- 
nickA oscilAtoru byla prave presne 
10,7 MHz. Podle toho, bude-li zjiste- 
ny kmitocet pAt£ harmonicka nad nebo 
c’pod 10,7 MHz, zasroubujeme nebo 
vysroubujeme pfi odpojen^m signAlnim 
generAtoru jAdro Lz o nekolik zAvitu. 
Pak doladime opet Lz na nulovou vy¬ 
stupni vf chylku. 

Vysledek pfekontrolujeme znovu pre- 
ladenim generAtoru v rozmezi 8 az 12 
MHz a stejn^m zpusobem zjistime novy 
kmitocet pAt6 harmonicka oscilatoru. 

Postup . nekolikrat opakujeme, az 
bude pAta harmonickA pfesne souhlasit 
s mezifrekven£nim kmito£tem 10,7 MHz 
a pfi odpojen&n signAlnim generAtoru 
bude na v^stupu nulovd napeti. 

Posledni fiasti sladovAni synchrode¬ 
tektoru je nastaveni potrebn^ §irky roz¬ 
sahu synchronizace. Budeme-li zvy§o- 
vat pomalu kmitocet signAlniho gene¬ 
rAtoru nad 10,7 MHz, bude se vystupni 
stejnosmem6 nap&ti plynule zvetsovat 


do zApornych hodnot, pokud bude osci- 
lAtor synchronizovAn. PH urcit6m roz- 
lad^ni nesta& jiz fidici napfiti udrzet 
oscilAtor v synchronizaci a oscilAtor za- 
£ne kmitat volnymi kmity v okoli 
2,14 MHz. Ztrata synchronizace se pro- 
jevi na vystupu rychlym zmen^enim vy- 
stupniho napeti smerem k.nule. 2apa- 
matujeme si pfislusnou kmitoctovou 
odchylku od 10,7 MHz. 

Nyni stejnym zpusobem rozlacfajeme 
generAtor pod kmitocet 10,7 MHz. Vy¬ 
stupni napeti se bude zvetSovat v klaa- 
n^m smyslu az do ztraty synchronizace. 
Obe kmitoctov6 odchylky by mely byt 
pfiblizne stejnd a rovn^ 200 kHz. Cel- 
kem tedy by mel byt rozsah syncbroni- 
zace asi 400 kHz. Uvedeny udaj pla- 
ti pfi vystupnim napeti z generAtoru 
asi 500 mV a je nutny pro nezkresleny 
stereofonni pfijem. Pro prijem pouze 
monofonniho signAlu vyhovi rozsah syn- 
chronizace jen 300 kHz. 

Pokud zjistime rozsah sirsi nebo uzsi, 
vysroubujeme nebo zaSroubujeme pon^- 
kud jAdro civky Lt. Zmenou induk^- 
nosti Li dojde k urcit^mu rozladeni jiz 
nastaven6ho oscilAtorov6ho obvodu. 
Musime proto po kazd^ zmenS polohy 
jAdra Li zkontrolovat vyse uvedenym 
postupem sprAvn^ nastaveni oscilAtoru 
a diskriminAtoru. 

Gely postup opet nekolikrat opaku¬ 
jeme, az dosahneme pfesne symetrick^ho 
prubehu stejnosmferndho vystupniho na- 
pbti pri rozladovAni gerierAtorem 
o ±200 kHz pfi zasynchronizovan^m 
oscilAtoru. 

Zaver 

Popisovand zafizeni je navrSeno jako 
vestavnA cAst, urcenA k montAH do ste- 
reofonniho prijimace. Proto neni na v^- 
stup detektoru pfipojen obvykly obvod 
deemfAze, ktery se v tomto pripad6 pfi- 
pojuje az za stereofonni dekod^r. 

ZAverem je treba je§te upozornit, Se 
plnd vyuziti teoretickych vyhod danych 
principem synchrodetektoru je mozn^ 
jen pfi dostateCnfe kvalitmch pfedcho- 
zich obvodech- 

Ve vstupnich obvodech prijimaCe je 
treba predevsim zamezit vzniku kfizovd 
modulace: Pro zajisteni dostatedndho 
potlafceni rusivA amplitudov6 modulace 
je tfeba privdst na vstup synchrodetek¬ 
toru napeti u£ite6n6ho signAlu alespoft 
100 az 300 mV. 

Pfi splneni techto pfedpokladu. mCi- 
Aeme od zapojeni synchrodetektoru prA- 
vem ocekAvat oproti konven^nimu za¬ 
pojeni vyrazn^ zlepSeni prijmu, pfede- 
vsim stereofonnich signAlu. 





Rozpiska souCastek 


Odpory ' vSechny odpory typu TR 112a) 


Rx 

220 

n 

K 8 

8,2 kfl 

R* 

10 kO 

R* 

470 n 

R* 

1 

kn 

R 10 

10 kn 

R< 

12 

kO 

R 11 

3,3 kn 

R* 

330 

Q 

Rit 

1 Mn 

R • 

4,7 kfl 

Ri, 

1 Mn 


R, 1)8 kD 


kiditelny zdroj 

•xvXvXv^ fUafasti 


Kondenzdtory * 

VSechny kondenzdtory jsou keramicke typy na nej- 
menSi provozni napdti. Tam) kde je to tfeba. isou do- 
poruieny vhodnd typy. 

C x 47 nF 

C, 3)3 nF 

C, 47 pF (TK 721 ,TK 755) 

C t 10^ nF (TK 744) 

C, 100 pF (TK 721) TK 755) 

C« 220 pF (TK 720) 

C 7 10 nF (TK 744) 

C, 220 pF (TK 720) 

C, 20 pF (TK 755) 

C 10 330 pF (TK 720) 

C n 24 pF (TK 721, TK 755) 

C„ 39 pF (TK 721, TK 755) 

PolovodiSovS soucdstky 

T» T t kremikov^ vysokofrekvenin tranzistor 
BF194 nebo jeho is. ekvivalent KF124, 
pfip. KF524 (v kov. pouzdre)’ 

D ti D t pdrovand germaniovi hrotovi diody 
2-GA206, pfip. vybfir z diod GA201. 


Navijeci pfedpisy civek 



Po£et 

zdvit^ 

0 dr&tu 
[mm] 

Pozn&mka 

L x 

33 

0,14, CuL 

vinuto tesn6, 
vilcovS 

L, 

70 

0,14, CuL 

vinuto kfiiovS, 
fiirka vinuti 

10 mm, odboC- 
ka na 10. zi- 
vitu od zemni- 
ciho konce 

L, 

1 

60 

0,14, CuL 

vinuto tesnS, 
vdlcovfe, ve 
dvou vrstvdch 


VSechny civky navineme na kostriiky o vnfejSim 
0 5 nun s vnitrnim z&vitem pro feritovi jidro 
M4 X 0,5 X 12 (s pnichozim otvorem) z hmoty 
NOS nebo Nl. 

Kostfifiky pro civky L* a L t upravime na ddlku 
38 mm a vlepime je pomoci dvousloikoveho epo- 
xidoviho lepidla do der o 0 5 mm v desce s ploS- 
n£mi spoji. Lze pouiit proddvane kostricky s botka- 
mi, kteri odfizneme. 

Kostxiiku pro dvku L x upevnime bud stejn^m 
zpfcsobem, nebo pouiijeme kostriiku s v^Cnfelky 
s rozteii 10 mm, kteri milieme pdjeikou ze strany 
spojd roznytovat. Civku L t stinime vhodnym hli- 
nikov^m krytem. 

Polohu vSech vinuti na telisku volime tak, aby 
byla pribliine uprostred vzddlenosti mezi deskou 
se spoji a homi stSnou stiniciho krytu. 
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Frantisek Knespl 

Pri prdci s tranzisiory se lze te£ko obejit bez takoveho napajeciho' zdroje, u nfliol bychom 
mohli nastavit libovolne vystupni napeti v rozsahu 0 ai 24 V, popf . i vetH. Takovjch zaiizeni 
bylojiz v ARpopsano nekolik, vitdinou vsak sloBtejH konstrukce, jejichi poHzovaci cena nebyla 
maid . Objevila se vdak moznost nakupu polovodidti Il.jakosti z n. />. Tesld Roznov a PieHany, 
coz me vedlo k myslence vyzkouSet, co se da z techto soucdstek postavit. 

Z tfchto souddstek jsem sestrojil napf. popisovany zdroj a vjsledkybyly vice ne£ pfekvapttjici. 


Technicke udaje 


Napdjeni: 220 V/50 Hz. 

Spotreba; 50 W max. 

Vystupni napeti: 0,5 az 36 V, plynuld re- 
gulace. 

Max. proud 
do zateie: 1 A. 

Vnitrni odpor: 0,25 D. 

Zvlneni: I % pri 1 A. 

Aut. pojistka: vypina zdroj pri odbCru 

nad 1 A. 


Osazeni; GC507, 6NU73 (4 az 
5NU72), 6NU74; 6 x 
KY703, 3 X 6NZ70, 

KY701. 


Zapojeni zdroje je na obr. 1. Je cel- 
kem b£zn 6 koncepce, za zminku stoji 
jen pomem^ mdlo zn&m6 re§eni po- 
jistky proti pretizeni a zkratu. 

Zdkladem zdroje je dvoucestn^ 
usmSrnovac se s^riovym stabilizatorem, 
ktery je fizen dvoustupnov^m zesilova- 
cem. Cely stabilizator pracuje takto: 
tranzistor 7i zesiluje rozdilov^ napeti 
(C/be) mezi nastavenym referencnim na- 
petim a napetim na ^stnpu zdroje pri 
ruzn£m zatizeni nebo zmen&ch napeti 
v siti. Toto rozdilov£ napeti po dalsim 
zesileni tranzistorem T 2 ovlddd regularni 
vykonovy tranzistor Tz \ zmenou napeti 
na b&zi tohoto tranzistoru se men! 


vnitrni odpor prechodu C-E a tim se 
meni i vystupni napeti. Tim se udr^uje 
pfedem nastaven^ vystupni napeti na 
st&16 velikosti. Tento dej probihd i pfi 
zmenS vystupniho napeti otdCenim po- 
tenciometru Pi. 

Rozdilov^ napeti mezi nastavenym 
napetim a referencnim napCtim (pH 
zmene nastaveni Pi) se zesiluje a ovladd 
regulacni tranzistor, priCemz se ■ meni 
vystupni napCti. Cinnost zesilovaCe mA 
velk£ vliv na stabilitu vystupniho na- 
pCti, proto ^odpory Pi a P 2 , jimiz se 
nastavuje pracovni bod tranzistoru 7i 
a T 2 , zvolime s ohledem na co nejvCtSi 
Cinitel stabilizace. 

Vykonovy tranzistor jsem po prvnich 
zku§enostech (v obr. carkovanC) zdvo- 
jil. Odpor P 3 tvori tzv. pfedzdtCz, pri- 
spivajici ke stabilite vystupniho napfeti. 

Zdroj referenCniho napeti tvoH zdvo- 
jovaC napeti, protoze jsem nemCl trans- 
formator s potrebnym sekunddmim na¬ 
petim. Ke stabilizaci referenCniho na* 
pCti slouzi tri Zenerovy diody 6NZ70 
zapojend v sCrii, odporem P 5 nastavu- 
jeme sprdvny proud diodami, ktery ‘ za- 
jisti stabilitu referencniho napeti - ta, 
md podstatny vliv i na stabilitu celCho 
zdroje. * Proti pretizeni nebo zkratu je 
zdroj chranen samocinnou pojistkou. 
Pojistka se skiadd z minimdlniho poctu 



2xKY703 3x6NZ70 


KY701 


Hybridni linearni zesilovac pro pro-, 
voz ve tHde B, ktery lze pouzivat jako 
servozesilovac, vychylovaci zesilovaC, 
vykonovy operacni a nf zesilovac nebo 
stabilizator napeti, nabizi pod oznace- 
nim HG 1000 americki RCA. Je v plas- 
tickCm pouzdru a ma vestaveny ochran- 
n€ obvody pro beh naprdzdno a zkraty. 
Zatez se k obvodu pripojuje primo. Max. 
vystupni vykon obvodu je 100 W, vy- 
stupni proud 7 A. Sirka pren&senCho 1 
pasma pri vykonu 60 W je 0 az 30 kHz, 
zkresleni max. 0,5 % na kmitoctu 
1 kHz. Zesilovac se napdji ■ napetim 
30 az 75 V. 

Sz 


Obr. 1. Z a P°j en ^ zdroje 

Tab. 1. Zm&na vystupniho napiti zdroje pH ruzn&m vystupnim proudu (mifeno PU120) 


Nastaveni 
vysmpni riapSti 

m 

100 mA 

200 mA 

400 mA 

600 mA 

800 mA ' 

1 A 

6 

5,95 

5,95 

5,90 

5,90 

5,85 

5,70 

12 

12,00 

11,95, 

■ 11,90 

11,90 

11,70 

11,65 

18 

18,00 

17 ,95 

17,95 

17,90 

* 17,85 

17^5 

24 

24,00 

24,00 

23,95 

23,85 

23,80 

23,75 

36 

36,00 

35,95 

35,95 

35,80 

35,00 , 

34,85 : 


Podle podkladH RCA 








soucastek a vyznacuje se dobrou spo- 
lehlivosti. Po odstranenl zkratu se obvod 
skm vrati do puvodniho stavu a na vf- 
stupu se objevi puvodni napeti. Po pfe- 
kroceni dovolendho proudu ze zdroje 
vznikrie na odporu R4 spad napeti, ktery 
otevre diodu D 10 . Proud, ktery tede 
diodou, uzavfe tranzistory T 2 a T 3 , na¬ 
peti na vystupu se prudce zmensi, cimz 
se zmensi i proud ze zdroje (usmerno- 
vace). Proud do z&teze, pfi nemz zacne 
pojistka pracovat, urcuje odpor R<\. Od¬ 
por nastavujeme tak, ze zdroj zatifime 
proudem o 10 % vetsim nez je proud 
jmenovity a posuvny bezec na odporu 
(nebo bezec na dratovem potencio- 
metru) premistime do polohy, pfi niz 
vede dioda £>10 (napeti na vystupu se 
prudce zmensi). 

Celkovy vzhled zdroje je patrny z obr. 
2 a 3* Mistem jsem setfit nemusel, pro- 
toze pouzivam panelovou konstrukci, 
abych mohl pfistroje stavet na sebe. 
Jiste se v§ak d£ postavit mensi: Vyko- 
novy tranzistor musi mit chladid, stejne 
jako Zenerovy diody. Zdroj je vybaven 
voltmetrem a ampdrmetrem, 1 kdyf 
ampdrmetr zhorsuje svym vnitfnim od- 
porem parametry zdroje. Pfi praci se 
zdrojem je vsak neocenitelny. Jedna cast 
prepinace rozsahCt volmetru pfepind 
stridave napeti pro usmernovac, cimZ 
se mdne - namdhd vykonovy tranzistor 
pfi nastaveni mensiho vystupniho napeti. 

Vlastnosti zdroje ukazuje tabulka vy¬ 
stupniho, napeti pfi rCiznem odberu 
proudu. 

Seznam soucastek 

Odpory 

Rx 6,8 kft/1 W 
R % 3,3 kQ/2 W 
R s 470 ft/1 W 
K* 2 W, viz text 

Rn 27 Q/l W (volit tak, aby diodami D, a2 D, 
tekl proud asi 30 ai 40 mA) 

J P°dle POuiit^ch mSridel ■ 

P, 3,3 kQ (WN 69170) 

Kondenzdtory 

Ci aZ C 4 1 000 {jlF/50 V 

■ Pohvodicc 

j T t GC507 ‘ 

’ T % 6NU73 
T, 6NU74 (popr. 2 ks) 

- £>i a2 D tJ P ( aO, 6 X KY703 
' D, ai D> 3 X 6NZ70 
£>*. . KY701 

Ostatni soucdsti 

. Tr 1 sit'ov^ transformator, sek. vinuti 18 a 
36 V/2 A. 

Tr t sitov^ transformitor, sek. vinuti asi 

14 V/80 mA (popf. pro dvoucestn6 usmfir- 
nSni asi 30 oZ 35 V/80 mA). - 

■ Pfepinate, m&ridla, sitovy spinat, pojistky s pouzd- 
ry, sltovd doutnavka, v^stupni zdifky. 


Obr. 3. Vnitfnx uspofaddni 


IVovc sov^tsh^ tranzistor^ pro rysilaSe KV a VKV 

Novd sovdtskd kfemlkovd vykonovd GT905A a GT905B, vhodnd pro vf ze- 
epitaxne plandrni tranzistory n-p-n silovace vykonu na kratkovlnnych p&s- 
KT904A a KT904B jsou vhodne pro mech. Maji mezni tranzitni kmitocet 
koncovd zesilovace vykonu ve vysilacich min. 60 MHz (na kmitoctu 20 MHz), 
VKV. Odevzdaji na kmitoctu 400 MHz stejnosmerny zesilovacx cinitel 35 ai 
vystupni vykon 3 a 2,5 W (pri napeti 100 pri napeti kolektor-emitor 10 V 
kolektoru 28 V). Tranzistory maji mezni a proudu emitoru 3 A, zpetnovazebni 
tranzitni kmitocet min. 400 a 300 MHz, casovou konstantu max. 300 ns (na 
zpetnovazebni casovou konstantu 15 kmitoctu 10 MHz), Jejich mezni hod- 
a 20 ps na kmitoctu 5 MHz. Jejich mez- noty pri teplote okoli —55 az +60 °G: 
m hodnoty pfi'teplote prechodu —40 napeti kolektor-emitor 75 a 60 V, proud 
az -f 120 °G jsou: proud kolektoru kolektoru 3 A (impulsne 7 A), proud 
800 mA (spi£kove 1,5 A), proud baze baze 600 mA, zaporny proud baze 
200 mA, napeti kolektor-baze 60 V, 600 mA, impulsni proud baze ±1 A, 
kolektor-emitor 60 V, emitor-baze 4 V, impulsni napeti kolektor-emitor 130 V, 
ztratovy vykon kolektoru 5 W (pfi tep- impulsni ztratovy vykon 6 W (s chladici 
lot£ pouzdra 25 °G), teplota pfechodu plochou, teplota pouzdra —55 az 
4-120°C, teplota pouzdra +85 °C, +30 °G, doba impulsu max. 10 ms),. 

,tepeln^ odpor pfechod-pouzdro ztratovy vykon bez chlazeni 1,2 W 
16 °G/W. Tranzistory jsou v kovov&n (pfi teplote okoli —55 az +25 °C), 
pouzdru, podobndm normalizovan6mu teplota pfechodu 85 °C, tepelny odpor 
tvaru TK-61. pfechod-pouzdro 9 °C/W, celkovy 

V kombinovan^m pouzdru z kovu 50 °C/W. Si 

a plastick6 hmoty jsou doddvany germa- 
niov6 vykonov^ tranzistory p-n-p Podle sov . pramend. 

^itolnf pociXaSka 
s T^konem samocinneho pocita.ee 

Zatim nejmodern6j§i a nejdumyslnejsi vanych obvodu MOS typu LSI. Ope- 
stolni pocitaC, typ 10, uvedi na trh a racni pamef obsahuje obvody MOS 
predvedl na podzimnim veletrhu v Brne INTEL 1103 s 1000 bitu, kombinovan^ 
americky vyrobce’ meficxch pfistroju s rychlymi.bipolarnimi obvody Hewlett- 
Hewlett-Packard. Pocitac muze menit -Packard. Funkcni bloky jsou seskupeny 
funkce c£sti ovladaciho pultu vymenou kolem operacni pameti MOS s 4 096 
modulu ve velikosti cigaretov^ho pouz- bity. Mezisoucty, udaje z pameti a vy- 
dra, do nehoz se vejde polovodicova pa- sledek zobrazuji tri cislicov^ displeje 
met’s kapacitou 16 000 bitu. Programuje s kapacitou 14 mist. Displeje jsou polo- 
se tak, Ze se podita ru£ne, postup je vsak vodicovS - kaSda cislice je slozena z ne- 
ukladdn k trval&nu uchovani do vesta- kolika sviticich bodovych galiumarze- 
vend nebo vkladaci pameti ve tvai*u nidovych luminiscendnich diod. 
magnetickd karty. Proti puvodnimu po- Vyrobce predpokladi, ze novy stolni 
citaci HP 9100 ma novy pocitac sadu poditac, jehoz schopnosti jsou srovna- 
kldves k ovladdni novych modulu, jimiz telnd s prvnim samocinnym pocitadem 
lze upravit funkei pocitace podle po- Minsk, vytvori novou trzni oblast pro 
treby. Zatim se bezne dodava modul technickd i obchodni pouziti. Pocitac 
matematicky, ^tatisticky nebo specialni, se standardnim vybavenim se dodivd 
dai§i druhy modulu jsou vevyvoji. K po- za 7 500 dolaru. S uspokojenim lze kon- 
ditadi lze pfipojit rychlotiskarnu s odpo- statovat, ze CSSR zakoupila na MSVB 
rovymi prvky na keramickd destidee. 15 techto poditacu. 

Maiych rozmeru pocitade bylo dosa- 

zeno pouzitim velkdho podtu integro- Podle podkladu Hewlett-Packard Si 










NKT677 GMp 
NKT677F GMp 
NKT701 Gin 
NKT703 GJn 
NKT7I3 Gin 
NKT717 GJn 

NKT734 Gjn 
NKT736 Gin 
NKT751 Gm 
NKT752 Gin 
NKT753 Gjn 

NKT773 Gjn 
NKT774 Gjn 
NKT781 Gjn 
NKT10241 SPn 
NKT10321 SPn 
NKT10331 SPn 
NKT10339 SPn 
NKT10341 SPn 
NKT10419 SPn 
NKT10421 SPn 
NKT10431 SPn 
NKT10439 SPn 
NKT10519 SPn 
NKT11241 SPn 
NKT12041 SPn 
NKT12141 SPn 
NKT12231 SPn 
NKT12232 SPn 
NKT12329 SPn 
NKT12331 SPn 
NKT12332 SPn 
NKT 12341 SPn 
NKT 12429 SPn 
NKT12431 SPn 
NKT12432 SPn 
NKT13329 SPn 
NKT13429 SPn 
NKT16221 SPn 
NKT16222 SPn 
NKT16229 SPn 
NKT16321 SPn 
NKT16322 SPn 
NKT16421 SPn 
NKT 16422 SPn 
NKT20241 SPp 
NKT20329 SPp 
NKT20331 SPp 
NKT20339 SPp 


Fouiiti 

Um 

EV] 

Jc 

[mA] 


VF 

4,5 

1 

> 60* 

VF 

4,5 

1 

> 40* 

VFv 

4,5 

1 

> 40* 

VF 

6 

1 

V 

O 

* 

MF-AM 

4,5 

1 

> 60* 

NF 


1 

100* 

NF 

1,5 

50 

50—150 

NF 

0 

50 

50—150 

VF, Sp 

1,5 

50 

40—150 

VF, Sp 

1 

10 

40—200 

VF, Sp 

1 

10 

60—300 

NF 

T5 

50 

> 30 

NF 

4,5 

1 

>30 

NF 

1,5 

200 

90 

NFv 

1,5 

200 

> 50 

NFv 

1,5 

200 

> 25 

NFv 

0 

500 

52—180 

Sp 


100 

20—80 

Sp 


100 

40—160 

NF, VF 


0,1 

40—160 

NF 

10 

0,1 

50—150 

NF, VF 


100 

40—160 

NF-n$ 

10 

0,1 

100—300 

NF, VF 


100 

80—320 

NF, VF 


0,1 

SO—320 

NF 

10 

0,1 

100—300 

NF-nS 

10 

0,1 

200—600 

VF, NF 


100 

20—160 

VF 


250 

5—50 

VF 


250 

10—150 

VFv 


100 

20—80 

Sp 


10 

20—80 

VF 

10 

10 

40—120 

VFv 


100 

40—160 

Sp 


10 

40—160 

VF, NF 


100 

40—160 

VF 

10 

10 

80—320 

VPv 


100 

80—320 

Sp 


10 

80—320 


VF, Sp 10 
VF, Sp 10 
VFu 


40—120 
80—320 
20—80 
20—80 
> 30 
40—160 
40—160 
80—320 
80—320 
20—80 
50—200 
40—160 
40—160 


NPC151 

NPC187 

NPC188 

NPC189 


SPp 

I, NF 

10 

80—320 

> 10 

SPp 

VF, NF 

100 

20—80 

> 200 

SPp 

VF, NF 

100 

40—160 

> 200 

SPp 

VF, NF 

100 

80—320 

> 200 

? SPn 

VFv 10 

1 

> 25 

> 500 

SFEn 

VF, MF 10 

1 

> 45 

270 

SPn 

DZ 


50 

> 50 

SPEn 

VFv 10 

4 

> 30 

500 

; SPEn 

VFu 20 

10 

>25 

600 

SPEn 

VFv 10 

1 

>45 

300 



Pouzdro ! 


> 60 
> 60 
> 60 
100 
> 60 
100 
> 60 
| > 60 
100 
100 
> 100 
> 200 
> 200 
> 200 
> 200 
> 200 
> 200 
> 200 
>200 
> 200 
> 200 
> 200 

> 300 

> 300 
> 600 
> 600 
> 600 
> 600 
> 600 
> 600 
> 600 
> 10 
100 

> 60 
100 


25 160 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 200 

25 150 

25 150 

25 215 

25 300 

25 300 

25 200 

25 500 

25 300 

25 300 

25 300 

25 200 

25 500 

25 300 


25c 5 W 
25 200 

25 300 

25 500 

25 200 

25 300 

25c 3 \V 
25 500 

25 200 

25 300 

25 360 

25 360 

25 200 

25 300 

25 200 

25 200 

25 300 

25 200 

25 300 

25 200 

25 300 

25 300 

25 400 

25 200 

25 300 

25 300 


25 200 
25 160 
25 500 
25 160 
25 200 
25 160 


20 ; 

10 

75 

TO-7 

NKT 

20 

10 

90 

; TOl 

NKT 

20 

10 

90 

TO-1 

NKT 

20 

10 

90 

TO-1 

NKT 

20 

10 

75 

TO-7 

NKT 


100 

85 

: S012B 

NKT 

25 

200 

85 

! S012B 

NKT 

30 

500 

85 

TO~l 

NKT 

45 

150 

80 

TO-1 

NKT 


25 20 300 

25 20 300 

15 15 200 

15 15 100 


20 15 50 

50 30 30 

100 500 

40 30 25 

50 50 50 

50 30 


85 TO-1 NKT 
85 TO-1 NKT 
85 RO-65 NKT 

85 RO-65 NKT 

85 TO-1 NKT 


15 

300 

85 

TO-1 

NKT 

1 2 

15 

300 

85 

TO-1 

NKT 

S 2 


1 A 

90 

TO-1 

NKT 

l 2 

30 

500 

125 

epox 

NKT 


15 

500 

125 

epox ; 

NKT 

! 

30 

20 

125 

epox 

NKT 


30 

500 

175 

TO-18 

NKT 

2 

30 

500 

125 

i 

epox 

NKT 


25 

100 

175 

TO-1S : 

NKT 

2 

15 

500 

125 

epox 

NKT 


30 

20 

125 

epox 

NKT 


30 

500 

175 

TO-18 

NKT 

2 

25 

100 

175 

TO-18 

NKT 

2 

30 

500 

175 

TO-3 

NKT 

3J 

30 

1 A 

175 

TO-60 

NKT 

2 

30 

3 A 

175 

TO-39 

NKT 

2 

30 

500 

125 

epox 

NKT 


30 

100 

125 

epox 

NKT 


20 

500 

175 

TO-18 

NKT 

2 


125 epox 
125 epox 
175 TO-5 
175 TO-18 
125 epox 
125 epox 
200 TO-IS 
200 TO-18 
125 epox 


125 

epox 

NKT 

200 

TO-18 

NKT 

125 

epox 

NKT 

125 

epox 

NKT 

125 

epox 

NKT 

125 

epox 

NKT 

125 

epox 

NKT 

175 

TO-1S : 

NKT 

125 

epox 

NKT 

200 

TO-18 

NKT 

125 

epox 

NKT 

125 

epox 

NKT 

125 

epox 

NKT 

125 

epox 

NKT 

200 

TO-72 

NKT 

175 

TO-72 

NuP 

175 

RO-52 

NuP 

175 

TO-72 

NuF 

175 

TO-72 

NuP 

175 

TO-72 

NuP 



OC170 = = [ = 

OC170 - - | - 

107NU70 ** £ 

102NU71 - - ^ 

102NU71 = = £ 

103NU71 = - ^ 

GS507 < < - 

GS507 < < ^ 

104NU71 = > = 

106NU70 - > = 

104NU71 - > = 

GC522 - > - 

GC520 > > 

GC522 > > 

GG520K > - 

KF506 > > - 

KF508 > > = 

KC507 > = > 

KC507 ' < = > 

1CF506 > > - 


KSY63 > < > 

KSY34 = ^ > 


KSY62A - 1 < | < = = 

ICSY62B = < < - - 

KSY71 > > < - = 

KSY71 > > < ^ “ 


KFY16 > > ! 


ICFY18 > > < ! 

KF517B > = < ! 

KF524 < > < 

KF525 - < - 

KF167 = = g i 














NFN-3 

KPT800 

NS060 

NS061 

KS063 

KS064 

NSQ66 

NS067 

NS 069 

NS070 

NS072 

NS073 

NS075 

NS078 

NS 100 

NS101 

NS200 

NS345 

NS381 

NS382 

NS383 

NS384 

NS404 

NS430 

NS431 

NS432 

NS433 

NS434 

NS435 

NS436 

NS437 

NS438 

NS475 

NS476 

NS477 

NS478 

NS479 

NS480 

NS661 

NS662 

NS663 

NS664 

NS665 

NS666 

NS667 

NS668 

NS73I 

NS731A 

NS732 

NS732A 

NS733 

NS733A 

NS734 

NS734A 

NS792 

NS793 

NS949 

NS950 

NS 1000 

NS1001 

NS1002 

NS1110 

NS1111 

NS1116 

NS1234 


NF, MF 4,5 
VFu 12 
NF,VF 5 
NF,VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 5 
NF, VF 20 
NF, VF 20 
NF, I 6 
NF, I 6 
VF 5 

VF, Sp 1 
VF 0*4 


1,5—5,6 
> 10 

15+ 


80—200 

40 

80 

30 

80 

> 24 

> 5 

> 7 

> 15 

> 5 

> 7 

> 15 

> 5 

> 7 

> 15 


SMn 

VF, NF 

5 

1 

35* 

> 80* 

SMn 

VF, NF 

5 

1 

70* 

> SO* 

SMn 

VF, NF 

5 

1 

190* 

> 80* 

SMn 

VF, NF 

5 

1 

35* 

> 80* 

SMn 

VF, NF 

5 

1 

70* 

> 80* 

SMn 

VF, NF 

5 

1 

190* 

> SO* 

SEp 

I 

6 

1 

> 50* 

> 1 

SEp 

I 

6 

1 

24—60* 

> 1 

SEp 

I 

6 

1 

15—36* 

> 1 

SEp 

I 

6 

1 

7—22* 

> 1 

SEp 

I 

6 

1 

> 50* 

> 1 

SEp 

I 

6 

1 

24—60* 

> 1 

SEp 

I 

6 

1 

15—36* 

> 1 

SEp 

I 

6 

1 

7—22* 

> 1 

SMn 

NF, VF 

5 

1 

33* 

80* 

SMn 

NF, VF 

5 

0,1 

20 — 100 * 

80* 

SMn 

NF, VF 

5 

1 

83* 

80* 

SMn 

NF, VF 

5 

0,1 

80—300* 

80* 

SMn 

NF, VF 

5 

1 

35+ 

80* 

SMn 

NF, VF 

5 

0,1 

20 -— 100 * 

SO* 

SMn 

NF, VF 

5 

1 

80* 

80* 

SMn 

NF, VF 

5 

0,1 

80—300* 

80* 


Pi ot 
Pc* 
max 
[mW] 

Sl £, 

la Is 

be £>s 

/c 

max 

[mA] 

U 

3 

Pomsdro 

Vyrob- 

ce 

50* 

35 


75 

TO-22 

G.Pr, 

80 

20 

7 

85 

KO-38 

NilP 

150 

45 

25 

175 ; 


NS 


25 500 

25 150 

25 500 

25 150 

25 500 

25 150 

25 500 

25 150 

25 500 

25 125 

25 125 

25 400 

25 400 

25 300 

25 300 

25 300 


25 300 

25 250 

25 500 

25 500 

25 500 

25 500 

25 500 

25 500 

25 500 

25 500 

25 500 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 150 

25 150 

25 150 

25 150 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 

25 400 



25 

175 



25 

175 



25 

175 



25 

175 



20 

175 



20 

175 



100 

175 



100 

175 


20 

100 

175 

TO-18 

35 


175 

TO-18 

20 

100 

175 

TO-18 

20 

100 

175 

TO-18 

12 

100 

175 

TO-18 

12 

100 

175 

TO-18 

35 ; 


160 

TO-5 



150 

TO-18 



150 

TO-18 



150 

TO-18 



150 

TO-18 



150 

TO-18 



150 

TO-18 


i 

i 

150 

TO-1S 



150 

TO-18 



150 

TO-18 

30 

50 

175 

TO-46 

30 

50 

175 

TO-46 

30 

50 

175 

TO-46 

60 

50 

175 

TO-46 

60 

50 

175 

TO-46 

60 

50 

175 

TO-46 

15 


200 

TO-5 


15 15 100 

15 15 

15 15 100 

15 15 

30 30 100 

30 30 

30 30 100 

30 30 


2,5 

600 

20—60 

150 

25c 

8 W 

60 

60 

1 A 

2,5 

600 

40—120 

150 

25c 

8 W 

60 

60 

1 A 

2 

150 

40—150 

> 200 

25 

1 W 

60 

45 

1 A 

2 

150 

40—150 

> 200 

25 

1 \v 

75 

60 

1 A 

5 

1 

22* 

1* 

25 

400 

60 

60 

100 

5 

1 

40* 

1* 

25 

400 

60 

60 

100 

5 

1 

22* 

0,8* 

25 

400 

110 

no 

100 





25 

500 


110- 

-190 





25 

500 


60—120 





25 

500 


200 >190 

5 

1 1 

14—32* 

10 > 2* | 

25 

600 

110 

1101 

100 


200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-18 
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Ten to nejnovejsi vyrobek n. p. Tesla Pardubice y zavod Phlouc, 
jsme si prohledli s mimofadnym zajmem } protole pfedstavuje zcela 
novy typ magnetofonu s ktery se u nds dosud nevyrdbel. Nejprve nekolik 
slov o vseobecnem pouziti a uplatneni tohoto typu magnetofonu. 

Kazetov£ pristroje v poslcdni dobe 
ovladly trh prenosnych magnetofonu, 
takze civkove pristroje v prenosn^m ba- 
teriov^m provedeni zustaly vyhrazeny 
jiz jen poloprofesion&lnimu nebo profe- 
sion£lnimu pouziti. Jednim z prvnich 
vyrobcu kazetov^ho magnetofonu pro 
domaci pouziti byla firma Philips. Jeji 
magnetofon tohoto typu se poprv6 ob- 
jevil na trhu jiz pred nekolika lety. Od Stru£ny popis pristroje osazeno (az na koncovou komplemen- 

doby jiz rada dalsich vyrobcu, mezi tarni dvojici) kremikovymi tranzistory. 

nimiz nechybi ani Grundig a Uher, dala Tesla B60 je kazetovy magnetofon, Vyrobce- dovoluje pouzivat vsechny 
na trh podobn<§ pfistroje, ovscm vSechny urceny .k pripojeni na sifove napeti. t ypy kazet, tedy C60, C90 a dokonce 

ve stereofonnim provedeni. Proti prenosnym pristroj um tohoto dru- { Cl20, coz nebyva obvykld u zahra- 

Obliba techto pristroju se zvet§uje a hu ma velkou vyhodu, nebof se v n£m nicnich pristrojfi, nebot’extnhnne tenk£ 

standardnl posluchac bez naroku na pouzivd robustni sifovy motorek, ktery nosice typu Cl20 obvykie nezarucuji 

nejvyssi moznou jakost reprodukce dav4 zarucuje velkou rezervu sily. Vnejsim dokonald vedeni pasku v pdskov£ draze 

kazetam pfednost predevsim pro jedno- vzhledem je pristroj jednoduchy, este- u kombinovan6 hlavy. 

duchou a snadnou obsluhu, znaCnou ticky i provedenim vsak vyhovi. Vse- 

prehlednost nahranych poradu (oproti chny funkce se ovladaji peti tlafcitky Technicke udaje podle vyrobce 

ctyrstop^mu zdznamu na civce s paskem (vcetne vyhazovani kazety a moznosti ' 

d^lky 540 m), i kdyz cena kazet vzhle- krdtkodob6ho zastaveni). Zaznamova Vstupnl citlivost: prijimac ~ 

dem k hraci dobe je stale vyssi nez uroven se ridi stejnym knofllkem jako min. 1 mV/10 kQ, 

u clvek. hlasitost reprodukce, knoflikem tonov£ mikrofon.- 

; Je proto velmi chvalyhodn^, ze i Tesla . clony lze pri zaznamu ridit hlasitost . min. 0,6 mV/5 kQ, 

obohatila nas trh podobnym pristrojem. priposlechu (obr. 1). Napeti na vystupu gramofon - 

Kladne lze hodnotit i to, ze se nikterak pro vnejsi zesilovac je konstantni a ne- min; 100 mV/1,5 MQ. 

podstatne nezpozdila za evropskym vy- zavis 16 na poloze regulatoru hlasitosti Vystupni napeti 

vojem techto pristroju, i kdyz tento jeji nebo tonov^ clony. Magnetofon je opa- pro zesilovac: min. 0,8 V/10 kQ. 

prvni vyrobek* pfedstavuje pristroj velmi tren vsemi obvyklymi vstupy, tj. pro * Vystup pro vnejH 

jednoduchy, nevyuzivajxci soucasnych mikrofon, rozhlasovy pfijimac a gramo- reproduktor: 8 Q. 

technickych moznosti, jak bude vysvet- fon. Je k nemu mozne pripojit i vnejsi Vystupni vykon: min. 0,8 W pro zkres- 

leno dale. reproduktor, Zapojeni je moderni a je leni 10 %. 



GC521K 

KC149 nCKd KC148 GA204 KC148 GC511K 



Obr . 1. 









Hudebni vykon: 
Vykon pfiposlechu 
pH z&znamu: 
Reproduktor: 
Osazeni: 
Napdjeni: 

Spoifeba: 
Rozmery: 

Vdha: 


2,2 W. 

asi 20 mW. 

0 117 mm. 

6 tranzistoru, 5 diod. 

110/120/127/220/240 V; 
50 Hz. 
asi 27 W. 

350 x 140 x 110 mm. 
asi 4 kg. 


Test pMstroje 

Podrobili jsme pristroj velmi podrob- 
nAmu provoznimu testu a zmerili jsme 
i hlavni parametry. S potesenim muze- 
me konstatovat, ze vlastnosti uvaden£ 
vyrobcem odpovidaji v plnA mire sku- 
tefinosti. KmitoctovA charakteristika - 
meren^ho magnetofonu vykazovala pru- 
beh, ktery se zfidka najde u nejjakost- 
nejsich zahranicnich pfistroju podob- 
n£ho provedeni: 


60 Hz —6 dB, 
125 Hz . 0 dB, 

250 Hz 0 dB, 
500 Hz 0 dB, 

1 kHz 0 dB, 

2 kHz - 1 dB, 


4 kHz —2 dB, 
6 kHz —3 dB, 
8 kHz —3 dB, 

10 kHz +1 dB, 

11 kHz —3 dB, 

12 kHz -10 dB. 


Z provoznlch zkouSek jsme vsak zis- 
kali nekterA poznatky, kter6 bohuzel 
kazi jinak dobrA vlastnosti tohoto mag¬ 
netofonu a kterA, jak se domnivAme, 
by se nemusely vyskytovat pri trose 
pozomosti a pfedb&zn6 p£ci. 

Jejich stru£ny vy£et: 

•1. Tlacitka ovlAdAni Ize stladit pomeme 
ztezka. Pri nahrAvAni, kdy je tfeba 
stisknout soucasnA dv£ tlacitka, pfe- 
klopi se velmi snadno magnetofon 
dopredu. Domnivame se, ze tento 
nedostatek by bylo mofcnA snadno 
odstranit protazenim nozek pfistroje 
o maly kousek dopredu. 

2. U vsech kazetovych pfistroju, kterA 
kdy byly ve svet£ vyrobeny, zustava 
prvoradym problAmem zajisteni kol- 
mosti hlavy, aby nedochAzelo k ne- 
prijemn^mu poklesu nejvyssich kmi- 
toctu, jichz neni u techto pfistroju 
nikdy nazbyt. Nestabilita kolmosti 
hlavy je podporovAna nezbytnosti 
umistit hlavu na pohyblivA liste - 
proto je u techto pfistroju bohuzel 
£asto nutnA kolmost hlavy opravovat. 
Tento nedostatek se v pln£ mife tykA 
i magnetofonu B60, u nehoA jsme 
behem merem a zkousek museli pro 
jeden a tentyfc nahrany pasek nekoli- 
krat opravovat kolmost hlavy. Vy- 
robce ovSem vyreSil vec tak, ze bez 
upln£ demontaze ceMho magneto¬ 
fonu se nelze k stavecimu Sroubu 
hlavy sroubovAkem vubec dostat. 
Vyresili jsme tedy tuto otAzku za 
n6ho: do pfedniho panelu nad tla-^ 
citky jsme vyvrtali malou diru 
0 0 2 mm. Dira je v pracovni poloze 
hlavy primo v ose staveciho sroubu. 
O to se vsak mel postarat v^robce. 

3. Vyhoda kazetov^ho systAmu spociva, 
jak jsme si jiz fekli, pfedevSim 
v snadnosti a jednoduchosti obsluhy. 
Proto se naprosta vetsina techto pfi- 
stroju vybavuje zAznamovou auto- 
matikou, ktera se samocinne starA 
o spravnou uroven vybuzeni zAzna- 
mov6ho materiAlu, aniz by bylo tfeba 
pouzivat jak^koli rucni regulator. 
Skoda, ze tento pristroj podobn£ vy- 
baveni postrada. 

4. Ackoli zapojeni pfistroje'je velmi 
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modern! a u£eln£, nebyli jsme pfece 
jen spokojeni s kombinaci regulAtoru 
hlasitosti s regulAtorem zAznamovA 
urovn£ a ani s tim, ze knoflikem t<5- 
no v6 clony se fidi pri zAznamu uro¬ 
ven pfiposlechu. Toto uspofadani se 
pou^ivalo u magnetofonu pfed mno- 
ha lety a ukAzalo se jako nepriliS 
vyhodn£, nebof po ukonceni zAzna- 
mu bylo nutnA pfi kontrole nahravky 
jednak vrAtit knofiik clony do vy- 
chozi polohy, jednak pohnout regu- 
ldtorem hlasitosti a tim zmenit i po- 
lohu regulitoru zdznamov£ urovne 
pro dalli zdznam. Pritom by tento 
nedostatek beze zbytku vyfe§ilo po- 
uiiti ziznamov^ automatiky. 

5. Kdyz jsme pfi zafazenl rychl^ho cho- 
du vpfed nebo vzad dom&ckli pfi- 
slu5n6 tladitko az na doraz, zastavil 
se pohyb pisku za vydatndho skfi- 
pdni a vrzani, nebof tla£nd ligta pfi- 
mAckla dolni ^Ast brzdi£ky na undset 
civek. Teprve po uvoliieni tlacitka 
bylo pfevijeni bez zAvad. 

6. PodobnA zvuky se ozvaly i tehdy, 
odvinul-li se pAsek pfi zarazenAm 
kter&nkoli rychUm chodu do konce. 
Tyto zvuky vzbuzuji dojem, ze se 
n^kde v pristroji neco dre a nici. 
Protore jsme se s nimi nesetkali 
u zAdn6ho z podobnfch pfistroju 
jinA v^roby, domnivAme se, ze by se 


nemely vyskytovat ani u tohoto pfi- 
stroje. 

7. Nedostatky jsou v fe§eni zastavova- 
ciho tlacitka, ovladajiciho i vyhazo- 
vAni kazety. Protoze vsechna tlaCitka 
tohoto pristroje maji velmi tuh^ chod, 
ka^dy zcela automaticky zmAckne 
i toto vypinaci tlafitko stejnou silou; 
pritom se v§ak s rachotem otevfou 
dvirka a vysune se kazeta. Snad by 
se tento jev dal odstranit dvojim 
postupnym dorazem tohoto tla&tka, 
jako je tomu u nekterych zahrani^- 
nich vyrobku. 

8. OstrA „rAny“ pfi vyhozeni, kazety 
jsou zp&sobeny jednak tvrdym dora¬ 
zem dvifek pfi jejich otevfeni, jednak 
tvrdym dorazem vyhazovaci kulisy. 
DomnivAme se, 2e pou^itim vhod- 
nych mekkych dorazfi by tyto nepfi- 
jemnA prfivodni jevy mohly byt beze 
zbytku odstraneny. 

Pfes vSechny v^tky, kterA jsme uvedli 
a jimi se dalo pfedejit jil pfed za- 
hAjenim prodeje (kdyby bylo mozn£ 
o konstrukci pfedbeznfe diskutovat), 
ztistAvA skuteinosti, 5e pfistroj je 
skuteCnym pfinosem pro nA§ trh a ze 
nenArocni uzivatel^ v nem mohou 
najit ideAlni pfistroj, ktery je pine uspo- 
koji jakosti reprodukce i nepatm^mi nA'- 
roky na odbomost obsluhy. 


GRAMOFON 

ELECTRONIC 


SOS 


V dobe, kdy na. nalem trhu byly kvalitnx gramofony takfka nedostupne, objevila se fada 
amaterskych konstrukci. ^akladnim problemem tehdejUch _ komercn ich pfistrojby la totii ne- 
dostalujicx rovnomemost rychlosti otaceni talife a pfedtvsim nedostalujici odstup hluku, prendie- 
neho motorkem do snimactho zafizeni. Vyrobit amatersky vyhovujxcx gramqfon nebyl nefelitelny 
problem. Stacil k tomu mohutny talif , oddelene uloleny motorek a ndhon na talif pryiovym 
plochym feminkem. Ve spojeni s kvalitnim ramenkem a vlozkou dosdhli amaterM konstruktefi 
takovych vjsledku, £ejim tehdy vyrdbene bezne tovdmipristroje nemohly konkurovat. Vzhled tech¬ 
to zafizeni nebyl ovsem pfilis vabny, problemy delalo i pfepindni rychlosti. I to se v$ak dalo 
(alespoh pro due zdkladni rychlosti, tj. 33 1\3 a 45 ot/min) uspokojivS vyfeUt. 


Touto cestou se ovsem nemohli ubirat 
rofesionAlni vyrobci. Jejich zafizeni 
yla nepom£me lehci a byl to prede- 
v5im hluk a chveni motorku, kterA zne- 
mozhovaly dosazeni potfebneho odstu- 
pu a znehodnocovaly reprodukcni vlast¬ 
nosti gramofonu. NepomAhalo ani dy- 
namickA yyvazovani motorku,. nebof 
odstup zhorsovalo ve vetsin'e pripadu 
sit’ovA magnetickA pole motorku, kterA 
zpusobovalo vibrace s prevahou kmi- 
tocth 25, 50 a 100 Hz. Jak vyplyvA 
z mechanickych zakonu, je- mo^ne tyto 
nizk6 kmitocty odfiltrovat jen pomoci 
velk^ch poddajnosti nebo velkych hmot. 
To bylo realizovatelnA u velkych studio- 
vych gramofonu (nebo u zminenych 
domAcich konstrukci), u relativne ma- 
lych a lehkych tovAmich pfistroju to 
vsak delalo znacn6 potize. 

Na podzim 1969 se na evropsk^m trhu 
objevila novinka v podobe gramofonu 
firmy Philips s typovym oznacenim 
,,202-6160^0010“. V urcit&n smyslu slo 
o novinku skutefne pfevratnou, nebof 
konstruktAfi t^to firmy vyreSili velmi 
elegantnim zpusobem tizivou otazku 
odstupu i prepinani rychlosti. Pfisli to- 
tiz na jednoduch)' nApad - pouzit k po- 
honu gramofonu motorek na stejno- 
smerny proud v zapojeni, kter£ se jiz 
n^kolik let pouzivalo v pfenosnych ba- 
teriovych magnetofonech, Zakladni vy- 
hodou tohoto uspofAdAni je, ze se 
v pohonndm mechanismu vubec nemfize 



objevit kmitocet site. Bezici stejnosmer- 
ny motorek pusobi mechanicky navenek 
jen chvenim, a to v oblasti pom^rne 
vyssich kmitoctu, jejichz mechanickA 
odfiltrovani je pomernS jednoduch^. 
Ridici obvod motorku je velmi podobny 
dnes b6zne pouzivan^ dvoutranzistorov^ 
regulaci rychlosti otaceni, kterA byla 
pro tento ucel pfevzata z bateriovj'ch 
magnetofonu. Tato regulace je navic 
doplnena obvodem pro prepinAni tfi 
zAkladnich rychlosti - 78, 45 a 

33 1/3 ot/min (obr. 1). V zakladni desce 
gramofonu (pod ramAnkem pfenosky) 
jsou zapusteny hridele tfi potencio- 
metru, jimiz lze jemne doregulovat. mo¬ 
torek na kazdou z techto rychlosti. 
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rycklosti: max. 0,13 %. 

Odstup hluku: — 60 dB. 

Tangeneialni 

chybaramene: max. 0° 7'/cm. 

Nastavitelnd. 

sila na hrot: 1 az 4 p. 

Trent ramene 

hot.Ivert.: * max. 50 mp. 

Praktick6 zkousky tohoto gramofonu 
prokazaly skutecSne vynikajici vlastnosti 
z hlediska odstupu. Velmi ucelne je 
vyfe§eno odpruzeni talire spolu s ra- 
m£nkem prenosky, zatimco cela z&kladni 
deska s ovl&dacimi prvky je pevnd. Toto 
uspofdddni ma krome jin&ho i tu vy- 
hodu, ze vsechny ovlidaci prvky (tj. 
prvky ke zvedani prenosky, spousteni 
a zastavovdni motorku, prepin&ni rych- 
losti) jsou umisteny na pevn^m panelu 
a nikoli jako u mnoha jinych pristroju 
na odpruzeni jednotce, ktera se pri je- 
jich ovladani houpa. 

Protoze od doby, kdy byl uveden na 
trh tento gramofon se stejnosmernym 
motorkem, vznikla cela fad a daHich 
podobnych konstrukci, lze toto reSeni 
pravem povazovat za uspesn6 a domni- 
vat se, ze i pro nase konstrukt^ry by 
mohlo b^t podnetem k zamyglenl. Pro- 
bl£mem vsak pro nds zustava otazka 
spolehliv^ho dostupndio motorku, ktery 
zatim i v bateriovych magnetofonech 
casto dela potize. A . H. 

, * * * * 

Univerzalni integrovany obvod COS/ 
/MOS, zhotoveny technikou MSI a ur- 
AC12S ACY26 BC149C ceny pro obvody v elektronickych kre- 

nL t OL' r 0/ , 0 , mennych hodindch, vyvinula firma 

Obr. 1. Schema gramofonu Philips 202-electromc RCA pod typovym oznacenim TA6030. 

Obvod se sklddd z 23 klopnych pocita- 
cich obvodu, dvou vystupnich budiclch 

Dal§im pozoruhodnym doplnkem to- Prenoskov£ ram^nko m& dokonale ^ Zenerovych diod s nape- 

hoto pflstroje je koncov£ vypin&ni s foto- fungujici mechanismus zvedaci ldvky, , tim V Y a vstupniho mvertoru, ktery 
odporem, ktery je pfi dostfedn^m po- ktery byl prakticky beze zmeny pfevzat Ize u P ouz * vat J a ^o kremenny oscildtor 

hybu ram6nka pozvolna zaclonovan ko- z predch&zejiciho typu. Smer vzhuru je neb ? /^cilator Rpj Rozsah napajeciho 

voyou clonkou, jejBsvyfez se stdle zu- tlumen m£ne, spousteni vice. Ram&iko ^ a pcti obvodu muze byt od l,3do 15 V. 

zuje, jak ram^nko postupuje ke stfedu ma vyborne vyfeSeny z&ves, ktery dovo- ^ ochrane pred napetim lze pouzit Ze- 

desky. Toto pozvoln6 zaclonovani foto- luje nastavit svislou silu na hrot prenos- nerovy^ diody pro napeti 5,5, 11 nebo 

odporu nemeni stav bistabilniho klop- kov^ho systdmu v rozmezi 1 az 4 p. lbjV : Dva z k/opnych^ obvodu lze 

n6ho obvodu. Vjede-li vsak prenoska do V zakiadmm provedeni se gramofon P. ouzl , t * t ^ ar 1 ° 1 Y^ n ^ vystupniho 

vyjezdov^ drdzky desky, bistabilni ob- doddvd s prenoskovou vlozkou typu eW*0/ U ^^ ovacim pomeru max. 
vod pfeklopi a zablokuje pohonny sys- GP400 nebo GP401; na prdni je vyba- a0 .Dva vystupni budici invertory 
t6m motorku. Ovlddani tohoto bista- ven spickovou vlozkou typu GP412. do v .v UJ1 vy^uzem elektromechanickdho 
bilniho obvodu je vyvedeno i na dve menice ve dvojdinn^m nebo jednocin- 

tla&tka (s oznacenim START a STOP) Technicka data pflstroje n6m provozu. Podle druhu sestavy kre- 

na panelu, jejicM stisknutim se uvadi Rychlost otdceni: 33 1/3, 45, 78 ot/min. m* k ov<5ho syst&nu lze odpovidajici vol- 
motorek do chodu, nebo se zastavuje. Rozsah jemne bou metalizafini masky zhotovovat velmi 

Gramofon je opatfen je§te hlavnim sito- regulace: ±2%. hospoddrne a rychle syst&ny obvodu 

vym spinaidem a Sdrovkovou indikaci Odchylka podle prdni z&kaznika. St 

zapnuti. " rychlosti: max. 0,2 %. Podle podkladu RCA 
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Jelikol mechanicka konstrukce je pro mnohe amatery znadnym problemem , zhotovil jsem 
desku s plosnjmi spoji, na nil jsou pripeuneny vsechny potfebne soucdstky, takze odpada vetHna 
mechanickych dtlu z puvodni konstrukce (AR 5j71). . * 
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Deska s plolnymi spoji je na obr. 1. 
Cislovdni sou£dsti je shodnd s cislova- 
nim v clanku v AR 5/71. Prod puvod- 
nimu zapojeni pribyl odpor (2,7 az 
3,3 MO/0,5 WJ. Tento odpor zajistuje 
vybiti kondenzatoru Ci po vypnud za- 
palovani, Nabity kondenzator by mohl 
zpusobit uraz pri manipuiaci se zapalo- 
vamm. Tranzistor 73 je pripevnen pri- 
mo na desku s plognymi spoji. Tran¬ 
zistor 7~4 je pfipevnen na chladi£ (bez 
izolace) a jeho upevnovaci grouby sou- 
£asn£ pripevnuji chladic k desce (na 
Srouby nasadit distan&u sloupky, viz 
obr. 2). Kondenzator Ci je sevfen mezi 
chladici a zakladni desku a upevnen 
6tyrmi grouby M3, 

Vyvody k civce a pferugovad jsou 
tvofeny kabelem, ktery je pripajen na 
pfislugna mista desky (obr. 1). Kabel 
lze upevnit provleCenim dvema derami 
v desce a do tfeti diry pfipdjet. V mist£ 
pruchodu deskou je vhodn6 navl6ci na 
kabel izolacni triibicku. Privod napdje- 
ciho napeti je pfipevnen na sroub M4, 
jenz je pfitazen matici a pripdjen do 
desky. Diody Di a D% jsou typu KY704, 
KY705 (puvodnfe KY724). . 

Po nastaveni odporu R 2 a odzkouseni 
je vhodnd celd zafizeni pokryt izola£- 
nim voskem (pripadne lakem) a dm 
chrdnit pred vlivem vlhkosti. Nejvhod- 
nejsim zpusobem je kratkodobd pono- 
feni do rozehrat^ho vosku nebo nastri- 
kdni izolacmm lakem (napr. Iak pro 
ochranu plosnych spoju). Zapalovdni se 
upevni ctyrmi grouby M4, na ne£ se 
navMknou vhodnd distanCni trubicky. 
Jeden ze sroubu musi vodive spojovat 
desku s kostrou vozu (v miste, kde je na 
desce nakreslena zem). U vozfi rady 
MB je vhodnejsi umistit zapalov£ni na 
stenu mezi motorov^m prostorem a ka- 
ndlem, ktery spojuje otvory pro v£trdni 
na bocich karos&ie. 

Petr Kadlec 

* * - * 


Za£atkem letogniho roku doglo k re- 
konstrukci a modernizaci televizniho 
vysilaciho strediska na 483 m vysok6m 
Kahlenbergu nedaleko Vidnfe. Ant^nni 
vez bude nahrazena novou, 129 m vy- 
sokou v6zi. Pro barevn£ televizni vysi- 
l&ni ve II. pasmu bude slouzit novy dvo- 
jity vysilac Standard Elektrik Lorenz, 
pracujici v pasivni zkloze s vfkonem 
2 X 10 kW, v p&smu IV/V dalgi vysi¬ 
lac s vykonem 2 X 40 kW vystupniho 
vykonu. I v pdsmu VKV budou uve- 
deny do chodu nov£ vysilace SEL s vy¬ 
konem 10 kW pro prvni a tred program 
a dvojity vysila£ SEL 2 X/10 kW pro 
druhy program. VSechny vysilade stfe- 
diska bude od poloviny roku 1973 za- 
sobovat signilem nov^ televizni studio 
ve Vidni. _ S£ 

Podle SEL 211972 
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SKOLA mtMeht Wildni 



Kdy je omezeno vysildni? 

Ne vysild se ve dnech statniho smutku, 
omezuje se vysilani nezavodicich stanic 
v dobe zavodu (na kmitoctech, na nichz 
zdvody probihaji) a ne vysild se na kmi¬ 
tobtu ustfedniho vysilabe, ktery pravb 
vysild zpravy ustfedniho radioklubu. 

Z Jakdho stanoviste mhie am at6r vysilat? 

Muze vysilat pouze z trvalbho stano- 
vi$tb, uvedenbho v povolovaci listine. 
Kratkodobe (do 3 mbsicu) muze vysilat 
z prechodnbho bydliste (pak za znabkou 
vysild „p“ - pf. OKlXXX/p) a ve spo- 
jeni je povinen uvddet prechodnb stano¬ 
viste vysilabe. 

Pri vysilani z motoroveho vozidla je 
amatbr povinen uvddet za znackou „M“. 
Vysild-lLamatbr od jinbho amatbra, pak 
uvddi nejdrive volaci znabku amatbra, 
od nehofc vysild, lomenou vlastni volaci 
znabkou (tj. OK1YYY/OK1XXX zna- 
mend, ze OKIXXX vysild na zafizeni 
OK1YYY). 

Opousti-li amatbr uzemi CSSR na 
dobu delSi nez 3 mesice, musi odevzdat 
povolovaci listinu povolovacimu organu 
a zafizeni predat do uschovy jinbmu 
drziteli povolovaci listiny, nebo kolek¬ 
tivni stanici radioklubu. 

Jakd je predepsand jakost vysildni? 

Stabilita vysilabe musi byt behem re¬ 
lace lepsi nez 0,02 %. T6n nesmi byt 
modulovdn zbytkovou stridavou slozkou 
vice nez 5 %; co2 odpovidd stupni T7 
podle mezinarodni stupnice. Samotny 
oscildtor nesmi byt klicovdn (avsak muze 
byt klicovdn spolecne s dalsimi stupni, 
je-li zabraneno porucham vzniklym 
klibovdnim). 

Neni dovoleno rusit rozhlasovy a tele- 
vizni pfijem. Dojde-li k ruseni nekvalit- 
nich pfijimacu, je ruSici povinen vyber- 
pat v§echna opatreni technickbho razu, 
aby ruseni odstranil. Kvalitni prijimac 
s odborne instalovanou antbnou vsak 
nesmi byt ru§en v zadnbm prlpade; do¬ 
jde-li k ruseni, je rusici povinen vysilani 
zastavit. Spornb pripady resi Rozhlaso- 
vd odruSovacl sluzba. 

ZkuSebni vysildni (napf. pri sefizo- 
vdni vysilace) musi byt provddbno do 
umblb nevyzarujici zdteze. 

Zafizeni musi byt instalovdno tak, 
aby byl vylouben draz elektrickym prou- 
dem. 

Jakd ndpravnd opatfeni mA2e poutit 
povolovaci orgdn? 

Pfi poru§eni povolovacich podminek 
mh2e povolovaci organ udelit napome- 
nuti, zastavit binnost na omezenou dobu 
a odejmout povolovaci listinu. Stupeh 
ndpravnbho opatfeni zdvisi na stupni 
provinbni. 

MA2e ziskat oprdvnfcni i zdjemcc mladSI 18 let? 

V poslednich letech jsou vyddvdna 
zvldStni oprdvneni pro mlddez od 15 
do 18 let. Toto oprdvneni z povbfeni po- 
volovaciho organu vyddvaji ndrodni 
svazy radioamatbru Svazarmu. 

Cim se lifii poddvdni Zddosti o zvlddtnl 
oprdvnfeni? 

Zddost se poddvd na formuldfi a musi 
byt doporucena vedoucim operatbrem 
kolektivni stanice, jejimz je dadatel ble- 
nem, rodibi a Skolou (zamestnavatelem). 
Zasild se rovnez vypln&ty dotaznik a 
Xivotopis. 


Jakd znalosti se vyiaduji? 

Znalosti se overuji zkou§kou, sloze- 
nou ze stejnych predmetu jako pro tfidu 
C, avsak s mirnejsimi naroky v technic- 
kych disciplinach. Jestlize zadatel jiz slo- 
zil zkou§ky registrovanbho operatbra, 
je zkouska na zvlastni oprdvneni pro- 
minuta. Zadatel se podrobuje zkouice 
pred zkusebni komisi, stanovenou okres- 
nim svazovym organem radioamatbru. 

Na jakych pdsmech mule drlitel zvldStnlho 
oprdvneni vysilat? 

Je povoleno vysilani v pasmu 1,75 
MHz (1 750 az 1 950 kHz) telegraficky 
s prikonem koncovbho stupne 10 \V 
a v pdsmu 144 MHz (145,0 az 145,85 
MHz) vgemi druhy provozu s pfikonem 
10 W. 

Na jak£ stanici mfi£e drzitel zvldstniho 
opr&vnfcni vysilat? 

Vysilaci stanice muze b^t postavena 
v^hradne do maximdlniho pfikonu 
10 W. Pred uvedenim do provozu posu- 
zuje technicky stav zarizeni vedouci ope- 
ratbr kolektivni stanice, ktery doporu- 
+ cil zadost, a souhlas s technickou kvalitou 
vysilace zaznamena do stanibniho denl- 
ku. 

Vsechna ostatni ustanoveni povolo- 
'vacich podminek pro amatbrskb vysilaci 
stanice a amatbrskb vysilaci stanice pro 
. mladez jsou totoznd. 

" . Vysilaci technika 

V tbto cdsti §koly se seznaniime s pfe- 
hledem obvodovb techniky,^pouzivanb 
v amatbrskych krdtkovlnnych telegraf- 
nich vysilacich. Probereme zakladni 
vlastnosti stupnu, jejichz znalost je nut- 
nd ke,zkousce, uvedeme typickb pred- 
stavitele stupnu a pro dalsi pouziti i vy- 
zkousena zapojeni s uplnymi hodnota- 
mi soucdsti. 

Jake vlastnosti md mit amatdrsk^ 
krdtkovlnny vysilafi? 

Naroky na tyto vysilabe jsou stanove- 
ny mezinarodnimi predpisy (viz povo¬ 
lovaci podminky) a jejich vlastnosti jsou 
urceny i potfebami a charakterem ama- 
tbrskbho vysildni. Na dnesnich preplne- 
nych amatbrskych pdsmech se spojeni 
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Obr. 1 . Blokove schema vysilat ft: a) solo- 
oscildtor , b) oscildtor se zesilovacem, c) vice - 
stupnovy vysilat 


uskutebnuji pfimo na kmitoctu volajici 
stanice; spojeni jsou rychla, s kratkymi 
pfechody z pfijmu na vysildni. 
Pozadavky na vysilac tridy G muzeme 
tedy shmout: 


kmitoctovy rozsah 1 750 az 1 950 kHz; 
3 520 az 3 600 kHz, 
pf ikon koncovbho stupne 10 W 
(1,75 MHz) a 25 YV (3,5 MHz), 
maximalm povolena odchylka kmi- 
toctu behem spojeni: 

350 Hz v pasmu 1,75 MHz, 

700 Hz v pasmu 3,5 MHz, 
potlaceni vyssich harmonickych a pa- 
razitnlch emisi (tak, aby nebyl rusen 
rozhlas, televize a dalsi radiovb sluz- 

by), . . 

potlabeni klibovacich ndrazu („klik- 

naladeni vysilace na protistanici bez 
vyzareni vf energie („tichb ladeni"), 
moznost presnbho najadeni na proti¬ 
stanici (ladeni bez mrtvbho chodu), 
cisty stabilni („flbtnovy ( *) tbn. 


Z jakych stupnti se sklddd telegrafhi 
vysilaC? 

Nejjednodussim typem vysilace je 
tzv. sbloscilator, tj. oscildtor, na ktery je 
pfimo navazana antbna (obr. la). 

Dnesni povolovaci podminky sbloosci- 
ldtory nepovoluji z tbchto duvodu: 

-r nelze zabranjt ruseni klicovdnim (pfi 
zaklicovdni oscildtoru se objevi velmi 
• strmy klicovacl impuls, jehoz spektrum 
rusi pfijem ostatnich stanic do znabnb 
vzdalenosti); 

- vyssi harmonickb lze obtizne potlacit. 

Stabilni soloscildtory ddvaji jen maty 
vf vykon. Typem vysilace, obvykle po- 
uzivanym ve tride C, je oscildtor s vyko- 
novym stupnem (obr. lb). Vykono\ty 
stupeh zesiluje vf energii oscilatoru, je 
klibovdn a omezuje primy vliv antbny 
na kmitocet oscilatoru. 

Standardni typ krdtkovlnnbho vysi¬ 
labe pro vice amatbrskych pasem je na 
obr. lc. U vysilabu pracujicich s vetsim 
vykonem je obtiznb zamezit vazbe mezi 
antbnou a oscildtorem, pracujicim na 
stejnbm kmitoctu. Proto je u tohoto vy¬ 
silace oscildtor naladen na polovicni 
pracovni kmitobet (nebo jeste nizsi). 
Za oscildtorem ndsleduje oddelovaci 
stupeh. Je to zesilovab pracujici ve tfide 
A (tj. bez zkresleni), ktery omezuje 
zpetnb pusobeni dal§ich stupnu na kmi¬ 
tobet oscildtoru. Dale je zapojen ndso- 
bib kmitobtu (popr. nasobice kmitoctu, 
je-li vysilab vicepdsmovy a md-li odvo- 
zen kmitobet od oscilatoru spolecnbho 
pro vsechna pasma). Ndsobicem je zesi¬ 
lovab tfidy C, jehol anodovy proud md 
velky obsah vyssich harmonickych (tj. 
nasobkh kmitobtu signalu pfivadbnbho 
na mfizku). Za poslednim ndsobicem je 
koncovy stupeh. U vysilabu, jejichz kon- 
covb elektronky potrebuji vetsi budici 
vykon, se mezi posledni nasobic a kon- 
co\ty stupeh zafazuje tzv. budici zesi¬ 
lovab. U tohoto vysilace byvaji klicova- 
riy ndsobibe, popf, budici zesilovab. Kro- 
me stupnu uvedenych na obr. lc je 
kazd^ vysilab opatfen zdrojem proudu 
s potfebn^mi riapdjecimi napetimi. 

]ak£ vlastnosti mit oscildtor? 

Jistb jste si vsimli, bez ohledu na 
druh vysilabe je pfevdznd- cdst jeho 
vlastnosti urbena oscildtorem: . kmito- 
btovy rozsah, stabilita, jakost tonu. Stup- 
nb nasledujici za oscildtorem mohou 
tyto vlastnosti jiz jen zhorsit. 
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Obr. 2. Blokove schema oscildtoru 


Jak vime ze zdkladu radiotechniky, 
tvori oscildtor ladeny obvod a elektron- 
ka nebo tranzistor (ddle aktivni prvek), 
kompenzujici ztraty laddndho obvodu 
(obr. 2). Oscildtor bade kmitat tehdy, 
bude-li aktivni prvek s obvodem zesi- 
lovat vice nez jedenkrdt a bude-li vy'- 
stupni nap£ti aktivniho prvku privdd£no 
na obvod ve stejnd fazi s napetim na 
obvodu. 

Kmitoiet oscildtoru zdvisi na rezo- 
nancnim kmitoctu lad£n£ho obvodu, na 
diniteli jakosti (QJ obvodu a na velikosti 
fdzovych zraen, k nimz dochazi v aktiv- 
nim prvku-a ve vazebnich £lenech mezi 
obvodem a aktivnlm prvkem. 

Stdlost kmito£tu je tim Iepsi, cim: 

- stabiln£j§i je vlastni ladeny obvod, 

- vetsi je cinitel jakosti obvodu, 

- mensi jsou fdzovd zmeny ve vazeb- 
nich £lenech a aktivnim prvku. 

Jak zabezpeCit stdlost kmitoCtu lad£- 
n£ho obvodu? 

‘Stalest kmitoctu lad£n£ho obvodu je 
ovlivnena stdlosti indukenosti civky 
a kapacity kondenzdtoru. Tuto stalest 
ovlivnuji: 

1. Mechanickd zmeny civky, konden- 
zatoru obvodu a vodicu propojuji- 
cich oscildtor. Vysokd mechanickd 
stability dosdhneme pevnou raon- 
tazi, promySIenou konstrukei a po- 
uzitim mechanicky stabilni civky a 
mechanicky stabilniho ladidho kon- ' 
denzatoru (vlechny soucasti oscila- 
toru musi b^t pevne pfimontovdny, 
stinici kryty, zvldSte kryt civky osci¬ 
ldtoru musi byt z dostatecne silndho, 
dobre vo’div£ho plechu, spoje musi 
byt krdtkd a zhotovend z mechanicky 
pevnych vodidu). 

2. Teplotni zmeny kapacity konden¬ 
zdtoru a indukdnosti civky laddndho 
obvodu. Velikost tepeln^ch zmen 
uddva tzv. teplotni soudinitel (koefi- 
cient). U civek byvd zpravidla kladny 
(tj. zahrdtim se zvetsuje indukdnost 
civky), stejne jako u ladicich kon- 
denzatoru. Keramickd kondenzd- 
tory maji kladny i zdporny soudinitel 
podle dielektrika, z nehoi jsou zhoto- 
veny. Teplotni zmdny omezujeme 
vhodnym v^berem kondenzdtoru 
s ruznym teplotnimsoucinitelem (tzv. 
teplotni kompenzace). Vlastnosti cs. 
keramickych kondenzdtoru vhodnych 
pro teplotni kompenzaci jsou v tab. 

1. Postup pri teplotni kompenzaci. 
bude uveden ddle. 

3. Zmeny napajecich napeti. Tyto zme¬ 
ny jednak zpusobuji zmenu zesileni 
aktivniho prvku, jednak vyvolavaji 
zmenu mezielektrodovych kapacit, 
ktera se pak projevi jako zmena kmi- 
todtu oscildtoru. Zavislost na zmdnd 
napajeciho napeti potladujeme sta- 
bilizaci napdjeciho napeti, volbou 
zapojeni a vyberem aktivniho prvku, 

4. Vliv vn£j§iho magnetickdho pole, 
Tento vliv se uplatnuje tehdy, po- 

148(^^^2kHESA 


uzivdme-li civku s feromagnetick^m 
jddrem (ferokartem nebo feritem), 
do nehol zasahuje rozptylovd pole 
sifovdho nebo moduladniho transfor- 
mdtoru. Stfidavd magnetickd pole 
kmitoctove moduluje signal oscild¬ 
toru . Odpomufce vzdaleni ruSiciho 
transformdtoru, v krajnim pripadd 
magnetickd stindni. 

5. Pozvolnd zmdny'kmitodtu, zpusobend 
vf ohrevem civky (projevuje se u ma- 
tych civek pouzitych v elektronko- 
vdm oscildtoru), nebo vf ohrevem 
prechodu tranzistoru (u oscildtoru 
s prilis tesnou vazbou). 

Existuji velmi stdle a jednoduche la- 
dend obvody? 

Nejstdlejsim laddnym obvodem je 
vybrus z krystalu cist£ho pfirodniho 
kfemene. Takovy vybrus (tj. desticka 
vyfiznutd v urcitd orientaci z krystalu) 
md piezoelektrick£ vlastnosti: elektrick£ 
pole vyvoldvd zmenu rozmerCi a naopak. 
Takova desti£ka se chovd na kmitoctu, 
na nemz mechanicky rezonuje, jako vel¬ 
mi staly rezonan£ni obvod s £initelem 
jakosti jinym zpusobem nedosaziteln^m 
(az desettisickrdt vetSim nez u obvodu 
slozendho z civky a kondenzdtoru). 

Nejstalejsi oscilatory rizend kremen- 
nym yybmsem (tzv. krystalem fizend 
nebo krystalovd oscildtory) dlouhodobe 
m£ni kmito£et napr. na 3,5 MHz*jeri 
o zlomky Hz. I nejb£znejsi krystalovd 
oscildtory jsou stabilnej§i ne^ pecliv£ na- 
vrhovan£ oscildtory s ladenym obvodem 
z civky a kondenzdtoru (tzv. oscilato- 
ry LC). 

Nevyhodou krystalovdho oscildtoru 
je velmi maid moznost zmeny kmito£tu 
krystalu (lze jej m£nit jen ve velmi ma* 
lych mezich, zdvislych na orientaci rezu 
a provedeni krystalu - tak napr. na 
3,5 MHz pH fezu AT lze krystal dola- 
dit jen o stovky Hz). 

Jak realizovat st&l^ rezonanCni obvod 
LC? 

Zdkladem stabilniho obvodu je sta- 
biln£ zhotovend civka. V krdtkovlnn^ch 
oscildtorech pouzivdme vdlcovd jedno- 
vrstvovd civky vinute na keramickd te- 
liska, pokud mozno opatrend vodicimi 
drdJkami. 

Civku vineme z medendho dratu (ho- 
l£ho a vylestendho, vineme-li do drazek, 
izolovandho lakem, vineme-li zdvit vedle 
zdvitu). Drdt pred vinutim vyrovndme 
a natahujeme: konec drdtu upneme do 
sveraku a kusem ldtky navinutym na 
dfeveny valec (obr. 3) drat vyrovndme. 
Po vyrovnani upevnime konec drdtu do 
keramickdho t£liska a drdt za stdl^ho 



tahu (proti sverdku) navijime. Konec 
drdtu opet upevnime do keramickdho 
teliska. V pripad£ potreby zdvity zpev- 
nime epoxidovou pryskyrici. 

V tranzistorovych oscildtorech se po- 
uzivaji miniaturni bakelitov£ kostfi£ky 
(vyrobek Tesly Pardubice) s dolacFovd- 
nim ferokartovym jddrem. Zacatek 
a konec vinuti upevnime re^nou niti, 
hotovou civku zpevnime a impregnuje- 
me trolitulovjnn nebo styr£novym la¬ 
kem. 

Pfi konstrukei civek pamatujme, ze 
optimalni ddlka civky (z hlediska dosa- 
Seni nejvetSiho cinitele jakosti) *je mezi 
0,5 az 2 prumery civky. Civku stinime 
krytem, jehoz primer je alespoh dva- 
krdt vetsi nez prum£r civky, Drdt vine¬ 
me tesne nebo s mezerou, rovnajici se 
az prumeru dratu. 

V oscildtoru pouzivdme zdsadne jen 
vzduchov£, slidovd a keramickd konden- 
zdtory. Keramickd kondenzdtory vhod- 
nd pro oscildtory jsou v tab. 1. 

Jak£ aktivni prvky Jsou vhodn6 pro 
oscildtory? 

Z elektronek volime pentody nebo 
triody s velkou strmosti pfi maldm ano- 
dovdm proudu a s malymi mezielektro- 
dov^mi kapacitami. 

Z tranzistoru vyberenie ty, jejichz 
mezni kmitodet je alespoh desetkrat 
vyS§i nez nejvyssi pracovni kmitocet 
oscildtoru. Tyto tranzistory maji mit 
velkou strmost (parametr ^ 21 ) a maid 
kapacity prechodu. Pro pdsmo KV vy- 
hovi kremikovd tranzistory, zhotovend 
plandrne epitaxni technologii (napf. ty- 
py KF124, 125, 173, 224, 225, KSY62, 
71 apod.). 

K femu se poolivsji a Jak Jsou zapoje- 
ny krystalovd oscildtory? 

Mame-li krystal rezonujici v amatdr- 
skdm pasmu, stojL za pokus pouzit jej 
do oscildtoru vysilace. Jinak se krysta- 
lovd oscildtoiy pouzivaji jako zdroje 
pfesnych kmitocth (tzv. kalibrdtory), 
jako zdroje nosnych kmitodth pro SSB, 
ve sme§ovacich budicich apod. 


Tab. 1 . Pfehled znaceni keramickych kondenzdtoru TESLA 


Druh. 

TepL sout. 

Ndtir 

Znak 

*) 

Pism. znak 

Pazn. 

Porcelit 

4-135 

sv^tle §ed? 

modr^ 



Stabilit L33P 

+ 33 

svStle 5ed^ 

bil? 



Scabilit K47N 

— 47 

sv^tie 5cdy 

‘ tmavd 5edy 

J 


Rutilit 

— 750 

svetle §edy 

fialovy 

U 


Negatit 

— 1500 

i zeleny 

1 

tmave 5ed^! 

V 


Permitit 2000 

nelmedmi 

hnedy ! 


Z 

nevhodn^ do oscildtoru! 

Permidt 6000 

nelinedmi 

Cerven^ 


w 

nevhodny do oscildtorCi! 

Superaut 

nelinedmi 

£emj 

— 


nevhodn^ do oscildtordl 


*) Novd vyrdbSn6 kondenzdtory s bdiovS hn£d^m ndtferem maji hmotu oznaienu pismenem za ddajem 
o kapacitd. 




nich a 3 000 stolnich televiznich pfiji- 
ma£u. 

* * * 

Vlozenim polyetyl£nov£ fdlie mez 
kovov£ desky otodn^ho kondenzdtoru 
se zvetSi permitivita kondenzdtoru, pri 
otaceni rotoru vsak vznikd dotykovd 
a elektrostatick^ ru§eni. Napafenim di- 
elektrickd pryskyrice na desky konden- 
z d torn se tyto nevyhody odstranLNapa- 
feni pryskyrice musi byt velmi presn6, 
s malymi tolerancemi. Umoznuje vyro- 
bu maUho otocn£ho kondenzdtoru svel- 
kou kapacitou. 

* * * 

Keramika jako zdkladni material pro 
ploSnd spoje se opet stava zajimavou. 
Prechodem od dosud obvyktych mate- 


u OK3Z1IU 

Nedaleko sovStskych hranic na v-y- 
chodnim Slovensko - v Zemplinskd Si- 
rokd - zije a pracuje OK3ZBU, radio- 
amat^r telem i du$i. Stefan Tomko, otec 
holcicky a dvou chlapcu od tri do peti 
let, je dfispeCerem rozvodny elektrickych 
zdvodu nedaleko Strazskdho, kam denn£ 
dojiddi. 

•Zemplinskd Siroka ledi vupln£ rovine, 
kde jsou pro radioamat^rsky provoz na 
KV lepsi podminky nez ve meste. To 
byl tak6 jeden z duvodu, pro£ se Stefan 
rozhodl opustit Kosice a odstehovat se 
na venkov - i kdyz s tezkym srdcem. Byl 
zamestnan na Vysok6 Skole technick£, 
pfi niz je radioklub Svazarmu s kolek- 
tivni stanici OK3KAG, v n£mz vyrostl 
v aktivniho radioamat^ra; filenem to- 
hoto klubu je dodnes. 

Stefan Tomko byl vzdycky vyznava- 
£em miniaturizace a neopomijel ji ani 
pH stavbe svdho zafizeni. Rozhodl se 
totid postavit si elektronkov6 zafizeni 
s prikonem 10 W, s nimd by dosdhl na 
pdsmech KV spojeni s celym svetem. 
Zacal stavet vysilac na vSechna pasma 
s prikonem 10 W s 6L41 na koncov^m 
stupni. Postavil si antdnu LW pro pdsmo 
3,5 a 7 MHz a pro pdsmo 14 a 21 MHz 
dipoly. Prijimad ma ELIO + konvertor 
a E3 + konvertor. 

Celd zafizeni je kvalitni, i kdyz bylo 
postaveno ve skromn^ch podminkdch, 
takfka „na kolen6“. Svedci to o dobrd 
technickd urovni a houzevnatosti 
OK3ZBU. 

S timto zafizenim, kter<5 je v provozu 
od kv&tna 1970, navdzal dosud (k 10. 12. 
1971) 3400 spojeni se 127 zememi, 
z nichd ma 82 potvrzenych. Nejvice si 
ceni spojeni s VK, ZL, HM0B, ZS3, 
9U5, TU2, VQ9, PY, HP, BY, XW8 aj. 
M£I spojeni s mnoha japonci, 640 Ame- 
riiany a se stovkami sovStskych stanic 
ve vsech oblastech SSSR. V breznu 
lofisk^ho roku ziskal I. misto v CSSR 
v QRP-zdvodu, pfcknych vysledku do- 
sahl i v zdvodech ARRL, OKDX, 
CQWW.'V poslednim z techto zdvodu 
se mu podaril „husarsky kousek“: v ka- 
tegorii jeden operator na jednom pdsmu 
pfedstihl bodov£ se sv^m „malym pi- 
patkem“ i ostrilen6 amatory z OK3KAG 
a navic je§tS s desetihodinovym opoz- 
denlm (v zamestnani nebyl uvolnen tak, 
aby se mohl zdvodu u£astnit od za- 
ddtku). 

KromS jinych diplomu ma i diplom 
S6S a radu vzacnych QSL-listku. Pokud 
jde o vraceni potvrzenych QSL, md pry 
nejlepsi zku§enosti s Japonci a amatory 
z NSR, nejhor§i s Americany. 

Svou praci se zafizenim o prikonu 
10 W dokazal Sirok^mu okruhu radio- 
amatdru, ze i s tak malym prikonem lze 


cile - ziskg.t 100 zemi - konci OK3ZBU, 
s malym prikonem 10 W a nyni - jako 
drzitel opravneni ve* tfide A - si stavi 
zafizeni odpovidajici moznostem, tj. 
300 W. 

Stefan Tomko dokdzal v pomem^ 
krdtk^m Case hodne a verime, ze i v pru- 
bChu dalSich let o jeho prdci na pdsmech 
jeste mnoho uslysime, stejnC jako o kon- 
strukci novych zafizeni v modemim 
pojeti. VCHme, 2e svd bohatC zkusenosti 
bude i nadale odevzddvat mladym zd- 
jemcfim a ze na pdsmech bude dobfe 
propagovat naSi socialistickou vlast. Do 
tdto prdce mu pfejeme hodne zdaru. 

-k- 

* ♦ ♦ 

Zajfmavosti z PoIska 

• Vyrobu barevnych televiznich pri- 
jimaCu zahajily VarsavskC televizni zd- 
vody na zdklade smlouvy o technickC 
spolupraci se sovCtskym radiotechnic- 
kym prfimyslem. Na poCdtku vyroby se 
budou pouzivanC dily a jednotlivC prvky 
dova^et ze SSSR, v pozdejMch letech 
je bude vyrdbet polsky elektronicky 
prumysl. 

• Odra 1305 je ndzev novCho samo- 
CinnCho pocitace, kter^ byl vyvinut ze 
sdriove vyrdbenCho pocitace Odra 1304. 
Vznikl ve spolupraci zdvodu ELWRO 
v -Katovicich s vyzkumnym ustavem pro 
vyvoj pocitaCCi ve VarSavC. Kapacita 
novCho pocitaCe je sedmkrdt vetsi nez 
kapacita jeho pfedchfidce. 

• Televizni stredisko v Katovicich dalo 
do provozu novy vysilaC-pro II. pro¬ 
gram polskC televize. Je to prvni polsk^ 
vysilaC UKV pro vysilani barevnCho 
programu, s jehoz vysildnim se mid za- 
dit v letoSnim roce.' 

• Prvni polsky hybridni poCitad zkon- 
struovali vddeCti pracovnici technickd 
vojenskd akademie. Zafizeni osazend 
integrovanymi obvody sdruzuje prdci 
analogovdho pocitace s rychlosti a pres- 
nosti cislicovdho poCitaCe. Tim byla 
vyfe§ena fada technickych a technolo- 
gickych probldmu pfi konstrukci podi- 
tacu pro vyuziti domacim prumyslem. 

Si 

Podle Radioamator 6. JO/1971, 
Funkamateur d. 10/1971 

* * * 

SSSR exportoval v roce 1970 na 
15 700 kvalitnich kapesnich a vice nez 
10 000' kufrikovych pfijimacfi do NSR. 
Ve stejndm casovdm obdobi exportovaly 
ostatni socialistickd staty do NSR dalsi 
prijimace: Rumunsko asi 10 500 stol¬ 
nich televiznich pfijimadu, madarsk^ 
podnik Orion asi 4 000 kufrikovych tele¬ 
viznich prijimadu, Jugosldvie 11 000 


rialu desek k deskdm keramickym lze 
dosdhnout kromd zvyseni spolehlivosti 
dalsich pfednosti pfi automatickdm osa- 
zovani soucastkami ve vyrobe. Ctyfi ze 
dvanacti zdstrckovych modulu v barev- 
ndm televiznim pfijimaCi RCA obsa- 
huji jiz keramickd destiCky. Pfechod 
ostatnich modulu na keramiku se pfi- 
pravuje. Si 

Podle rfe 24/1971 

* * * 

Vykonovd mikrovlnnd tranzistory za 
pfijatelnd ceny nabizi RCA Internatio¬ 
nal Ltd. Jsou v souosdm provedeni s ma- 
l^mi sdriov^mi indukCnostmi a parazit- 
nimi. kapacitami. Typ TA7993 odevzdd 
v^stupni vykon 3 W (zisk 12 dB na 
kmitoctu 1 GHz) nebo 2 W (zisk 8,2 dB 
na kmitoctu 2 GHz). Typ TA7994 
odevzdd 13,5 W vystupniho vykonu 
(zisk 11 dB na 1 GHz) nebo 5 W (zisk 
7 dB na kmitoctu 2 GHz). Oba tran¬ 
zistory jsou vhodnd pro zesilovaCe 
s uzemndnou bdzi, kde pracuji velmi 
stabilnd. V^robce zaruCuje funkci v kmi- 
toCtovdm rozsahu 0,5 ad 2,4 GHz. 

Podle podkladd RCA Si 

* * * 

l3plnd automatizovand sit’ zafizeni 
rozhlasu po drdte v Moskve zahmuje 
na 300 zesilovacich stanic s celkovym 
vykonem 3 000 kW. Rozvodnd sif ma 
dClku pfes 6 000 km a napdji na 3 mi- 
lidny reproduktoru v domacnostech, 
obchodech a ufadech. Cely system drd- 
tovCho rozhlasu je rizen z dispeCerskCho 
stfediska, kterC obsluhuji jen dva ope- 
ratCfi. AutomatizovanC jsou i mistni 
radiouzly, kterC Sifi vysildni rozhlasu po 
drdtC na vesnicich. 

Tri televizni programy se pfendseji 
kabelovym rozvodem do 200 mCst 

SSSR. 

Radioamator L 10/1971 

* * * 

Pouzivdni znaCky SECAM zakdzala 
francouzskC spolecnosti CSF Compagnie 
Francaise de Television tfeti komora ci- 
vilniho soudu v Pafizi a odsoudila ji 
k pokute 30 000 fr. franku. Obchodni 
znacka SECAM se • zaCala pouzivat 
v roce 1961 pro vysilaci normu barevnd 
televize. Firmu CSF zalovala francouz- 
skd spoleCnost SociCtC d’Etudes et de 
Construction d’Appareils M^canique 
(zalozend v roce 1924) s tiin, ze CSF - 
CFT pouzivd zkratku jejiho nazvu SE¬ 
CAM jako obchodni zna£ku. Proces je 
ve Francii sledovdn s velkym zdjmem. 
2 alujici spolecnost zapsala do obchod- 
niho rejstriku obchodni znacku SECAM 
teprve v roce 1968. Podle mineni prdv- 
niku neni zdkon o obchodnich znackach 
jasne definovdn. Si 


mnoho dokdzat. Dosazenim vytien^ho . rozhlasovych, 4 000 prenosnych televiz- Podle SH 139/71 . 




IJprava traiiseeiverii S8B 

K ' serialu cldnku J. Chocholy , 0K2BHB, o celotranzistorovem transceiveru SSB pro 
3,5 MHz, ndm autor zaslal nekolik doplnku a zmen po konzuUaci s OK2BHW. 

Zmenami, ktere jsou uvedeny na obr. odpory v delici bazi tranzistoru KF508 
1 a 2,se zlepsi udinnost PA; s uveden^mi a KU601 se zabrdni jejich moiindmu 



Obr . L Upravene 
schema vystlace 

Obvod L x se musi do- 
ladovat jadrem, nebo 
kondenzdtor 1,6 nF mu¬ 
si byt sloien z pevn6ho 
a prom£nn£ho konden- 
zAtoru. Pfi pr&ci na p£s- 
mu neni pak v£tSinou 
tfeba obvod doladovat 



msiUajUAj- 

fiur-WMHz 


Jin Beck, OK1VHK 


Dnesni prace na VKV modemimi druhy provozu (MS, EME, TROPO SC A TTER, pfe- 
vddtce) vyladuje co nejvetH vyuziti moznosti modemi techniky. Gldnek popisuje nizkosumovy 
konvertor s velkou odolnosti proti kfizove modttlaci a filtr soustfedSne selectivity v mezifrekvenc - 
ntm pHjtmadi. Popisovane zafizeni bylo poulito pfi uspelnych spojentch s GI5ALP a GW3FSP 
odrazem od meteorickych stop. 


PoSadavky na modemi pfijimaci 
zafizeni pro VKV behem posledniho 
desetileti znacne vzrostly. Protoze na§i 
amat&ri si zafizeni, nebo alespon jeho 
dasti (konvertor), musi stayet sami, 
chtdl bych.se strucne zminit o ndkterych 
dulezitych parametrech modemiho 
VKV pfijimace pro 145 MHz. 

§umove cislo prijimade 

Tato dulezitd velidina zavisi prakticky 
jen na prvnim stupni a lze ji vypoditat 
z rovnice: 


F z - 1 
Wi - W 2 


kde Ft, Fz, Fz ,... jsou Sumova cisla 
jednodivych stupnu a Wi, Wz, Wz .... 
jejich vykonova zesileni. 

Je-li tedy pred smesovacem stupen 
s dostatecnym zesilenim, neni-li sumovd 
dislo smesovade prilis vysokd a nemd-li 
antdnni napdjec podstatnd ztrdty, stadi 
prakticky jeden vf stuped pred prvnim 
sme§ovacem. Tato kombinace dava po- 
tom vybomd v^sledky pri hodnoceni 
kfizovd modulace. Sumovd dislo ma byt 
pro- 145 MHz 2 dB, protoze nejnizsi 
hladina kosmickdho sumu pro toto 
pdsmo je 1,9 dB. Niisi sumovd dislo 
neprinasi tedy podstatnd technickd 
zlepseni. Ve mdstech bude hladina 
sumu pochopitelne vyssi (podle hladiny 
ruseni nezadoucimi zdroji). 

Takovdho isumoveho cisla je moznd 
snadno dosahnout s modernimi tranzis- 
tory typu FET nebo MOSFET. Su¬ 
movd dislo konvertoru, vyrabenych v ne- 
kterych zemich a inzerovanych v ama- 
tdrskych dasopisech, byva uvadeno az 
1,0 dB, coz se jiz blizi prumdrnd nasta- 
* vendmu parametrickdmu zesilovadi. I 
kdyz jsou tato cisla vicemdnd reklamnl, 
je mozn6 odpovSdne fici, 2e sumovA 
iisla dosahovand s temito tranzistory 


jsou lepSi nez u specialnich nizkosumo- 
v^ch elektronek (416B, 417A, 6GW4, 
7586 apod.). Parametry pouiit^ho tran¬ 
zistoru 2N5245 jsou v tab. 1. 


Selektivita 

Tak jako na krAtkovlnnych pdsmech, 
vzrostly i na VKV pozadavky na selekti- 
vitu s rostoucim poctem stanic, zejm&ia 
pri praci z prechodnych QTH. Vyslednd 
sifka pdsma je tak6 sm^rodatnd pro 
tzv. prahovou citlivost pfijimace (citli- 
vost pro pomer signal/sum 1:1) [1]. 

Ze zname rovnice 


Uprah = 1 IFkToBR 


vyplyva, ze * zlepseni sinilu o 6 dB 
ziskdme pfi ctyfndsobn^m zuzeni 5ir- 
ky pasma. Pro provoz SSB je potrebn& 
sirka pdsma kolem 2,5 kHz. Pro tele- 
grafii vsak vystacime s Sifkou pisma 
kolem 500 Hz i m6ne. 


Jednim z nejjednoduSSich syst^m^i 
pro prijem velmi slabych signilu EME 
je napr. filtr na nizk^m kmitofitu kolem 
100 Hz, co^ pfi stejn^m ciniteli jakosti 
(2, dava extr&nne mal^ sifky pdsma 
a signdl je d&le zpracovan zapisovadem. 


Stabilita, cteni kmitoftu a jemne 
ladeni 


Vzhledem k tomu, ze se dnes pou^ivi 
cela cist pisma, tj. cel6 2 MHz, vyvstava 
rada probl&nu. Bude-li stupnice pro 
cel6 pasmo, co^ by prakticky bylo 
nejvhodnejsi, vyjde pro pfesn^ cteni 
kmitoctu prili§ dlouha. Vyhodnym 
feSenim je rozdelit p^smo na dve nebo 
Ctyfi stejn6 6asti. To v§ak narazi na pro¬ 
blem presn^ch krystalu. Vyhodou je 
rychlejsi pfeladeni z jednoho konce pds- 
ma na druhy pouhym pfepnutim pfe- 
pinace podrozsahfi. 

Pro vetsinu provozu bude. staCit 
stabilita 10~ 5 . Vynikajici stability lze 


10 mm 



- 2pu$ob vinuti L, zpusob Yinuti L? 


Obr . '2. Data civek. Lx = drat o 0 0,5 mm 
CuL , II zdvitfi, odbotka 2 na 4. zdmtu, 
odbocka 3 na 8. zavitu , Lz = 12 zdvith 
drain o 0 1 mm CuL , vinout s mezerou 
0,5 mm, odbocku 2 nastavit asi na 4. zavitu 
od zaddtku 1. Odbocka 3 je nastaoena asi 
na 8. a£ 9. zavitu od zacdtku I 

poSkozeni pfi nastavovani pracovnich 
bodu (pfi pouiiti zdroje s elektronickou 
pojistkou). 

Protore nejde^o podstatn^ konstruk^- 
ni zmeny, nebudou tyto upravy dfelat 
potize. Odm6nou bude vetsi vykon PA 
a naprosta spolehlivost techto obvodu. 


dosahnout s kfemikovym i tranzistory, 
u nichz by m61 byt mezni kmitoiet 
nekolikanasobne vyssi nez kmito£et 
oscildtoru. V^hodn6 je vyv£st signal 
oscildtoru na konektor pro vyuziti ve 
spojeni s vysiladem (transceiver). 

Pro MS a EME je nez by tn6 6teni 
kmitoctu s pfesnosti 1 kHz nebo lep§i. 
Stupnice proto musi byt takovd, aby 
na ni bylo mozn6 spolehlive cist. Vy- 
hodn^ je mit v pristroji vestavSny kalibrd- 
tor, protoze je casto tfeba rychle prekon- 
trolovat kmito6et a rychle poslouchat 
na udan&n kmitoctu. 

Odolnost proti silnym sign^lum 
a kfizovym modulacim 

* Situace je mnohem problematictejSi 
nez na pasmech KV, protoze je tfeba 
pocitat s rozpetim zpracovdvanych 
signalCi az 80 dB. Tato skute£nost je 
dan a charakterem VKV a neni mo2n<5 
ji zmenit. Proto musime zafizeni kon- 
struovat tak, aby prijimad i pfi pronikd- 
ni siln^ho nezadouciho signalu na jeho 
vstup byl schopen vyuzit vyhod tran¬ 
zistoru FET, kter^ svou fyzikdlni pod- 
statou maji presne kvadratickou charak- 
teristiku. Tak to lze sestrojit konvertor 
s odolnosti k pfetizeni a£ nekolik dese- 
tin voltu. 

Bude vsak zbytecne mit konvertor 
s temito vlastnostmi, budou-li dal§i 
stupn6 za prvnim sm&Sovacem zesilovat 
do mdlo selektivnich obvodu, na nichi 
by uroven nezddouciho signdlu byla 
stejnd nebo dokonce vys&i neS zddany 
signdl. Proto je tfeba pouzit jiS za sm6- 
sovaccm velmi selektivni ladend obvody, 
filtr se soustfedenou selektivitou nebo 
dobry krystalovy filtr. Filtr se soustfede¬ 
nou selektivitou, ktery pouzivdm, je 
popsan v daEi Casti cldnku. 

Koncepce pfijimace 

Vetsina pfijimacu je konstruovdna 
jako konvertor k pfijimadi pracujicimu 
v amat£rsk6m pasmu 10 m, tj. 28 az 
30 MHz (oscilator 116 MHz), Vlastnos- 
ti tdto kombinace jsou velmi dobrd; 
zrcadlova selektivita prvniho smesovade 
je vysokd, pronikdni mf kmitodtu (28 
a£ 30 MHz) je prakticky zanedbatelnd, 
coz vsak neni moznd fici u kombinace, 
kde laditelnou mezifrekvenci tvofi napr. 
pfijimad pro 3 az 5 MHz. U tohoto 
pfijimade namdfime stejnd §umovd 
dislo, ale citlivost je hor§i. 



Obr . 1. Uspofdddni soxUasttk v konvertoru 


Obr. 2. Popisovany konvertor v definitivntm stavu 


ChtCl bych se vsak zrninit predevsim 
o druhC variante prijimace s pevnym 
mf kmitoctem. Je mnohem m£ne pouzi- 
vana, diva vsak lepsi vysledky s ohledem 
na krifcovou modulaci. Je pouzita mezi- 
frekvence 9 MHz s kvalitnim krystalo- 
vym filtTem. Krystalovy filtr je dokona- 
lou realizaci principu soustfedenC selek- 
tivity a pokud pou^ijeme jestC ladCnC 
vstupni obvody s varikapy [2], bude 
moznC pouzit jeste vy&li Cinitel jakosti 
Q, i ve vstupnich obvodech. 

Oscilitor potom bude laditelny od 
135 do 137 MHz. V zahraniCi se pro 
tento ucel prodava samostatny VFX, 
napf. SUPER VFO 2G44 o vystupnim 
vysokofrekvencnim napCti pravC potfeb- 
nych 0,5 V. Cety VFX obsahuje 6 tran¬ 
zistoru, laditelny oscilitor 18,5 az 20,5 
MHz, krystalovy oscilitor 116,5 MHz, 
balancnl smesovaC s BF245 a oddelovaci 
stupen s BF225. KmitoCty jsou voleny 
tak, aby zidny produkt oscilatoru ani 
smCSovini nepadl do pfijimanCho pis- 
ma. 

DokonalejSim zdrojem oscilitorovCho 
kmitoctu, kde teoreticky vubec nevzni- 
kaji smfrsovaci produkty, je reSeni s kmi- 
toctovym analyzitorem, konstruova- 


Tab. 1 . Parametry tranzistoru TlS88pUf— ISO MHz 


t/DS 

napijeci napeti 

15 

V 

/d 

proud elektrody D 

5 

mA 

Cub 

vstupni kapacita 

4,5 

PF 

>’«13 

strmost 

7,5 

mS 

Ews 

reilni sloika 
vstupni adnutancc 

0,11 mS 

Sil9 

rcdln^ sloika v^- 
stupni admitance 

0,08 mS 

—Cns 

pruchozi kapacita 

0,9 

pF 

W 

vykonove zesileni 

min. 18 

dB 

P 

5umov£ iislo 

max. 2 

dB 


nym pro tento u£el DJ7ZV a DJ9ZR 
[3, 4], Zarizeni je re§eno na principu 
kmitoctovC analyzy. Srdcem zafizeni 
je oscilitor ladCny varikapem na 135 
ai 137 MHz. KmitoCet tohoto oscilatoru 
seporovnivi se dvema smesovacimi 
kmitocty: 138 nebo 139 MHz (krystal), 
a 2 az 3 MHz (VFO) a vyhodnocuje se 
tak, aby^ vyslednC stejnosmCrnC napeti 
bylo umemC kmitoctove odchylce. Stej- 
nosmemC napCti pfividCni na varikap 
srovnavd hlavni oscilitor na stejny 
kmitocet i fizi. Zafizeni je v§ak dosti 
niroCnC na presnost soucistek a na 
uvidCni do chodu. 

Zesileny signal 9 MHz muze byt 
jiz bez dalSiho smeSovini detekovin. 
Pro CW se uzSi sifky pisma dosahuje 
selektivnim nf filtrem s tremi az peti 
obvody. Na tCto koncepci pfijlmaCe 
zatim pracuji. 

V m<Sm pfipade pouzivam pfijimaC 
z dilu z U.K.w.E.e. Rozsah je upraven 
jen pro 28 az 30 MHz, druh^ mf kmir 
toCet je 1 MHz a v anode smesovaci 
elektronky je zaf azen filtr sesoustredCnou 
selektivitou. Pro AM je detekovin sig¬ 
nal 1 MHz; pro GW a SSB je dile 
smCSovin na 60 kHz a dile jiz zpracovan 
product-detektorem. 

Konvertor 

Jak jiz bylo feCeno, konvertor je 
urcen pro pfijimaC 28 az 30 MHz. 
Vstupni cast je osazena dvema tranzisto- 
ry v kaskddovCm zapojeni. Prvnl tran- 
zistor typu FET - 2N5245 (pfesny 
ekvivalent TIS88) je v zapojeni se spo- 
Iecnou elektrodou source a je neutrali¬ 
ze van. Tranzistor mi elektrodu source 
(jako emitor) vyvedenu na prostfednim 
vyvodu, coz je velmi vyhodnC pro 
. konstrukci ^zesilovace v tomto zapojeni. 
Proto byl na druhCm stupni se spolecnou 


elektrodou gate pouzit tranzistor FET 
TIS34 (BF244), ktery mi elektrodu gate 
vyvedenu na prostfednim vyvodu. Mezi 
stupni kaskddy a smesovacem jsou 
pasmov^ filtry. Smesovai je os azen 
tzv. dual gate MOSFET tranzistorem 
3N141. Tento typ, vyvinut^ specialn^ 
pro VKV smesovaie do 200 MHz, 
ma konverzni zesileni 18 dB. Vystupni 
obvod sm&>ovace je zapojen jako p&smo- 
vy filtr s vystupem 75 pro pfijimad. 

OscilAtor spolu se ztrojova£em je osa- 
zen bfeznymi tranzistory KG508. Po- 
tfebny signal 116 MHz se ziskdva roz- 
kmiti.nl m harmonick^ho krystalu 
38,666 MHz z oscilitoru se spolednou 
bizi. Krystal tvofi zkratprokmitofiethar- 
monick^, na kterou je naladen kolekto- 
rov^ obvod. Z oscilatoru je induk&ii 
vazbou buzen ztrojovac s KC508 v za- 
pojeni se spolecnym emitorem. V kolekto- 
ru je obvod ladeny na 116 MHz a odtud 
se odebiri signal pro sm&sovac s 3N141. 
Oscilitorov^ napeti na gate 2 mi byt 
0,5 V vf, proto je elektroda pfipojena 
na odbodku vystupniho obvodu oscili¬ 
toru. 

Konvertor je postaven na sasi o roz- 
m^rech 30 x 50 X 155 mm z pocinova- 
n£ho plechu tlouSfky 0,65 mm. Protoie 
navrh vychizel z predpokladu pouzivini 
konvertoru v sifovdm pfijimadi, kde 
bylo pozadovano predev§im dosaieni 
co nejlep§ich elektrick^ch vlastnosti, 
nebylo dusledne dbino na miniaturiza- 
ci. Opernymi body pro vf Cist (tranzi¬ 
story TIS88 a TIS34) jsou tedy pru- 
chodkovC kondenzatory a kondenzito- 
rovi trimry 4,5 pF (z Minesa). Tran¬ 
zistory jsou uzemnenou elektrodou 
source nebo gate pfipijeny primo 
na prepazku sasi, rozdClujici- vstupni 
a vystupni obvod tranzistoru (obr. 
1 a 2). Otvor v prepizce je 5 x 5 mm. 


Tab. 2. Gdaje civek konvertoru '. Tat. 3. Odajt fiUru souufcdini idckdvily 


Indukinost 

Potet 

zavitu 

PrumSr 

civky 

[mm] 

Ddlka, 

vinuti 

[mm] 

Poznamka 

U 

7 

na 0 6,5 

12 

samonosnS, drat o 0 1 mm CuAg 


12 

0 5 

tfcsnfi 

drat o 0 0,3 mm, kostriika s jddrem M4 

^*3, <, • 

6 

0 6 

10 

samonosn6, drat o 0 1 mm CuAg, 
u L a odb. na 3. zav., 
u L t odb. na 5. zav. od stud, konce 

u 

14 

0 7 

t£sn£ 

drit o 0 0,45 mm, kostri&a s j&drem M6, 
osy rovnob^inS, vzddlenost os civek^ 10 -mm, 
u L t odb. na 4. zav. od stud, konce 


16 

0 7 

t£sn£ 

u 

18 ■ 

0 5 

tfcsnfc 

dr£t o 0 0,25 mm, kostritka s j&drem M4 

' Li* 

4 

0 5 

t£sn4 

drat o 0 0,25 mm, vinuto na stud, konci L t 


7 

0 6 

11 1 

s&monosn.J, drdt o 0 1 mm CuAg 

Tl 

— 

0 2 

tlsne 

9 

vinuto na ferit. tyiincc ddky 10 mm, drdt 
o 0 0,1 mm. ’ 


Kmitoiet 

1 000 kHz 

Vstupni odpor 

150 kQ 

Vystupni odpor 

150 k« 

Sirka pasma pro —6 dB 

6kHz 

c, 

1 pF 

c ltt 1 

90 pF * 

C #J s, J t ( 

180 pH . 

R h , 

150 kQ 

l 1$a 

284 pH 

3, 4, i 

142 pH 

Civky jsou vinuty na inkurantnich transforma- 
torech z EK10: 

142 (xH — 44 z vf lanka 20 x 0,07 mm 

284 ^tH — 61 z vf lanka 20 X 0,07 mm 

Q — 250, min. Q = 220 


151 











Obvody smesovace a obvody oscila- 
t'oru jsou na destidce s plbSriymi spoji, 
kterd je vpdjena do posledniho boxu 
konvertoru. Vstupnl obvod smesovace 
a vystupni obvod oscilatoru jsou mimo 
destjcku. Tranzistor 3N141 je zasunut 
do dtyrkolikovd objimky pro .tranzistory 
(pouzdro T072). Toto feSeni se ukazalo 
jako nejvhodnejSi, nebot’ tranzistor 
3N141 je typu MOSFET a jiz pouhy 
staticky ndboj by jej mohl znicit. 
Proto jej takd vyrobce dodavd s vyvody 
spojenymi dutym mosaznym nytkem. 
Tranzistory TIS34 a TIS88 sice nejsou 
typu MOS, takze jsou odolnejsi, pri- 
mlouval bych se vsak za stejnou'opatr- 
'nost, nebof se mi podarilo oba tyto 
typy znicit pouhou manipulaci v ruce 
s pistolovou pdjeckou (pri nastavovani 
pracovniho bodu, kdy tranzistor byl 
v objimce). Pfi montddi tranzistoru je 
vhodnd obalit vyvody prouzkem stanio- 
lu. 


Nastaveni konvertoru 

Pokud jsme to neudelali jid pred 
stavbou, musime nejprve nastavit ne- 
utralizacni civku L 2 . Civku vypdjime 
a vparalelne pripojime kondenzator 
1 pF^ Bude-li civka v toleranci, staci 
nastavit jeji rezonanci na 145 MHz 


TIS8S TJS34 



Obr. 3 . Schema konvertoru 


sacim meficem. V opacndm pripade 
bude nutnd jeji kmitocet nastavit 
ubrdnim nebo pridanim zdvitu. Kapa- 
citu kondenzatoru 1 pF je nutnd do- 
drzet, protoze je rovna zpetnd kapacite 
— C 128 tranzistoru TIS88. 

Kmitd-li oscilator, nastavime civku 
£9 na maximum buzeni ztrojovace 
s KC508 podle kolektorovdho proudu, 
ktery md byt kolem 5 mA. Vystupni 
obvod oscildtoru £11 nastavime na 
maximum podle pfipojendho vf volt- 
metru. Je moznd pouzit i mikroampdr- 
metr s diodou, vdzan^ pres 2 pF na 
obvod. Potrebnd oscilatorovd vysoko- 
ffekvendni napeti pro gate 2 smesovace 
je 0,5 V. 

Trimr 2,2 kQ v regulaci vf nastavime 
tak, aby pri maximdlnim zesileni, tj. 
pfi vytocendm potenciometru 10 kG, 
tekl elektrodou D tranzistoru TIS 88 ' 
proud 5 mA. Totdz zmerime u tranzi¬ 
storu TIS34, kde ma tdci elektrodou D 
proud 4 mA (v pripade potfeby po- 
zmenime odpor 330 O v source). 
Ke konvertoru pripojime napajeci 
napdti, k vystupu mf prijimad a na 
vstupnl konektor pfivedeme silnejsi 
signal. Po pfedbdzndm nastaveni ladd- 
nych obvodu Lx ad jLs silnejsim signdlem 
mudeme pripojit Sumovy generator. 
Pasmovb nltry £3, £ 4 ; £5, L$; £ 7 , Ls 
nastavime na pozadovanou sifku pasma 
2 MHz. Zmefime sumovd cislo a vzd- 
jemnou souhrou nastavujeme Ci, L% 
a odbodku na civce £1 tak, ad dosahne- 
me optima sumovdho disla. Doporuduji 
poznamenat vychozi polohu jadra civky 
£ 2 , nebof zpetne bychom obtizne hleda- 
li stabilni stav zesilovade. Namefend 
sumovd dislo celdho prijimace je 2,3 dB 
(1,7 kTo) a celkov^ zesileni konvertoru 


srr&sovoc Q» 0) Co 



vyborn^ vlastnosti konvertoru s tran- 
zistorem FET, bylo zlepseni nepatrn& 
Pri podrobn^jsim rozboru jsem zjistil, de 
puvodni mezifrekvence 1 MHz je 
naprosto nevhodnd strmosti bokfi a §if- 
kou pasma (puvodni civky mfely (2,== 
= 130 az 150). Proto jsem do puvodniho 
prijimace navrhl a vyrobil filtr soustre- 
den£ selektivity [5]. Filtr je konstruovdn 
jako petiobvodovy (4 + 2 pulCldnky) 
pro sirku pdsma 6 kHz pfi pfedpokld- 
dan^m ciniteli jakosti Q. = 250. 

Pro filtr pouzijeme inkurantni hmi£- 
kova jadra i s kryty z EK10 nebo ELIO, 
FUG 16 apod. Cinitel jakosti Q_ v§ech 
merenych civek se pohyboval mezi 
260 a 270 pfi kmitoctu 1 MHz. Schema 
filtru je na obr. 4, ostatni data v tab. 
3. Mf transformdtory z EK10 jsou 
upevneny na hlinikovd desti£ce a nato- 
ceny vhodne*tak, aby vazebni konden- 
zdtory mohly mit co nejkratsi pfivody. 
Je treba pocitat s tim, ze utlum filtru je 
kolem 15 dB, proto neni-li v mf zesilo- 
va£i potfebna rezerva, bude nutn6 


2xBBU 1 3N140 2xBBHl 



35 dB. Vstupnl tranzistor je, chrdnen 
dvema rychle spinajicimi kfemikovymi 
diodami 1N914 v protiparalelnim zapo- 
jeni. Z vyrobku TESLA jsem zkou§el 
KA236 se stejnym vysledkem. Je treba 
pfipomenout, de tranzistory FET jsou 
mnohem odolnejsi nez dfive pouzivan^ 
germaniov£ tranzistory mesa, napf. 
AF102, AF106, AF139 apod. Star§i 
konvertor s TIS34 jsem drive bezne 
pouzival bez ochrany diodami ve spo- , 
jeni s vysilacem 500 W. Namefen^ vf 
napeti na amat^rsky vyrdben^m antdn- 
nim rel£ bylo 0,7 V naprazdno a 
90 mV pfi zatizeni odporem 75 O. 

Filtr se soustfedenou selektivitou 

Pfi prdci z pfechodn^ho QTH jsem 
u puvodniho pfijimade nebyl spokojen 
s odolnostl proti kfizovd modulaci. 
Podle vsech pfedpoklad6 jsem odekdval 
ndpadnd zlep§eni pfi pouditi puvodniho 
konvertoru s T1S34 (jeden vf stupen 
v mezizapojeni, druh^ TIS34 jako 
smesovac) [4]. Pfestode byly zndmy 


Obr. 5. Vf zesilovad s tranzistory typu MOSFET 3N140 , ladenf 
varikapy. Li, L* — 6 z drdtu 0 0 1 mm CuAg, navinuteho na 
botidce 006 mm; Lx md odbocku na L a 5. z, Lz na 4>5. z od 
Obr. 4 . Filtr soustfedene selektivity • studeneho konce 




pristavdt dalsi mf stupen. V mem 
pfipadd jsem to vyresil pfidanim 
dalsiho stupne s tranzistorem KC508. 

Nemdl jsem bohuzel moznost merit 
procento kfizovd modulace pfi proni- 
kani nezadouciho vf signalu na vstup 
prijimace. Proto jsem pfijimac zkousel 
v praktickdm provozu na pasmu a vy- 
sledky byly pfekvapujici. Pri lonskych 
DX-podminkach, kdy jsme pracovali 
s OKIAGE/p soucasne ze Snezky, 
byly na§e antdny (moje osmiprvkova 
na sever, OKI AGE/p ctyfprvkova na 
jihozapad) vzdaleny 12 m. OKI AGE/p, 
ktery pracoval s vysilacem 75 W a volal 
stanici FI na 145 MHz, mi neznemozno- 
val poslech berlinskych stanic SSB 
kolem 145,5 MHz. Jde samozfejme 
o extrdm, ktery se prakticky nebude 
vyskytovat. Kladne je. tfeba hodnotit, 
ie zesileni konvertoru nepokleslo, coz 
by znemo^novalo pfijem slabych signa¬ 
lu. Prijimac vsak musi mit peclive 
sladend i vstupni obvody pro 18 az 
30 MHz ve dvou bodech a cely prijimac 
i s konvertorem musi byt v plechove 
skrini. 


Zaver 

Clanek nemdl byt navodem popisuji- 
cim detailne cely prijimac. Moznosti 
resent je mnoho, jde jen o to- zvolit 
nejvhodnejsi. Pro uplnost uvadim 
,na obr. 5 jeste schema vf zesilovace 
s tranzistorem 3N140 [2]. Zvlastnosti 
oproti jinym stupnum s tranzistory ty- 
pu FET se spolecnou elektrodou S je 
to, ze tento tranzistor nepotrebuje neu- 
tralizaci (doporuceni vyrobce - firma 
RCA). 

Tranzistory typu FET, vhodnd pro 
pouziti jako nizkosumovy zesilovac, 
vyrabi dnes hodne vyrobcu. Lze pouzit 
napf. 2N4416, MPF160, MPF107, nebo 
typy MOSFET 3N128, 3N140, 3N152, 
3N159. Pri pouziti modernich bipo- 
ldrnich tranzistoru, napf. AF239, 
AF279, BF224 bychom meli dosahovat 
sumove stejnych vysledku, pri hodnoce- 
ni odolnosti proti krizove modulaci bu- 
dou vsak vysledky podstatne horsi. 
Tesla vyrabi zatim jen dva typy tran¬ 
zistoru FET KF520 a KF521, kterd 
jsou pro tento udel nevhodnd. Doufejme 
vsak, ze brzy budou v katalozich i tran¬ 
zistory typu FET s malym sumem, jako 
se bdhem poslednich let zacalo s vyrobou 
modernich bipol&rnich kremikovycK 
tranzistoru. 
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ozvEny KMfnanrumrcN signalu 



Dr. Jin Mrazek, CSc., OK1GM 

Motna , £e nek ten z vds si jiz vsimli , ze pri kratkovlnnem prijmu dochdzi obcas k ozvendm 
prijimanych signalu . Je to jev zndmy jiz timer padesdt let [7], [2], [3]. Poprve byl -sledovan 
v souvislosti s mimorddnym sire aim radiovych vln v dobe vyskytu poldrnt zdfe , pozdeji vsak do - 
chdzelo k obcasnemu vyskytu prirozenych radiovych ozven i za jinych okolnosti, das to dokonce 
v dobe normalnich podmtnek sireni. 


Tdmdf kazdy pravidelny posluclxac 
kratkovlnndho rozhlasu si jistc vsiml 
napf. ozven, vyskytujicich se pfi prijmu 
vzdalenych rozhlasovych vysilacu v pas¬ 
mu 16, 13 a 11 metru. Tyto ozveny se 
vyskytuji na denni strane Zeme a pred- 
stavuji dasov^ zpozdeni kolem 0,1 s. Napr. 
byly prijimany ctvefice impulsu s opa- 
kovacim kmitoctem 30 Hz, z nichz 
jedna je zaregistrov&na na obr. K Nem 
tfeba velkd predstavivosti k tomu, aby 
byly na tomtdz obrdzku patrny jeste dve 
ozveny prijatd ctvefice impulsu - prvni 
ozvdna zadina tesne po tfetim puvod- 
nim impulsu, druha zadina tdmer pfesne 
v okamziku tretiho impulsu prvni 
ozvdny. Abychom si udelali predstavu 
o velikosti casovdho zpozdeni: prvni 
ozvdna prisla za 0,0789 s, druha za 
0,1443 s (mdreno od pfichodu prvniho 
impulsu puvodniho signalu). 

Pozorndmu ctendri jiste neunikla 
velikost dasovdho zpozdeni druhd ozve¬ 
ny: odpovidA - predpokladdme-li sireni 
signalu rychlosti svetla - draze, kterd je 
velmi bltzkd ceste kolem Zemd V'mald 
vy§ce nad jejim povrchem. Protoze pri- 
blizne totd2 dasovd zpozddni byva pozo- 
rovdno casteji, vznika domnenka, ze 
v tomto pripade jde o ozvenu zpusobe- 
nou obdhem signalu kolem nasi planety. 
Skutecne se pri pozorovani tohoto druhu 
radiovych ozvdn s oblibou hovori o ceste 
'signilu kolem sveta a pravdepodobnd 
dnes nikomu, kdo tyto ozveny sleduje, 
ani nenapadne, 2e. by tomu melo byt 
jinak. 

A prece lze jen malokdy tvrdit, fe 
tento druh ozven vznika vlivem sireni 
vln kolem planety. Obvykle stadl, za- 
myslime-li se nad podminkami sireni po 
celd kruhovd cestdj jsou-li vubec ve 
shode s ionosfdrickymi pfedpovecfmi. 
S prekvapenim zj is time, ze tomu tak 
byvd jen malokdy. Na zaklade vlastniho 
pozorovani mohu dosvedcit, ze jsem jiz 
ndkolikrat pozoroval signdl §vycarskdho 
vysilade v Beromiinsteru vysilany v roz- 
hlasovdm pdsmu 21 MHz a porovnaval 
jej se synchronnim signalem na 9,5 MHz. 
Tfeba^e signdl na 21 MHz posluchaci 
pfimo vsugerovaval predstavu, ze se 
k nemu dostava jednou az nekolika 
cestami kolerri Zeme, srovndni s „origi- 
ndlem <( na 9,5 MHz ukazovalo, ze to. 
co bylo povazovano za signal, ktery se 
k nara dostal nejkratsi cestou, je vlastne 
ozvena, po niz teprve nasleduji dalsi. 
fiasovd zpozddni tdto prvni ozveny vsak 
vubec ceste kolem svdta neodpovidalo. 

Zda se, ze tento druh ozven vznika 
obvykle jinak nez Sirenim vln kolem 
Zemd.' Vypocet ukazuje, ze dopadd-li 
vlna na odrdzejici vrstvu F2 tdmer rovno- 
beznd s ionosfdrickou hladinou odrazu, 
dochdzi k vytvofeni dvou ddlkove zcela 
odliSnych drah (jedna pfislusi rddndmu, 
druha mimoradndmu paprsku). Pritom 
rychlost, jakou se vlny v okoli odrazu 
v tomto pfipade sifi, m&ze byt pod- 
statnd men§i nez rychlost svetla ve 


vakuu. Vysledkem je casove zpozdeni, 
kterd je tim vetsi, cim dele vlna setrva- 
vala pobliz hladiny odrazu - a tedy 
i dim blize-byl jeji kmitodet hodnote 
nejvyssiho pouzitelndho kmitoctu pro 
danou cestu. Proto neni divu, ze tento 
druli ozven pozorujeme obvykle az na 
nejvyssich kratkovlnnych kmitoctech 
a samozrejme jen v dennich hodinach. 

Podivejme se vsak jeltd na jiny druh 
radiovych ozven, kterd prave v sou- 
casne dobe zacinaji systematicky zaji- 
mat vysilajici radioamatdry. Jde o ozve¬ 
ny dlouhodobe, oznacovane v anglicke 
odbornd literatufe jako LDE (Long 
Delay Echoes). Ani ty nejsou vlastne 
necim novym; poprvd byly popisovany 
jiz ve tficatych letech [4]. Novejsi 
vddecke prace o nich jsou napf. [5], [6], 
[7], [8], [9]. Souhrnny clanek o nich, 
vsimajici si i jejich moznych pfidin, byl 
nedavno uvefejnen v casopise Q.ST [10]. 

Autor WB40BZ vytvofil skupinu 
amatdru, ktefi si systematicky techto 
dlouhodobych ozven vsimali. Vvsledek 
jejich pozorovani je schematicky zna- 
zornen na obr. 2. Na vodorovnd ose je 
pozorovane casovd zpozddni, na svisld 
ose pocet odpovidajicich pozorovini. 
Odpovidi tomu kfivka cetnosti se dve- 
ma vrcholy - kolem casovdho zpozddni 
2,5 s a 8 s. Zdd se tedy, ze dlouhodoba 
zpozddni kratkovlnnych signalu lze 
rozdelit do dvou velkych skupin. Pro¬ 
toze tak velka zpozddni mohou sotva 
vzniknout v ionosfdfe, budeme pfed- 
poklddat, ze pfislusne vlny ionosfdrou 
proldtly do kosmickdho prostoru a mo¬ 
hou se tedy. po vetSinu svd dr&hy sifit 
prakticky rychlosti svetla. Tak muzeme 
casovdmu zpozdeni pfiradit drahu. Tyto 
drdhy jsou 750 000 km, popr. 2 400 000 
km, takze ozveny vznikaji odrazem 
vln ve vzdalenosti asi 375 000, popf. 
1 200 000 km. 

Prvni vzdalenost je ndpadne blizk^i 
vzdilenosti Mesice, takze vznika otizka, 
nejde-li v tomto pfipade k navratu vln 
odrazem od mesidniho povrchu. V tab. 1 
je pfehled pozorovAni dvouapulvterino- 
vych ozven s uvedenim zenitovd vzdale¬ 
nosti Mesice v okamziku pozorovani 
ozvdny (zenitovou vzdalenosti rozu- 
mime uhel mezi paprskem mificim 
k zenitu a paprskem mificim k Mesici). 
Uvedend zenitovd vzdalenosti byly poci- 
tany pribliznymi metodami, pficemJ 
byla fada cinitelu zanedbana. Jsou tedy 
jen orientacni a ve skutecnosti mohou 
mit chybu 10° i vice. I tak vsak z tabulky 
vidime, ze pfi vetsine pozorovani byl 
Mesic pod obzorem pozorovatele, coz 
zdanlive odporuje predpokladu, ze 
ozvdna nastala odrazem vln od Mesice. 
Navic je v dobrd pameti, ze mesicnich 
ozven na velmi kratk^ch vlnach muze 
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Obr. 1. Snimek ttvefice impulsu a jejich < 
v Froze 20. fijna 1970 v 11,36SECna 


bft dosazeno jen pomoci znafcnych 
vyzdfen^ch vykonu,. siln£ sm£rov^ch 
antdn a specidlnich, nizkoSumovych 
pfijhnaCu. Je tedy za t£chto, okolnosti 
odraz kratkych vln od Mesice, ktery je 
navic obvykle pod obzorem pozoro- 
vatele, vubec pravdepodobny? 

OdpovecF zni, ze pres vSechny tyto 
argumenty je takovy odraz mozny. 
Nesmime totiz zapomenout na foku- 
sacni (zaostrovaci) vliv ionosf^ry, ktery 
se v tomto pripade mu£e uplatnit do- 
konce dvakrdt - jednou v mist&, kde 
signdl ionosfdru opou§ti, podruh6 v mist£ 
ionosf£ry pobliz pozorovatele. M£sic 
tedy. muze byt pod obzorem a signaly 
piece jen k pozorovateli mohou dojit - 
n£co podobndho zname ostatne i z pfi- 
jmu druzic, l^tajicich nad odrdzejicimi 
hladinami vrstvy F2. Ddle muze byt 
odraz relativne delsich vln od mesifiniho 
povrchu dokonalejsi - takovd totiz 
mohou proniknout hloubeji pod povrch 
nez velmi kratk£ vlny, aniz jsou nejak 
podstatne tlumeny. Pritom mohou byt 
ve.srovndni s kratsimi vlnami rozptylo- 
vdny nerovnostmi povrchu mnohem 
men£. Pro pozorovandu vzddlenost 
375 000 km sotva najdeme jin6 vy- 
svetleni. 

Ponekud jinakje tomu v pripade osmi- 
vterinovd ozveny, kterou jsem jednou 
pozoroval i sam. Bylo to v dobe, kdy 
jsem jeste nebyl na pasmech vzdcnym 
hostem jako nyni. Zpoc&tku jsem myslel, 
ze si ze mne nekdo d£la na pasmu 
legraci. Ozveny veme sledovaly moje 
kli£ov£ni a navic m£Iy charakter rozpty- 


Tab. 1, Pozorovdni dvouapiilvtertnovych ozvSn, uve~ 
deni Clarkem, WB40BZ, v listopadovim £isle QST 

mi. 



ozven, zachycenych 
iUu 31,3 MHz . 


lov£ho signalu, jaky byva pri ionosf6ric- 
kfeh poruchich. Ve zminen£m £l&nku 
z listopadovdho QST se pod&va jejich 
mozn6 vysvetleni. 

V blizkosti Zeme existuje n£kolik tzv. 
libradnich center neboli Lagrangeovych 
bodu. Tato centra vznikajx zajimavou 
spolupracl zemsk£, slunecni a mesicni 
gravitace. Je jich celkem pet (obr. 3): 
dv£ lezi na primce, spojujici Zemi se 
Sluncem, tri dalsi jsou na ob£zn6 drize 
Zeme kolem Slunce (jedno daleko za 
okamzitou polohou Zem£, druh6 stejne 
daleko pred touto polohou, zbyvajici 
v protilehldm mistd obezn£ dr&hy, tedy 
za Sluncem). Nas budou zajjmat prvni 
dve centra Li alz, protoze jejich vzd4- 
lenost od Zeme je prakticky stejna jako 
vzdalenost odpovidajici osmivterinov^m 
ozvenam. Vypocet jejich polohy je 
zna£ne obtizny. N&m staci zjilteni, ^e 
komplexnim vlivem zemskd a slunedni 
- piitazlivosti jsou vsechny piedmety, 
kterd jsou v blizkosti libracnich bodu, 
nuceny obihat kolem Slunce spoledne se 
Zemi jednou za rok, trebaze jejich vzdd- 
lenost od Slunce je v jednom pripade 
mensi a ve druh&n vetsi nez stredni 
vzdalenost Zeme od Slunce. 

Z toho vyplyvd zajimav^ poznatek: 
piedmety, kterb jsou v blizkosti librac¬ 
nich center, jsou nuceny kolem techto 
center periodicky kmitat (nebo kolem 
nich obihat), jakoby v libracnim bode 
bylo centrum gravitace. Proto se v lib¬ 
racnich bodech budou hromadit i cds- 
tice plynu a kosmick6ho prachu. Tak 
muze v techto mistech vznikat jakdsi 
menSi obdoba ionosf^ry. Potom ovsem 
radiov^ vlny, kter^ se do takov£ oblasti 
dostanou, mohou byt odrazeny nazpet 
k zemsk^mu povrchu. Neco podobn^ho 
plati ostatne i pro viditeln6 svetlo: na 
prachovych casticich v libra£nim centru 
La je rozptylovano a odrazeno' zp&t. 
V^sledkem je tzv. slunecni protisvit,, 
viditelny za zcela jasn^ch noci na nocni 
obloze v miste, lezicim piesn6 proti 
Slunci. 

No£ni charakter osmivterinovych 
ozven davi tusit, ze i v tomto pripade se 
uplathuje ,, 00 ^ 0 !“ libracni bod, ozna- 
ceny na obr. 3 symbolem L 2 . K tomu je 
tieba dodat, ze to je zatim jen domnenka. 
Obcas toti^ byvaji pozorovany dlouho- 
dob6 kratkovlnn6 ozveny, jejich^ puvod 
takto vysvetlit nelze. Otazka dlouho- 
dobych ozven na kritkych vlndch jeste 
zdaleka roziesena neni a je mozri^, ze 
definitivni jasno do techto otazek pii- 
nese teprve kosmicky pruzkum okoli 
Zeme v blizkd budoucnosti. 

To ovsem neznamend, ze v otazkach 


dlouhodobych ozv^n nemaji vyznam 
amatdrska pozorovdni - prdve naopak. 
Proto jsou krdtkovlnni amat^fi vyzvdni 
ke spolupraci: maji sva pozorovdni 
dlouhodobych ozvfen zasilat na adresu 
W6QYT. Je treba uv6st dobu pozoro- 
vani, stanici, na kterd byly ozveny sle- 
dovany, a zejm^na stopkami zji§ten^ 
£asov^ zpozdeni. Proto tak6 vysel cito- 
vany clanek v Q,ST a proto jsme se 
o kratkovlnnych ozvenach zminili i my, 
kdyz jsme k tomu pHpojili i hrst vlast- 
nich zku§enosti. 
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Obr. 3 . Schematicke ,znazornent UbraLnich 
bodu . Z n i c h by zejmena bod La mohl pusobit 
ozveny kratkovlnnych signalu s dasovym 
zpoz 'demm 8 vtenn. (S - Slunce , Z ~ Z em *> 
M - Mesic, L1-5 - libracni body) 
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(335) 
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OK1ADP 
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(299) OK1AHV 
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OKING 

206 

(249) 
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(216) 
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(216) 
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OK1XV 
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(210) 
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(200) 

OK1PD 
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OK3EE 
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OK1LY 
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(194) 
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(250) 
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(177) 
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(235) 
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(162) 

OK1AII 
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(235) 
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160 

(170) 
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(237) . 

OK1STU 

158 

(179) 

OK1AWZ 
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(233)• 

OK3CAU 
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(172) 
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150 
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51 
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97 
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HP 

/. 
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Dal&iho zlepSeni monicoru Ize dosdhnout pouii- 
tim „setrva£nlkov6“ synchronizace - AFC (Auto- 
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78 
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68 
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99 
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65 
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93 
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(98) 
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nice, ktor6 su uspeSnc 
v kategdrii mix, si dobre 
stoja aj v CW a fone. To 
ui tak b^va - kafdy druh 
prev&dzky md svoje pred- 
nosti a svojich vyznavadov 
a maximum sa d& dosia- 
hniit iba vtedy, kcd nebu- 
deme zabudat ani na CW 
pre SSB a naopak. 

Nezabudnite poslal svo¬ 
je hlasenie zase do 10. 5. 
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Vysledky OK DX Contestu 1971 
(umistenf OK stanie) 

1 op., vSechna pdsma 
Po£. 


OK IFF 

331 

(333) 



■ - 

OKI ADM 

290 

//, 

(293) 

OK2BRR 

207 

(248) 

OK1KUL 

267 

(287) 

OK2BCJ 

188 

(210) 

OK1AKQ 

239 

(285) 

OK2KMB 

185 

(191) 

OK2QX 

239 

(244) 

OK2BIX 

180 

(208) 

OK1TA 

229 

(239) 

OK1PG 

164 

(192) 

OKI All 

228 

(235) 

OK3CAU 

164 

(175) 

OK1AMI 

213 

(238) 

OK3JV 

152 

(168) 

OK2BBJ 

210 

(228) 

OK1IQ 

152 

(152) 



J/7. 



OK1KYS 

145 

(169) 

OK1KCF 

85 

(88) ‘, 

OK1DH 

142 

(164) 

OK1FON 

83 

(111) 

OK1CIJ 

141 

(169) 

OK1FAV 

80 

(95) 

OK1MSP 

127 

(148) 

OK1KHG 

80 

(85) 

OK3KWK 

126 

(141) 

OK1AFX 

79 

(93) 

OK2BDE 

122 

(149) 

OK1ADT 

73 

• (90) 

OK1KZ 

120 

(130) 

OK1DIM 

67 

(82) 

OK1NH 

113 

(123) 

OK2PCL 

66 

(72) 

OK1DBM 

112 

(132) 

OK1ASG 

62 

(74) 

OK1DVK 

85 

(112) 

OKIAIJ, 

52 

(60) 


spoj. 

Body 

Nds. 

Celkem 

1. OMORZ 769 

757 

98 

74 186- 

2. OMOIQ 513 

499 

59 

29 441 

3. OM2QX 565 

558 

. 48 

26 784 

4. OICINR 336 

332 

47 

15 604 

5. OK3ALE/P 467 

459 

31 

14 229 

(nasleduje dalsich 34 stanie). 


* 

1 op., 1,8 MHz 




1. OKLJAX 61 

48 

3 

144 

2. OLOANU 18 

11 

3 

33 

3. OK2PDN 11 

10 

2 

20 

(nisleduji dal§i 3 stanice). 




1 op., 3,5 MHz 




1. OK2BKV 382 

369 

7 

2 583 

2. OMOAWQ 273 

260 

8 

2 080 

3. OMOARH 300 

281 

7 

1967 

(nisleduje dalSich 40 stanie). 



1 op., 7 MHz 




1. OK2BYW 312 

307 

15 

4 605 

2. OK3CEG 249 . 

249 

16 

3 984 

3. OK1APJ 239 

239 

14 

3 346 

(ndsleduje dalSich 7 stanie). 



1 op., 14 MHz 




1. OK1EG ' 261 

259 

18 

’ 4 662 

2. OMOBKL - 264 

245 

18 

4 410 

3. OK3ZAA 230 . 

204 

18 

3 672 

(nisieduje daEich 20 stanie). 



1 op., 21 MHz 




1. OK2BKU 188 

179 

20 

3 580 

2. OK1FAK 160 

150 

21 

3 150 

3. OMOWC 104 

101 

15 

1 515 

(nisleduje dalSich 16 stanie). 



1 op., 28 MHz 




1. OMOEE 42 

40 

14 

560 

2. OK2PAF 36 

34 

12 

408 

3. OK3AS 27 

26 

11 

286 

(nasleduji dal5i 2 stanice). 




Vice op., vsechna pdsma 



1. OK3KAG 610 

600 

59 

35 400 

2. OK3KAS 521 

521 

37 

19 277 

3. OKIKYS/p 374 

370 

41 

15 170 

(nasleduje dalSich 15 stanie). 


OK3CIR 


matic Frequency Control), podobnfc jako u 
televize. 

Jako jednoduchtf zdroj obrazu v^bomS vyhovuje 
,,snima£ diapozitivi** - FSS (Flying Spot Scanner), 
jehoi blokovd schema je na obr. 2. Pozdfcji bude 
FSS tohoto druhu popsdn'spolu s jinjhn zpOsobem 
snim&ni pozitivO (kreseb, fotografii apod.). 

* * * 

II. World SSTV Contest probihal ve dnech 
5. a 13. unora za u6asti mnoha stanie z EU a DX. 
Z Evropy to byly F9XY, G5ZT, G3ZGO, SVlCG, 
GW3DZJ, SMOBUO, I1LCF, I1BNG, I1ARL, 
I5CUI, I5CW, I1NOL, I6CGE a dalfif. 

Z DX-stanic se.zudastnilo mnoho W, VE3GM, 
VE2BL, OA7LF, VK6ES, ZS6NN, 9Q5BG, 
EA8CI. 

Skoda jen, 2e OK-stanice nebyly hotovy se svymi 
kamerami a snimadi diapozitivO, takie nemohly do 
souteze zasahnout. Jist£ by o n£ byl mimoradny za- 
jem. - ■ ' _ 


Dnes bych chtSl vSechny zfijemce o SSTV znovu 
poiadat o spolupr&ci pfi vytvdreni obsahu teto rub- 
riky. Z dastych dotazu na pdsmu vim, 2e je ,,hlad“ 
po tcchnickych novinkfich z SSTV - monitorech 
i snimacich zafizenlch. Mime vsichni potize se ziskd- 
vanim schemat - jen malokdo z nas mi moinosr 
nahlednout do zahranicnich Casopisu. Jsou v£ak 
mnozi, ktefi tuto moinost majf, ale SSTV je neza- 
jimi. Sta£ilo by v£ak udfelat kopii nebo zapiljcit ca- 
sopis - jsou mezi nimi takovi, ktefi by byli ochotni 
tyto materidly rozmnoiit. 


# oi m 



AMATCRSKA 

TELEVIZE 


Rubriku vede F. Smola, OKJOO , Podbofany 113 , 
okr. Louny 

Dnes opet neco zajfmaveho z techniky 

Zdroj napSti piloviteho pnibehu. pro rozklady 
(trvale biiici) byl odzkousen s tranzistory podle 
obr. 1 a pracuje velmi dobre. Je jen tfeba vyzkouiet 
vhodny zpusob synchronizace, coi ponechivim 
dalSim experimentitorum. 


Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY, poStovni 
schranka 15, Praha 10 

Na zafiitek opet omluva - ddvody m£ho zane- 
prfizdneni stale trvaji a Casu je milo. Presto bych 
v5ak chtel rici ndkolik slov k naSemu novemu zivo- 
du TEST 160. Podle propozic, ktere jsme vSichni 
spole£n6 sestavili, za£al od ledna tohoto roku pra- 
videlnS dvakrit m£si6n£. 

Mysllm, 2e mCiieme mit vSichni radost z toho, 
tc se zivod ujal. Nechtel bych to zakriknour, ale 
zatim u£ast mluvi za vSechno. V prvnim kole 54 
stanie, ve druhem 55 stanie, ve tretim asi 58 stanie. 
Rozhodni se nemiie stit, 2e by nebylo s k^m nava- 
zovat spojeni, Vidyf pfi t£to ii£asti mi teoreticky 
kaid^ moinost navizat pfes 100 spojeni - a to je 
vie, nei dok&ii i ti nejschopnejsi operat£fi. Mezi nej- 
lepSfini se zatim vyskytuji stejni znatky. Zatim su- 
verinnfi vitfei Honza, OK1MAC (ex OL5ALY); 
jeho vysledky pies 50 spojeni za hodinu jsou oprav- 
du obdivuhodn£: Ddlefitd vSak je, 2e se zAvodu 
zuiastnuji vsichni, i ti, kteri udelaji jen nfijak^ch 
15 a2 20 QSO. Protoie umistfoi neni to nejdhleii- 
t£jSi - d6Jeiit£ je nau£it se. Zvyknout si na zivodni 




provoz, vyzkouAet si taktiku, vdit sc. A mit k tomu 
pfileiitost dyakrAt mdsicne, to je vclmi vyhodnd. 

Je vAak Skoda, ie si mnohe stanice zkazi treba 
velmi dobry v^sledek a5 po zavodd vinou nedostat- 
ku ve stanidnim deniku. Nejsou vzAcnosti nepode- 
psane deniky, chybdjici destna prohlAAent. Vy, ktefi 
vysilate z koIektivnich t stanic, si uvddomte, ie za 
vAs odpovidA vedouci operator a ie proto musi de- 
nik ze zAvodu podepsat. A dAle si uvddomte, ie 
v propozicich neni jenom pro legraci napsano, ie 
se deniky musi odeslat do tfi dnu po zAvode. Je to 
soudAst propozic jako cokoli jindho - poruAeni se 
trestA diskvalifikaci. A poAtovni razitko je nedprosne 
av naproste vctAine pripadA dobre ditelne. 

Vysledky se mi dari zpracovAvat tak do tri tydnO. 
Myslim, ie je to unosna doba a dava zavodu §vih 
i po te strance, ic vite, kdo je lepAi nei vy a s kym 
bojujete o pfedni mista. Vysledky si mfiiete scho- 
vAvat a sami si poditat pofadi po ndkolika zavodech. 

A nyni jeAte ncjlepAi r prvnich dvou koh 
TEST 160 , 1. kolo , 3, 1.72 , 

1. OK1MAC 87 b./51 QSO, 2. OK1AYY 84/48, 

3. OK2BFN 78/42, 4. OL5ANJ 69/45, 5. 
OL1AOH 67/39, 6.-7. OK2BEC, OK1NR 
66/34—38. 

CelkovA tidast 54 stanic, 9 prefixA. 

TEST 160, 2. kolo, 21.1.72 

1. OK1MAC 98/54, 2. OK1NR 93/45, 3. 
OL5ANJ 92/44, 4. OK1AYY 79/47, 5. OL1AOH 
73/33, 6. OK3YCF 70/38. 

CelkovA Adast 55 stanic, 12 prefixA. 

73-Alck 


^ NALISKU^ 


Rubriku vede Emil Kubel, OK1AOH, 
Sumberova 329j2, Praha 6 

Vytah ze zakladnich pravidel 
honu na liJku 

I. VIeobecne udaje 

1. Hon na liAku je sportovnd brann^m zAvodem. 

2. Pro organizovani honu na liAku plati tyto pod- 
minky: 

a) zAkladni propozice pro hon na liAku, 

b) upfeshovaci propozice pro jednotlivd soutdie. 
UpresAovaci propozice musi b^t v souladu se zA- 
sadami vAeobecn^ch zAkladnich propozic. Slouii 
jen k upfesndni a v^kladu tdch stati nebo kapitol, 
ktere jsou v zAkladnich nebo vAeobecnych propozi¬ 
cich otiAtdny jen heslovitd a ramcovd. UpfesAovaci 
propozice vyhlaAuje pofadatel po dohodd s hlavnim 
rozhoddim udastnikum soutdie nebo vysilajicim 
sloikAm a musi byt oznameny nejmdnd 14 dm pfed 
zadAtkem soutdie. Pokus se tak nestane, plati pro¬ 
pozice, podte nichi byla provaddna pfedchAzejici 
soutdi na stejne urovni. V mimofAdnem pfipade, 
zejmena s prihlednutim k mistnim pomdrAm porA- 
dajici organizace, mohou byt ndktere doplAky 
a zmdny nezasadniho charakteru upraveny na zA- 
kladd rozhodnuti rozhoddtho sboru dodatednd 
a oznAmeny zavodnikAm. 

II. Druhy soutSzi 

, 1. Soutdie se organizuji v pAsmech 3,5 a 145 MHz. 

2. Soutdie se provAddji na libovolnych mistech ve 
volndm terdnu (mimo obytnd prostory), 

3. Protoie disciplina hon na liAku je soudasti pod- 
minek radioamatdrskych komplexnich zavodA. 
organizovan^ch kaidorodne socialistickymi staty, 
doporuduje se pfi kaidd soutdii nacvidovat strel- 
bu a hod granatem. 

Propozice mohou b^t doplndny o ndkterd prvky 
branneho charakteru po dohodd s vyAAim orgA- 
nem. 

III. Trati sout&ix 

1. MaximAlni vzduAnA vzdAIenost mezi startem 
a stanoviAtdm posledni liAky - 6 km. 

2. Trate mohou byt libovolne. Mohou prochazet 
lesem, krovim, brodem. Teren musi byt takovy, 
aby jej bylo moine zdolat bez jak^chkoli pomoc- 
n^ch prostredkil. 

3. Trat kaide soutdie se md sv^m charakterem li- 
5it. Je v5ak moine pouiit trai, ktera zahrnuje 
ndkterd useky pfedchizejid soutdie (z predch^- 
zejiciho dne). 

4. Na trati mohou byt rozestavdny kontrolni hlidky 
rozhoddich, ktefi sleduji regulernost soutdie. 

5. Z^vodnici se seznamuji s trati bud podle mapy, 
nebo podle schematickdho nidrtu krajiny s vy- 
znadenim mista startu a hlavnich orientadnich 
a terdnnich bodii. 

6. Jsou-li na trati nebezpedne useky nebo nepreko- 
natelne pfekiiky, musi o tom byt zavodnici 
uvddomdni (silnice, tra< apod.). 

IV. Start a pohyb na trati 

1. Start muie b^t individuAlni nebo skiipinovy. 
Casovd intervaly, ^ednotlivych startu urduji 
upresnovaci propozice. ~ 




2. Zdvodnik je pfivolan na startoviSte nejmene 
2 minuty pfed startem. 

3. Pofadi na startu se urduje losovanim. 

4. Pokyn ke startu dAvi start dr. 

5. LiAky mohou byt vyhledavAny v libovolnem 
pofadi. 

6. Limity stanovi rozhoddi sbor podle povahy 
terenu. 

7. VyiAdani nebo poskytnuti cizi pomoci (infor- 
mace o umistdni liAky, pomoc pfi pfenosu za- 
rizeni, vymdna zafizeni bdhem soutdie, pouiiti 
dopravniho prostfedku apod.) neni dovoleno. 
Takovy zavodnik je diskvalifikovAn. 

8. Za pomoc jednoho zAvodnika druhdmu pri hle- 
dAni liSek (s vyjimkou poskytnuti prvni pomoci 
pri urazu) se oba zAvodnici diskvalifikuji. 

9. Pfi prokazan^ch a zejmena opakujicich se po- 
kusech o hledAni liAky ve stopAch vpfedu jdou- 
ciho zAvodnika se zavodnikovi pridAvaji trestne 
body. Pocet trestnych bodii urdi hlavni roz- 

.. hoddi podle zavainosti prestupku. 

10. Zafizeni zAvodnika provdfuje technickA komise 
^ za pfitomnosti majitele pfed zahAjenim soutdie 

(das urci rozhoddi sbor). Zafizeni, kterA nebyla 
technickou komisi provdfena, se ke startu ne- 
pripouAteji. Zafizeni, kterA pfi provozu ruAi 
sv^m vyzarovanim praci ostatnich zAvodnikti, 
jsou nepfipustna. 

11. Pristup k zafizeni, ktere bylo technickou ko¬ 
misi provdfeho, je ai do zavolAni ke startu za- 
kAzAn. Vyjimku povoluje vedouci technicke 
komise (montaf zdrojfi apod.). Technickd ko¬ 
misi musi byt predany i vAechny nAhradni pfi- 
jimade a vysilade pro pAsmo, na kterdm se sou¬ 
tdi konA. Neuposlechnutf znamenA diskvali¬ 
fikaci. 

V. Rosmistini liiek a jejich iinnost 

1. Rozvoz a maskovAni liAek provadi vedouci tratd 
nebo jim povdfeny zastupce. Podet liAek se sta¬ 
novi podle charakteru soutdie a technickych 
moinosti na 2 ai 5. 

2. LiAky je dovoleno umistit kdekoli - v lese, v po¬ 
ll, v jinem terdnu i v otevfenych a volnd pfi- 
stupn^ch zastavdnych objektech. 

3. ZamaskovAni ukrytO liAek musi byt dokonale. 

4. Prtichody zAvodnikO jednotlivymi liAkami musi 
byt prokazatelnd zaznamenAny s presnosti nej- 
mend pil minuty. Za sprAvnost odpovidaji roz¬ 
hoddi na liAkAch. 

5. LiAky mohou byt obsluhovAny osobou, fizeny 
dalkovd, nebo vysilat automaticky. Podle po- 
treby nemusi bjh rozhoddi primo v fikrytu liAky, 
ale na mistd, odkud muie zajistit bezpednd za- 
znamenAni pfichodu zAvodnika. 

6. Za vyhledAni liAky se podita nalezeni jejiho vy- 

silaciho zafizeni. ? 

7. Druh vysilAni, podet a dinnost jednotlivych li¬ 
Aek udavaji upfesnovaci propozice (AI, A2, A3). 

8. Konec vysilAni liAek urduje rozhoddi sbor a zA- 
vodnik je s nim seznAmen pfed zadatkem zAvo- 
du, nejpozddji pfi startu. 

9. DoAlo-li pfi vysilAni nektefe liAky k vynechAni 
relace, odedte se das z ceikoveho dasu zAvodni- 
kfi, ktefi byli prokazatelnd v dobd poruchy na 
trati k tdto liAce. Relace, kteri trvA alespoh 
30 vt., se povaiuje za relaci uplnou. 

10. VysilAni vAech liAek musi byt slyAitelne na star¬ 
tu na kontrolnim pfijimadi s citlivosti, odpovi- 
dajici prfimdrne citlivosti pfijimadft pfitomnych 
zAvodnikfi. 

11. Anteny v pAsmu 3,5 MHz maji vertikalni pola- 
rizaci, v pAsmu 145 MHz horizontAlni. Jednou 
nastavene nasmdrovAni nesmi byt bdhem sou¬ 
tdie mdndno. 

12. ZAvodnici musi b^t informovAni o druhu ante¬ 
ny, kterA bude bdhem zavodu pouiita (v upfes- 
fiovacich propozicich). 

13. Pfi provozu A3 musi b^t modulace vysiladii jen 
amplitudova, s hloubkou nejmend 30 %. 

( 14. V^kon vysiladh nesmi byt vetAi nei 5 W, kmi- 
todtovA stabilita musi b^t nejmdne 0,01 %. 

15, Pfi ztrAtd kontrolniho prukazu se zavodnik 
diskvalifikuje, neni-li k dispozici jiny prukazn^ 
materiAl. 

VI. Vybaveni sdvodmka 

1. ZAvodnici mohou pouiivat zafizeni vlastni vy- 
roby, zapujcenA, tovArni vyroby nebo kombinaci 
obou typu. 

. 2. Obledeni zAvodnika je libovolne. Pri soutdiich 
vyAAiho stupnd s vdtAim podtem zavodnikfi musi 
byt na zAdech a na prsou zAvodnika v^razne star- 
tovni dislo. 

3. Na trati mtiie mit zAvodnik pfi sobd libovolnd 
mnoistvi nahradnich soudAstek k pouiitdmu za¬ 
fizeni. 

4. Kaid^ zavodnik musi mit zamdfovaci pfijlmad, 
hodinky a kontrolni prfikaz. Ostatni pfisluSenstvi, 
jako kompas, mapu, nadrtek, tuiku apod, si miiie 
vzit zavodnik na traf podle vlastniho uvAieni. 

5. K soutdii neni zavodnik pfipuAtdn bez ldkafske- 
ho potvrzeni o zdravotnim stavu. 

VII. Vyhodnoceni vysledku 

1. Vydisleni vysledkfi souteie se provadi na pod- 
kladd dasu, spotrebovaneho k vyhleddni liAek. 

2. ZAvodnici, ktefi naAli menAi podet^ liAek, jsou 
hodnoceni v pofadi ai po tdch zAvodnicich, ktefi 
naAli vAechny liAky. 

3. Casovy limit, stanoveny pro vyhledAni vAech li¬ 
Aek, je vyznaden na kontrolnim prfikazu zavod- 
nika. Po prekrodeni tohoto limitu se nalezeni 
dalAi liAky nehodnoti. 



Rubriku vede ing. V. Srdtnko, OK1SV , poit. sc hr art- 
ka 46, Hlinsko v Ceckach 


DX - expedice 

Spratley Island - jak jsme jii oznAmili, expedice 
WA5VTU se zatim nezdafila. Neni vAak vyloudeno, 
ie’se o vyloddni prece jen jeAte pokusi pfi svd zpA- 
tedni cestd z Okinawy. Proto je tfeba stAle hlidat. 
Zatim se nevi, jakou znadku by expedice pouiila, 
je vAak pravddpodobnd, ie opet IS, i kdyi tato 
znadka neodpovidA podminkAm ARRL. 

St. Felix Island - rovndi tento ostrov nebyl 
dosud navStiven ani jednou z expedic pripra- 
vovanych na leden t. r. 

South Sandwich Island - ani tato expedice, pfi- 
pravovanA v Argentine, se neukazuje jako realna, 
alespoft v soudasne dobe. Termin expedice stAle 
jeAte nebyl vyhlaAen. 

Revillo Gigeda Isl. byl cilem opakovand 
expedice mexickych amateru. Mfcla se objevit 
na pAsmech 16. a 17. b? e zna 1972 pod znadkou 
XF4J I XE1PJL/XF4, zejmena na 14 MHz. Tato 
skupina amateru jii nekolikrdt ostrov navAti- 
vila, jeji DX-provoz vsak byl vzdy si aby. 

V polovine unora se uskutednila expedice na 
Cocos Island, TI9, kterou podnikl TI2AZ jeAte 
s nekolika amatery. Nebyla to vAak DX-expedice 
v pravem slova smyslu; prateld jeli na rybolov a pfi 
te prilezitosti meli krAtky das vysilat i z TI9. QSL 
na TI2AZ. 

Canton Island navAtivll b^val^ VRIW -(rov¬ 
ndi ex ZD8Z atd.) na delAi expcdici. Vysilal 
tarn opet pod znadkou VR1AB a sliboval, ie 
po dokondeni 5 000 spojeni zmdni -znadku na 
KBSOA. Situace je nejasnd a neni zatim vy- 
svdtleni, prod Ize na Cantonu pouiivat znadku 
VR1 a soudasne KB6. 

VR1W oznamil, ie odjiidi 1. 3. 72, ie se vAak na 
Canton opdt vrAti. Mel by navAtivit i sousedni ostro- 
vy Howland a Baker Isl. Spojeni se navazuje ne- 
smlrnd obtiind jak na SSB, tak i CW, kde se take^ 
sporadicky vyskytoval. 

VK3JW oznAmil, ie expedici na ostrov Mel- 
lish odklAdA pravddpodobnd na posledni tyden 
v kvdtnu t. r. Soudasnd sddlil, ie Mellish Reef 
je jii skutednd uznAn za novou zemi DXCC. 
Jinak by expedice odpadla., 

Expedici na Galapagos plAnuje Darleen spolu 
s jinymi operatdry HC. Mdla by se brzy objevit pod 
znadkou HC8. 

Expedice do Buthanu, o nii jsme v tdto rub- 
rice pHnesli zprAvy, se neuskutednila. Proto 
znadka A5TY, kterA se objevila zadAtkcm uno¬ 
ra 1972 se siln^m SSB signAlem, neni pravA. 

Zpravy ze sv^ta 

Buthan mA pry pouiivat novy prefix, protoie 
prefix ACS neni oficiAInfc uznAn ITU. Nov^ prefix 
by jndl b^t 83C nebo 8C5, popr. i ASA. ZprAva po- 
chAzi od skupiny amatdrA, kterA tarn letos pfipra- 
vuje expedici a zaiadala si tarn o koncesi. 

Z ostrovd Tonga pracuje dosud siln^ VR5FX 
(pfevAind SSB na 14 MHz). Operatdr se mA 
na ostrovd zdriet nejmdnd rok a iAdA QSL 
pfimo na adresu P. O. Box 36, Tonga Isl. MA 
pry ui i manaiera, jimi je ZL2AFZ. 

YKlOK ze Syrie patfi naAemu ex OK3CBY. Pra¬ 
cuje tarn zatim telegraficky vidy v sobotu a byvA 
i na 80 m, kde vyvolAva CQ-OK. Pripravuje se na 
SSB a sdeluje, ie se tam brzy objevi nejdrive ko- 
lektivka asi se dtmActi novymi operatery, postupnd 
pak dalAi soukrome stanice. Velmi jim pomaha. 
Rasheed, ktery pro kolektivku stavi zafizeni SSB. 

JT0AE se objevuje v posledni dobd SSB na 
14 MHz a hovofi pry i slovensky. O jeho pra- 
vosti zatim nejsou iAdne bliiAi zprAvy, je to 
vSak dobry prefix do WPX. 

-CR8AI se obdas objevuje SSB na 21 MHz. Ze- 
jmdna upozorfiujeme na jeho pravidelne skedy se 
stanic! I8PND na kmitodtu 21 363 kHz. Podle zprA- 
vy z italskeho DX-bulletinu iadaji nyni QSL na 
* P. O. Box 60, Dili. 

Stanice FBSXX na Kerguellen Isl. mA pro 
rok 1972 dva novd operatdry: F6APG a F6BPS. 
Pracuji jii ! SSB na kmitodtu 14 210 kHz a te¬ 
legraficky na kmitodtu 14 030 kHz, obvylcle od 
14.30 GMT. Manaierem je F2MO. 

FB8ZZ z New Amsterdam Isl. pracuje rovndi 
SSB a pouiivA kmitodet 14 140 kHz. Je slyAitelnA 
kolem 16.00 GMT, obvykle na stejnem kmitodtu 
se stanici FB8WW z Crozet Isl. QSL pro FB8ZZ 
vyfizuje F8US a pro FB6WW F5QE. 

Z ostrovd Baker, Howland a PhOnix pracuje 
nyni ndkolik stanic: WB61K1/KB6 na 14 290 
kHz rAno kolem 06.30 GMT, KB6DB, a-mdl by 
se ozvat i KB6DA. Stanice z KB6 se vyskytuji 
v jakdsi novd zdizend siti na kmitodtu kolem 
14 300 kHz. V posledni dobd ddlA fidici stanici 
SV1GA, kterA nabizi spojeni 1 s KM6DX, 
KJ6DN a KJ6DY. Provoz vAak neni tak doko- 
naly, jak by pedlive a pfedem pripravovand 
dekaci listiny mdly zarudit; obvykle se ze 
30 ai 40 piihlAAen^ch dostanc tak na prvnich 
5 ai 8 star 1 *:! v Vniddm pHpadd je to cesta, jak 



ziskat vzdcnd zem£ v Pacifiku, kter£ sc na CW 
t£mfef vubec nevyskytuji. 

VR4EE ze Solomon Isl. je v posledni dob6 velmi 
aktivni. Pracuje SSB na kmitoctu 14 260 kHz kolem 
07.00 GMT, nebo na 14 170 kHz od 09.30 GMT. 
QSL 2ad& na P. O. Boat 400, Honiara. 

V Antarktide pracuji v sou£asne dobe tyto 
VK0 stanice: VK0PF ma QTH Casey Base, 
pracuje SSB na 14 MHz a manazerem je 
-VK3ATL. Ddle tam pracuje -znafika VK0JM 
z QTH Davis Base, rovnei SSB na 14 MHz 
(manazer WA5FWE). Dalsi stanice, VK0CC 
a VK0MX, pracuji z QTH Mawson Bay, rovn£2 
na 14 MHz SSB. Manazcfi jsou VK2BRK a 
VK5TY. 

Na ostrove Gouhg jsou t. c. aktivni dve stanice: 
ZD9GA a ZD9GB. Obe maji spole£n£ho mana^era 
GB2SM. 

Z Nove Caledonie se ozvala stanice YJ8BL, 
op. Bob. Objevuje se na kmito£tu 14 260 kHz 
SSB kolem 07.00 GMT. QSL na W6NJU. 

Western Samoa (5W1AU) pracuje SSB na kmi- 
toctech 14 285 nebo 14 210 kHz kolem 06.30 a t 
07.30 GMT. Obvykle b^vaji na kmitoitu i dalsi 
vzdcn£ stanice, jako ZK2AF, K.S6DH, KG6SL atd. 

Pod zna£kou XU1VS ma pracovat ve fone 
Cdsti CQ-WW-DX-Contestu expedice JA1KSO, 
na'jehoi adresu se take maji zasilat QSL. 

C20ED byl zvlagtni prefix, ktery pouiivala sta¬ 
nice C21TL z ostrova Nauru u prileiitosti tamniho 
ndrodniho sv&tku. Plati jen do WPX. 

Ze Sacbalinu pracuji nyni dve stabilni sta¬ 
nice, v^borne do pdsma £. 19 naSeho diplomu 
P75P. Je to stanice UA0EH, kterd pracuje 
SSB, a UK0FAA, pracujici spi£e telegraficky. 
Ob£ jsou slysiteln6 na 14 MHz v rannich hodi- 
ndch. 

Je§t£ zprdva ze Syrie, doSld pozdfcji: YKlOK 
■pracuje prozatim podle tohoto pldnu: na 14 080kHz 
od 12.00 do 15.00 GMT a na 3 560 kHz po 22.00 
GMT. Krome toho pracuje CW i na 7 MHz.' Ko- 
lektivnl stanice jejich klubu m& jit pridelenu znadku 
YKlKAS a md se objevit nejprve telegraficky na 
14 MHz. 

Z ostrova Manibiki, velmi vzdcn£ zeme pro 
DXCC, pracuje nyni stanice ZK1MA na kmi- 
toitu 14 190 kHz po 22.30 GMT. Operatdrem je 
ZK1AA, na jeho£ adresu se maji zasilat QSL. 

Taiwan: manaierem pro stanice BVlUSE a 
BV0AA je VE3MR. DalSi stanici je tam BV2A, pra¬ 
cujici telegraficky na 14 020 a t 14 045 kHz mezi 


Jenda, 0K3CBT 
(nasmmku vpravo), 
je dallim nalim ra¬ 
dio amater era, ktery 
vyuzivd sveho pra- 
covniho pobytu v za -. 
hranici k sxreni 
dobreho jmena OK. 
Jenda pracuje od 
prosince in. r. jako 
TK10K na 3,5, 7 
a 14 MHz CW 
i SSB. Snimek je z 
jeho ndvstevy u Ras- 
heeda, TK1AA, 
v prvnkh dnech poby¬ 
tu v Syrii 



07.00 at 15.00 GMT. DiUe pracuje je§t£ BV0AA 
telegraficky na kmitoCtech 14 020 at 14 080 kHz 
mezi 06.00 at 13.00 GMT. BVlUSE potiZivd SSB 
a kmitoCet 14 195 kHz. 

Pod zna£kou SU11M pracuje nyni i dcera 
Ibrahima, Mona. Objevuje se telegraficky na 
14 MHz, pouiivd prikon jen 10 W a jeji opera- 
terskd zdatnost neni jegt£ dokonald. Manaze¬ 
rem je W3HNK. 

Nekollk novych QSL informaci: C21TL - Box 
32, Nauru, Pacific Ocean. CR9KA na WAOFLD, 
HH2ZZ na WA0FAA, KG6SW na W7YBX, 
SU1MI na W3HNK, Box 14, Norwood, Pa, 
19074, USA, TY3ABF na Box 504 Cotonou, 
VP8KV - Box 144, Port Stanley, Falkland Isl., 
W08HIO na WB8CWD, XE1PJL/XF4 a 6D4J 
•(p!&n. expedice Revilla Gigedo) na XE1J, Box 200, 
Colima; Col., Mexico. ZD8TS na . G3WDV, 
5R8AB na G3WRN, 5V7GE na Box 2, Bassori, 
Togo, 5X5NK na DJ3JV, 9H3WPD na 9H1R. 


Z ostrova Ogasawara m£la pracovat japon- 
skd expedice od 8. linora t. r. pod zna£kou 
JD1ACH na vsech pdsmech CW i SSB. Z ostro¬ 
va mi v5ak pracovat stabilnfe jeste znaCka 
JD1ACF SSB na kmitoiitu 14 132 kHz a zddd 
QSL na JAIOAF. 

V linoru se oz^vala expedice z ostrova St. Lucia 
pod znaikou VP2LAT a Udala QSL na WA9UCE. 
Dale pracovala i stanice VP2BVI, kterd vzbudila 
jisty rozruch, Slo viSak o stanici z British Virgin 
Islands (BVI) a operaterem byl znamy VP2VJ, na 
n£ho2 se zasilaji QSL. 

ET3ZU, ktery loni podnikl expedici na 
ET3ZU/A, ohldsil, te se letos pokusi o expedici 
na Kamaran, kde ji t radu let nikdo nevysilal. 

Do dneSni rubriky prispeli OK1ADM, OK2BRR, 
OK1TA a OK2RZ. Hlaseni a pozorovdni z DX-pd- 
sem zasilejte v5dy nejpozdeji do osmdho v mSsici na 
adresu: Ing. Vladimir Srdinko, P. O. Box 46, 
Hlinsko v Cechdch. 



Hubriku vede 
dr. J. Mrdzek, 
OKIGM 
(Gas v GMT) 
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Intenzita sluneini iinnosti nadale klesd 
a vlivem termodynamick^ch pochodfi v iono- 
sfdre, s nimii se jii must poCitat, klesd i vfetsi- 
na dertnich hodnot nejvyssich pou2iteln^ch 
kmitottu t£m£? ve v§ech sm&rech. V praxi to 
znamend prakticky dplnd odml£eni pdsma 
10 m (pokud na n£m vyjde n^ktere DX-spo- 
jeni, bude to Sit spise v^jimka), nepo£itame-li 
blizkd spojeni vlivem mimoradni vrstvy E. 
Jeho dfivSjSi vlastnosti pievezme CdsteCnfe 
pdsmo 21 MHz, i na nem vsak zaznamendme 
ve srovndni s pfedchdzejicimi mfesici jiste 
zhorseni podminek. Nej stabilnij§i na rozhrani 
dne a nocl bude pdsmo 14 MHz; na nem asi 
navdieme nejvice DX-spojeni. V noci (zejme- 


na ve druhd polovinfe) a £asto i pozdfeji odpo- 
ledne a brzy dopoledne budou moind DX-spo¬ 
jeni i v pdsmu 40 m. Na pdsmech 3,5 MHz 
a 1,8 MHz budou takovd spojeni ji t pomerne 
vzdcnd, i kdy2 ne zcela vylouCend. Zazname- 
ndme je nejspBe rdno kolem vychodu Slunce 
(a je£t$ at pres hodinu po nem) a naveicr, 
a to prakticky ve .vsech sm£rech, v nichi se 
vlny siri po ceste neosv£tlene Sluncem. Denni 
utlum pusobeny nizkou lonosferou bude na 
tSchto pdsmech mnohem v^tsi a zasdhne vy- 
raznfcji i pdsmo 40 m a dokonce i 20 m, kde 
£asto znemoini spojeni na zna£ne vzddlenosti, 
bude-li v£t§ina trasy na denni strane Zeme. 

Koncem mesice se vsak jiz za£ne opet obje- 


vovat vyraznd mimorddna vrstva E, na jejiz 
vyskyt nemd sniiena sluneini £innost praktic¬ 
ky vliv. Kolem 25. kv&tna jii urcite budeme 
mit za sebou prvni televizni rekordy i prvni 
shortskipova spojeni s okrajovymi staty 
Evropy na 21 a 28 MHz. Budou nastdvat dv£ 
maxima t£chto podminek: kolem 10.00 at 
11.00 hod. a tesne pred zdpadem Slunce. Lovci 
vzddlenych televiznich stanic, pripravte se! 
PHchdzl obdobi, kdy na tom budete mnohem 
lepe nez va§i kolegovd z krdtkovlnnych pdsem. 


















Tom&Sek, K.: Nomogramy v tranzistorovd 
technice. SNTL: Praha 1971. 212 str,, 35 obr., 
144 nomogramA. Vdz. Kds 38,—. 

V oboru elektroniky se fddny technik neobejde 
bez navrhii tranzistorovych obvodii. K tdm je vSak 
tfeba velmi mnoha sloiit^ch a obtiin^ch vy pod til. 
Kafdd pomucka, kterd usnadni tuto mravendi prdci, 
je ufitedna. Nomograficky vypodet patfi k nejjedno- 
duSSim pomuckdm. Cas potrebny k ndvrhu tran¬ 
zistorovych obvodu se jeho poufitim podstatnd 
zkrdti, vypodet neni slofity a presnost vysledkft vy- 
hovuje pofadavkum v praxi. 

.Kniha K. Tomddka md dvd ddsti. Textovd ddst 
uvddi ctenare do problem^ tranzistorove techniky, 
kterd se resi pomoci uvedenych nomogram^. Obsa- 
huje takd pfiklady poufiti nomogramti. 

T£fi§tdm knihy je soubor 144 nomogramu kterd 
re§i vztahy nejdasteji se vyskytujici v praxi. Jsou to 
napf. vztahy v tranzistoru jako v linedmim dtyf- 
p6Iu, prevody meznich kmitodtti, Sumove a teplotni 
vztahy, nastaveni a stabilizace klidovdho pracovniho 
bodu, vztahy v zesilovadch stupnich a v oblasti 
spinaci techniky. Celkem je to 252 vztahd, ktere se 
musi nejdasteji feSit pfi vypodtech obvodu s tran- 
zistory. 

Takto uceleny pfehled nomogramil a reSenych 
vztahfi se v na$i technickd literature dosud nevy- 
skytl. Kniha jistd usnadni praci vsem technikilm, 
ktefi navrhuji obvody s tranzistory. Je pedlivd a pre- 
hlednd zpracovdna, nomogramy jsou vytisteny dost 
velkd a na pomerne dobrdm papife, takfe pfesnost 
vysledkdt dtenych v nomogramech zcela vyhovuje 
pofadavktim a nezmdni se ani pri castdjSim pouii- 
vdni knihy. 

M. T. 


Jakubaschk, H.: PfiruCka pro amatory elek¬ 
troniky. Pfelofeno z ndmeckeho origindlu 
Elektfonikbastelbuch. SNTL: Praha 1971. 
Prvni vyddni (dotisk). 260 str., 168 obr. Vdz. 
Kds 29,—. 

Do celdho naSeho fivota pronika nezadrfitelne 
elektronika. Modemi dlovdk se jif neobejde bez 
nlznych vdcidek, ktere mu zpohodlnuji fivotaje- 
jichz podstatu si uz ani neuvedomuje. O to vice se 
snaii svCij zivot „zeIektrizovat“ domdci kutilovd, 
ktefi se o elektroniku zajimaji. Maji takd neome- 
zend pole pusobnosti a pronikaji do vSech oblasti 
elektroniky. Jakubaschkova kniha jim da mnoho 
riamdtd ke stavbd elektronickych pfistroju pro nej- 
rtizndjSi udely. 

Kniha md tfi ddsti, rozdelene do tfinacti kapitol. 
Prvni ddst md dvd kapitoly, v nichf se ctenar sezna- 
mi se zdkladnimi pojmy elektroniky, jako je stridavy 
proud, napeti a rilznd druhy impulsu, se souddst- 
kami a jejich vlastnostmi. TefiStd knihy je ve druhe 
ddsti, kterd je rozddlena do jedenacti kapitol a obsa- 
huje mnoho zapojeni a zvldStnich aplikad. Pritazlive 
jsou zejmena spinace, blikace, svetelny telefon, 
stroboskop, ruzna vystraznd a signdlni zafizeni, sta- 
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bilizovand napdjede a nabijefie. ZvldSt poutavd je 
kapitola o ddlkovdm fizeni modelh a ddlkovdm ovld- 
ddni. Obsahuje jednoduchd zapojeni i ndkolikaka- 
ndlovd soustavy pro slo2it£jdi zaflzenf. Na tuto ka- 
pitolu navazujl daldi ndvody, napf. ,,mysllci“ po- 
hyblivd automaty, dasovd a periodickd spinade, 
mdnide napdti, bezkontaktni pfepinaCe antdny, 
rdzn£ zkoudeiky, tranzistorov^ hledad kovfi atd. Ke 
kaiddmu ndvodu je pfipojeno podrobnf schema za¬ 
pojeni s hod not ami souddstek. Ndhrada ndmeck^ch 
souddstek nebude obtiind, nebot u vdtdiny soudastck 
jsou uddny potfebne velidiny (napf. proudovy zesi- 
lovaci dinitel, maximalni kolektorova ztrata nebo 
maximdlni zbytkovy proud). 

Tfeti ddst knihy doplnuje ndvody pfehledem li- 
teratury a novdho typoveho oznadovdni polovodi- 
covych souddstek. 

Radioamatdfi, ktefi se dfive zamdfovali jen na 
stavbu pfijimadi vSeho druhu, popf. na stavbu vy- 
siladii, rozdifuji v poslednich letech svuj zdjem i do 
jinych, nemdne zajimav^ch oblasti. Autor knihy se 
pokusil napsat „pro kaiddho n£co“. 2e se mu pokus 
vydafil, to dokazuje i velky zdjem radioamateru 
o jeho knihu. Neni proto divu, 2e po prvnim vyddni 
v nakladu 10 200 v^tiskd prichdzi hned dotisk v nd- 
kladu 6 200 v^tiskii. 

M. T. 

Syrovdtko, M.: Nizkofrekvendni tranzistorovd 
zapojeni. Kniinice Polovodidovd technika, 
svazek 8. SNTL: Praha 1972. 196 str., 159 obr., 
25 tab. Vdz. Kds 23,—. 

Sbirky zajimav^ch zapojeni byly vidy stfedem 
zajmu radioamatdru. Jednak proto, 5e priblifovaly 
ctendfi vyber (obvykle) ze zahranidni literatury, 
kterd je^mu jinak nedostupnd (organizadnd, finand- 
ne, jazykovfe), jednak proto, fe se staly jak^misi 
udebnicemi radioamaterstvi a dtendr si podle nich 
mohl doma stavdt nejrdzndjdi pfistroje. Pro takov^ 
v^ber ovdem musi byt „dich“ - ani to vdak v ndkte- 
r^ch pfipadech nestadUo; dtendf velmi dobfe po- 
znal, kdy autor (tfeba i obdareny onim dichem) sice 
dobfe psal, ale zato nikdy nemdl pdjedku v ruce. 
V publikaci ing. Milana Syrovdtka, kterd vydla 
jako pokracovani nekdejSich sbirek zajimavych za¬ 
pojeni (8. svazek knidnice Polovodidovd technika), 
lze pozorovat, fe SNTL tentokrdt naSlo autora, 
ktery md dich i solidnd ohmatanou pdjedku a navic 
smysl pro pomoc mdne zkuSenym a tdpajicim dte- 
ndfim. 

Tato kniha z oblasti nizkofrekvendni tranzisto¬ 
rovd techniky - na rozdil od dfivdjSich podobnych 
publikaci 1 - nezadind tradicnd vykladem podstaty 
tranzistoru a jeho funkce. U ctenafu se tato orienta- 
ce predpoklddd, a proto um vice mista je venovdno 
vdcem praktickym. Dvandct kapitol vyderpdvd nej- 
r6znej§i tranzistorovd zapojeni. Nejde v§ak jen 
o atlas; zapoieni jsou komentovana, vysvdtlovdna, 
nechybi ani vyklad obecn^ch konstrukdnich zdsad 
pro nf techniku, zejmdna vysvdtleni zdvislosti vlast- 
nosti polovodidovych i ostatnich souddstek na teplo- 
td apod. Matematickd vztahy jsou uvedeny jen tarn, 
kde je to nezbytnd nutnd pro pochopeni dinnosti. 
Pro rychlou orientaci a ndvrhy jsou nekde pouzity 
grafy a tabulky. VetSina zapojeni je realizovdna 
s deskoslovenskymi souddstkami, u ostatnich najde 
dtendf odkaz na vhodny ndhradni typ. Protofe 
u ndkterych zapojeni je tfeba vzit v uvahu velky 
rozptyl vlastnosti polovodidovych souddstek, musi 
pocitat i s dodatednym nastavenim pracovnich pod- 
minek. Za kaidou kapitolou je.seznam literatury pro 
pfipad, fe by nektery ctendf potfeboval blife a hlou- 
bdji objasnit funkci nekterdho zapojeni. 

V knize jsou zpracovdny nejriizndjSi pfedzesilo- 
vade pro pfenosky, mikrofony, magnetofony, a to 
jak s germaniovymi, tak i kfemikovymi tranzistory, 
ddle mijtdini zafizeni, korekdni obvody, korektory 
a korekdni zesilovade, til try, koncovd zesilovade 


v riznych tfiddch a nejrOzndjdich vykondi, jedno¬ 
duchd i Spidkovd stereofonni; samostatnou stat 
tvoH zesilovade pro rilznd poufiti, napf. vibrdta, 
bustry a dozvukovd zafizeni pro elektrickd kytary, 
zesilovade k tlumocnickym zarizenim, telefonu, da- 
sove spinade a expozimetry pro fotografickou tech¬ 
niku, metronomy, modulatory aj. Drobnd pomticky 
jsou zastoupeny dobijeckami baterii, zdroji nejrfiz- 
nejsich typfi a vykonu, stabilizdtory a ruznymi me- 
nici, napf. i pro elektronickd blesky. V zdveru knihy 
je zvldgtni staf, venovand podrobnemu postupu pfi 
jednoduchdm ndvrhu tranzistoroveho zesilovade 
(vdetnd zpdtne vazby). 

Syrovdtkova kniha si nepochybnd ziskd popula- 
ritu svym poctivym zpracovdnim. 



Radio (SSSR), d. 1/1972 
Pfenosny magnetofon - ZvldStnosti poufiti tran- 
zistoru s vice emitory - Elektronicky hudebni nd- 
stroj Perle 2 - Orientadni indukdni systdm - Kom- 
binovany mdfici pfistroj - Dvojdinny zesilovad vy¬ 
konu - Nf zesilovad, nedtlivy na zmeny napdjeciho 
napeti - Elektronickd kytara - Stejnosmdrny volt- 
metr s tranzistory - ZvdtSeni vstupniho odporu 
voltmetru - Tyristory sovdtskd vyroby - Ze zahra- 
nidi - Na5e rady - NaSim dtendfdm. 

Funkamateur (NDR), d. 1/1972 - J 
Stavebni ndvod na stereofonni prijimad - Pfesnd 
fizeni teploty tyristorem - Elektronickd stopky, na- 
pdjend z baterie - Digitdlni zkouged tranzistoru - 
Bateriovy dtyfstopy magnetofon - Probldmy super- 
hetP pro ddlkovd ovldddni v pdsmu 27,12 MHz - 
ZkuSenosti s vicepdsmovou antenou podle G5RV - 
Pfijimad pro hon na li§ku v pdsmu 80 m s piezoelek- 
trickym filuem a integrovanymi obvody - VnejSi 
uprava amatdrskych pfistrojii - Audionovy vstupni 
dil pro pfijimad KV (pasmo 80 m) - Technika pIoS- 
nych spojd pro zaddtedniky. 

Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), 
d. 1/1972 

Transkontinentdlni pfenos zprdv pomoci kosmic- 
kd, retranslace - Rizeny generdtor signdlii pilovitdho 
prdbdhu s integrovanym obvodem D100C - Dvo- 
jity prahovy spinad - Zdvojovad ddmdho pdsku - 
Obsah rodniku 1971 - Informace o polovodidich 
(84), MOSFET SMY52 - Antdny pro drufice a 
sondy - Samodinny nabijed’ akumulatorCi - Cisli- 
covd zpracovani informaci (45) - Klidovdni sinuso- 
vych napdti pfi pnichodu nulou - Sifovd zdroje na 
prindpu nespojitdho reguldtoru - Urdeni charakte- 
ristickych velidin vstupniho dilu rozdiloveho zesi¬ 
lovade - Registrace magnetofonovych zdznamu. 

Rddidtechnika (MLR), d. 2/1972 
Tranzistory UJT - Zajimavd zapojeni s tranzisto¬ 
ry - Diody a jejich poufiti (9) - Antdny pro ama- 
tdry-vysilade - Konvertor pro pdsmo 145 MHz 
s FET - Krystal a jeho poufiti - TV servis - Barev- 
ny televizor Videoton (7) - Televizni antdny a an- 
tenni svody - Cislicovd technika - Elektronickd hou- 
kadka - Skola radiotechniky (6) - Stavebnice Elek- 
tronikus. 

Radioamater (Jug.), d. 11—12/1971 
Amatdrsky vysilad KV 300 W - Tranzistorovy nf 
zesilovad - Jakostni tranzistorove stabilizovane 
zdroje - Varistory a jejich poufiti - Fotoelektrickd 
emise a jeji vyufiti (2) - Telefon vdera, dnes a zitra - 
Obsah rodniku 1971 - Krystalovd oscildtory - Sni-v 
mdni zvuku mikrofonem - Elektronika v motoro- 
vdm vozidle - Zdroj zkuSebniho signdlu - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 
d. 12/1971 

Reflexni pfijimad - Snimad pro elektrofonickou 
kytaru - Tranzistorovy stabilizdtor - Tranzistorovy 
stereofonni zesilovad Audiowatt 20 - Rddkove vy- 
chylovaci obvody televizoru VKP-250 - Elektro- 
nika v soucasnych typech motorovych vozidel - 
Generdtor signdlu ke zkouSeni obvodii televiznich 
pfijimadd - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), d. 24/1971 
Reproduktor s lamelovanym magnetem - Gra- 
mofon a magnetofony pro diskoteky - Krystalem 
fizend pohonnd jednotka elektronickych hodin s in¬ 
tegrovanymi .ddlici kmitodtu - Akustickd mdfici 
stfedisko - Novd magnetofonovd pdsky pro zdznam 
obrazu - Atomovd hodiny - Aktivni antdny pro mo- 
torovd vozidla a jejich mdfeni - Obdanskd radiosta- 
nice pro pdsmo 2m- Kontrolni obvod pro mdride 
rychlosti otddeni - Vstupni zesilovad s linedmim fi- 
zenim zesileni - Alkalickd primdmi dldnky. 

Funktechnik (NSR), d. 1/1972 
Obsah rodniku 1971 - Cesty k bezporuchovdmu 
pfijmu TV_signdlCi - Integrovany obvod TBA470 
a jeho poufiti - Technika tlustych vrstev - Metody 
zkoudeni druhdho priirazu u tranzistoru bez ne- 
bezpedi znideni tranzistoru - Generdtor sinusovych, 



pravouhlych a trojuhelnikovitych signalu o kmi- 
todtu 1 kHz - Pracuji s vykonem 800 W PEP na 
SSB - Servis barevnych televiznich prijimadu - 
Krystalovy {calibrator 100 kHz Multivibrator 
v teorii a praxi. 

Hudba a zvuk C. 11/1971 
Test: magnetofon Tesla B56 - Polytechnicke sta- 
vebnice - problem, stile otevreny ? - Mezifrekvencni 
zesilovai 10,7 MHz P 001a. (dokonieni) - Recenze 
desek - Antologie rumunskd lidovd hudby - Kmi- 
todtovd demodulatory (5) - Transiwatt 50S (dokon- 
deni) - Phonomix 5, sm&Sovari pult - Aktuality 
HaZ - Price se zvukem - O slohu a slozich - 
Gustav Mahler - Silbermann - Elektronicky pru- 
mysl a novi hudba - Mala hudebni encyklopedie - 
Cs. fonoamatir 11/71. 

Hudba a zvuk d. 12/1971 
Test: magnetofonove kazety - Kazetovy magne¬ 
tofon Sony TCI27 - Vicekanilovi stereofonie (6) - 
Recenze desek, kazet a stereofonnich snimkii Cs. 
rozhlasu - Netradidhi vanocni deska - Kmitodtove 
demodulitory (6) - AVRO Praha 1971 - Phono- 
mix 5 (2) - Cs. fonoamatdr 12/71. 

Upozoriiujeme dtenire, ie dasopis ji i (v roce 1972) 
nevychizi. 


I nr Z E R C I) 


Prvnl tuCny fidek K2s 20,40, dalSi K2s 10,20. 

PnsIuSnou distku poukaite na udet d. 300-036 
SBCS Praha, spriva 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uziverka 
6 tydn6 pred uverejndnim, tj. 14. v mdsici. Neopo- 
mente uvist prodejni cenu, jinak inzerit ne- 
uvefejnime. / 

PRODEJ 

VKV tuner CCIR-OIRT, amat. vyr., citi. 1,5 
p.V/26 dB, osaz. Si (1 500). Ing. Bandouch, 9. kvdt- 
na 2., Brno. 

Kompl. celotranzistorovou radiovou soupravu 
simultinni; 6kanilovi, 3 serva, zdroje + nabijecka. 
Cena 3 600 Kds. V. Diopan, Puikinova 20, Sum- 
perk. 

Mgf SONY TC366, stereo, Hi-Fi, nepouiity 
(8 000), bassrepro ARZ 932, 15 W, zinovni (400). 
Ing. Mir. Kobliiek, Moravskd Brinice 48. 

ION1KA (6 000). V. Hadad, Pribram VII-74. 
Tranz. KU607 (160), KT714 (100), KU601 (60), 
KF507 (50), KF517 (25). Jan Kulik, Na kopci 
d. 2164, Karvini I. 


Elektron. varhinky, 3 oktivy (stavebnice) v pro- 
vozu (600). Osdloskop (300). RLC mOstek 300. 
ZmeSkal, Husovicki 6, Brno. 

GRUNDIG Hi-Fi tuner-zesilovad RTV 600, 
v^st. 2 x 30 W, citl. na FM 1,5 mV (10 500 
Kds). J. Standk, Postrelmov, okr, Sumperk. 

3 ks sief. trafo (4 75), trial vadSi (75), 2 ks dual 
vadSi (a 50), 2 repro Telefunken, elektromag. bu- 
denie, 0 19 (100), 0 16 (75). Sustr.'valec navijadky 
+ loiiski + vrt. hlava (150), foto Ejubitel (200). 
Ocel. skrinky 27 x | 49 x 12 cm (75). 28 x 
x 17,5 cm s vstavan^m MP120 (325). 7,5 X 17 x 
x 12 cm (50). PU 120 v ziruke (800). Miki Bara- 
nek, Stiavnik 520, o. Filina, 

•RADIO, rod. 1955—1968 kompl. (200), FUNK- 
TECHNIK, rod. 1956—1971 kompl. (900). V. Sme- 
tanovi, Slovanski 87, Dedin VI. 

KU605 (140), KT702 (80), KA503 (15), 106NU70 
(10), KY719 (40). C. Laincz, Sidlisko II D2, Snina, 
okr. Humenne. 

VKV tuner podle HaZ r. 67, varicap, bez nf (780); 
3,5 W Hi-Fi nf. el. zesil. (380), mikro AMD 210 
(300), Hi-Fi reprosoust. 302 (580), mer. pf. 1 mA 
s bod. 0,1; 0,3; 1 A (90), oscil. obr. 7QR20 (90) 
trial 3 x 500 pF (30), du4I 2 x 500 pF (30), mini- 
repro 6 cm (30), repro ARV 081 (35), trafo ST64 
(28), polariz, rele (30), trubk. prenos. ramdnko (30),'- 
gr. desky jazz 4- pop, nehrane, seznam zaSlu. VSe 
bezvadnd. Ing. P. Tomicek, Brifova 9, Brno. 

Pded. a zad. panely TW30, perf. vzhled, sitotisk 
(4 65), zahr. tahovd pot. 2 x 50 kQ (180), keram. 
filtry 10,7 MHz (140), jzA703E (260), pA709 (80 ai 
180), AF280 (170), BF245 (150). J. Kalla, Z. Wintra 
20, Praha 6. 

Novd, m&fend, s uvedenymi par am.: Valvo 
AF239S v^b. (140); AF239, 139 (85, 57); GF507 
(36); KF507, 8, 17 (13, 20, 28), KF520 (38); 
KSY62A (26), nezn. KSY81 (20); pro Hi-Fi p-n-p 
2 dB BC154C, BC214C (80); BC149 (26); P.A741 
(270); 106, 7NU70 (6, 10); 101, 2, 3, 4NU71 (7, 7, 
10, 7); GC500 (10), pir (22), 10 ks (60); GC507, 
516 (7, 6), piry (20, 16); 101NU71/GC507 (25) 
a dalSi; smes 10 ks Si-diod (35); 10 ks tranz. 101- 
OC170 (30); meridla DHR8 100 ptA, 20, 100 mA, 
100 V stfid. (140, 100, 100, 110), 2. jak. 100 \iA 
(100); KY702, 4, 8, 19, 22 (4, 7, 10, 35, 6); KZ705 
a i 15 (16). Dam zaruku. NavStdvy po dohode! 

J. Pecka, Wintrova 21, Praha-Bubened. 

90 W p-n-p Si-tranz. 60 V, 10 A (300), Avomet II 
(750), tranzist. report, magnetof. 19 cm/s, odposlech 
za piskem (1 300), lab. A-metr 1, 5, 25 A ss, zrc. 

1 % (180), Hz-metr 47 at 53 Hz/220 V, 0 105 
(125), DHR8 100 nA (140), 500 (jlA (130), MP80 
60 V (180), Siemens prvotf. AF139 (45), AF239S 
(125), KF520 (38), BC107, 109 (28); p-n-p: BC327 
50 V/0,8 A/0,4 W/B > 100 (55),' BC177, 179 (48), 


103NU70 -f GC509 (pir 25), GC502, KF173 (25), 
KSY71 (38), KT501, 2, 5 (30, 33, 45), KT714 (65), 
tyrist. 15 A/600 V 4-. 4 x KY719 (300), Texas 
S N 74141 - dekoddr (350), digitrony (180), deprdz. 
rele 10-p.A, pfepin. s nul. polohou (70), 2N3055 
(150). P. Zelcny, KujbySeva 14, Praha 6. 

KU602 (pir 80), KU605 (100), KU606 (75), 
103NU71, GC509 (12), AF139 (50), AF239 vybir. 
(90), BC109 (30), KT503, 4 (36, 40). V. Maly, 
KrkoSkova 11, Brno 14. 

Cuprextit 1 kg k 110 Kds, KC509 (60). VI. 2alu- 
dek, Ojezd 45, Praha 1. 

Merny generator WMS233 s vestavdnym kmito- 
dtovym modulatorem a osciloskopem, rozsah 30 ai 
40 MHz (2 100). M. Skalsktf, Brandfsek 186. 
AVO-M (a 300), SG-50-II (i 350), mechan. dist 
zesil. amat. 4*‘ elektr. (i 150), ohmmetr (i 100), 
televizor VOLNA, vadne sit’, tr. - novi obraz. 
(4 450), stavebni nivody (4 2). Casopis AR 64 ai 66 
(4 30), na souc. MANES (4 50), LIBELATOR 
(a 100), mnoho souc.: otod. C, R VT, BT, E. - lev- 
ne. J. Mihulka, Brozany 255, okr. Litomefice. 
Kfiiovou navijedku AR 1/72 (4 100). J. Pokorny, 
Krunertova 373, Hradec Kralove. 

Oznamujeme vSem radioamatdr6m, £e mime 
na skladd dostatednd mnoistvi mezifrekvendnich 
transformitorO MFTR 11 a 20. Zboii zasilame i na 
dobirku. Prodejna vyrobniho dru5stva CYKLOS, 
Pardubice - Svermova ul. 1882. 

Avomet (500), mdf. 50, 100, 200 pA, DHR 3, 5, 
8 (80 ai 120). B. Martinek, Tynski ulidka 10, Pra¬ 
ha 1. 

RFG5, 6B32, 6C4P (3), RC5C, 6CC31 (5), 
6CC42, 6F32, EM11, 6N8S (9), EF22, tlum. 4 H, 
telef. pod. (15), ruzne R a C, trafojidra C, M a j. 
soud. J. Hijek, Cemi 7, Praha 1. 

KOUPE 

M. w. E. c, EZ6, HRO apod. J. Marianovsk^, 
Rudimov 10, p. Slavidin, o. Gottwaldov. 

AR r. 71. K. Zatloukal, Vojanova 13, Brno 15. 
Tbnovy generitor, i amatdrsky. Jos. Holdik, Ne- 
rudova 7, Bruntil. 

2 ks nepoui. sov. bleskovd vybojky IFK 50 nebo 
IFK 120. J. Pe51, Holubov 152, o. C. Krumlov. 

Si, smeS. a Si, D X = 5 000 MHz - OA513, 
OA516, 33NQ52 a 40NQ70. Mini mdr. 20 pA ai 
50 pA. D. Lazirik, H. Nemce 321, o. Zvolen. 

AR 4/55, vf lanko, pouze poStou. V. Vitovec, Bar. 
Lada 41, okr. Prachatice. 

RX na amatirski pdsma. Popis - cena. Z. Bri- 
chidek, P. O. BOX 55, Trutnov. 

Lambdu v chode, pripadne na SSB 4- cena. Ing, 
Kandera Duian, POU Stari Lubovna. 



P LOS N E 
SPOJE 

udelejte si sami! 
Nabizime vam: 

CUPREXTITOV^ 
DESKY 

(asi 30x30cm). Jednostrannfi platovany cuprextit tlouJSt!- 
ky1,5mm, prodejnf cenapodie vahy(1 kg 145 K2s),1 des¬ 
ka asi 40 K£s. 

SOUPRAVA CHEMIKAlM 

v nfz jsou vJechny prfpravky v£etnS podrobn4ho navodu na vyrobu ploSnych spojfl 
o plofe asi 1 500 a i 3 000 cm*. Prodejnf cena 1 soupravy je. 39 K2s. 


Cuprextitov6 desky a chemikalie jsou vhodn^ pro radioamat4ry, vyukova strediska, polytechnickou 
y^chovu, Skoly, vyzkumn6 Ostavy a vJechny, kterf se zabyvajf technikou na ploSn^ch spojich Jednotli- 
v6 vyrabSn^cn. Socialistickym organizacfm dodavame na fakturu. 


IESIA OBCHODNI PODNIK 

• VELKOOBCHODNf ODBYT 

Martinski 3, Praha 1, tel. .26 81 64 


• PRODEJNA 

Martlnska 3, Praha 1, tel. 24 07 32 

• zASILKOVA SLUlBA TESLA 

Uhersky Brod, Moravska 92 
zaSle na dobfrku 




VSEM V f V O j A ft 0 M A OPRA V A ft 0 M 

nabizi me uzitecne a osvedcene pomucky 
pro kazdodenni praci... 




Logicky zkousec — typ E 172 A 

Ucinn^ a prakticky pro rychlou vizualm indi- 
kaci impulsu a logickych urovni. Urcen pro 
integrovane obvody TTL; moznost vyuiitf i pro 
DTL a jine systemy. Vyssi uroven znazornena 
svitem - nizsi uroven tmou v kuzelu mericiho 
hrotu. Moznost zjistlovanf impulsu oboji pola¬ 
rity od sirky 30 ns. 

Velikost: 0 trubky 20 mm, delka 180 mm. 
Cena: 2170 Kcs. 

Odsavacka emu — typ EM 53 A 

Vyborna a nepostradatelna pro praci s deska- 
mi s plosnymi spoji. Odstranuje rychle a ciste 
- prakticky beze zbytku - prebyteeny dn z pa- 
jecich bodu. 

Velikost: 0 . trubky 25 mm, delka 100 mm. 
vaha 8 dkg. 

Cena: 670 Kcs. 


Blizsl informace 


K dodanf do 3 mesicu. 


OjV-r-CSAV, tel. 842951, 

oddel. elektron. vyvoje, s. Mikova, REZ u Prahy I. 3256 


ZAJIMAVOSTI PRO VAS 



V. Jezek - J. Seb&nek: SOUBOJ V iTERU 

Dramaticke momenty valky, jak se odrazely na vlnach 
nemeckeho, anglickeho, francouzskeho rozhlasu i ,,cer- 
nych“ a partyzanskyeh vysilacek. Napinave £teni o tom, 
jak hlasy v eteru sehraly roli v historii valecnych let. 
Vaz. 11 Kcs. 

In g. L. Marvanek: RADIOTECH NIKA V OTAZ- 
KACH A ODPOVEDICH 

Kniha urcena predevsim pro radioamatery. Zamereni 
na vyklad fyzikalnich principu radioelektronickych sou- 
casti, obvodu a zarizeni pouci kazdeho, kdo se zajima 
o otazky radioveho prijmu a vysilani. Kart. 13 K£s. 

J. Navratil - Z. Skoda: LOVIME RADIOVOU 
LI§KU 

Pokyny k jedne z nejzajimavejsich radioamaterskych 
soutezi, ktera spociva v hledani ukryteho vysilace. Na- 
vody na stavbu prijimacu i vysilacu - metodicke pokyny 
a tech. rady. Kart. 6,50 Kcs. 

PftfRUCKA PRO SPOJAftE 

Univerzalni publikace zamefena pro potreby vsech ra¬ 
diotech nickych oboru a disciplfn. Je urcena operaterum 
radiolokatoru, zdrojarum a dalsim specialistum v armade 
i svazarmovskym radioamaterum. Vaz. 15,50 Kcs. 


Ing. J. Hercik - ing. L. Marvanek: TRANZISTO- 
ROVY SUPERHET 

Vyssi skola tranzistorove techhiky, nejdulezitejsi vy- 
pocty tranzistorovych obvodu, navrh na konkretni 
stavbu kabelkoveho prijimace. Kart. 17,50 Kcs. 

Ing. E; Milenovsky - ing. M. Studnicka: PRENOSNE 
A VOZIDLOVE VKV RADIOSTANICE 

Podrobne informace o vlastnostech prenosnych radio- 
stanic, zpusobech instalace, podminkach provozu, udrz- 
by, zasadach oprav, dulezite pro prumyslovy provoz. 
Kart. 15 Kcs. 

K. Don At: MfSTNf A DALKOVY PftfjEM VKV 
ROZHLASU A TELEVIZE 

Kniha, kterou uvitaji predevsim priznivci Hi-Fi repro¬ 
duce, nebot v ni najdou nejeden navod na kvalitni 
reprodukei jak monofonniho, tak'stereofonniho vysilani 
rozhlasu i televize. Kart. 16 Kcs. 


Pouzijete-li pfipojeny objednoci llstek , dostonete knihy obratem postou. 

. zde odstrihnete ■ . ’. 

OBJEDNACf LlSTEK (odeslete na adresu: NA$E VOJSKO, nakladatelstvi a distribuce knih, Praha 2, 
Na Dekance 3, prodejni oddefem k) 

_vyt. jezek-Sebanek: Souboj v 6teru .vyt. Hercik-Marvanek:Tranzistorovy superhet 


_v^t. MarvSnek: Radiotechnika v otAzkAch a odpovfedfch -vyt. Milenovsky-Studnicka: Prenosne a vozidlov^ VKV ra- 

diostanice 

.v^t. Navratil-§koda: Lovfme radiovou liSku „ 

. .... vyt. Donit: Mfstnf a dAlkovy pPfjem VKV rozhlasu a tele- 

.... v^t. PflruCka pro spojare vize 


Jm^no (sloika) 


Adresa (okres) 


Datum. 


Pod pis. 


Razftko 














